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® Ulice s dopravou

® Venku mimo ulice

I Obytny prostor E

I ® Vnitfni ostatni L

® Dopr.prostredky
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~ _  Aktualni pozadavky na vetrani obytnych
budov

ZENI RUDQV

- Pozadavky podle CSN EN 15665:
* Prutok venkovniho vzduchu pro trvalé vétrani obytnych mistnosti

Trvalé vetrani

(pratok venkovniho vzduchu)

Intenzita vétrani Davka venkovniho vzduchu na

Pozadavek e osobu (slouzi jako pomocna
[ hodnota) [m3/(h-0s)]

Minimalni hodnota 0,3 15

Doporucena

hodnota U Z

v v

= Lze pfipustit provoz s niz§i intenzitou vétrani 0,1 h-t v dobé kdy obytné budovy

nejsou dlouhodobé uzivany.

Vypocty vzdy posuzujme s ohledem na konkrétni prostory:

Minimalni loZznice — 12 m2, objem 32 m3. vRiZENE VETRANi

Pfi intenzité vétrani 0,5 h'1 - 16 m3/h.
Ale 2 osoby — min. 30 m?/h, optimalné 50 m3/h




Objektivni Subjektivni

 Prirozené — uzivatel akceptuje venkovni vzduch
 Nucené — uzivatel muze mit podezieni, Zze vzduch
privadény do mistnosti neni kvalitni

DEVELOPER
Rizené vétrani: v Vlysoky standard
* Prijemnégjsi prostredi v Zdravé prostiedi
« 24h Cerstvy vzduch bez pruvanu a v Zdravé bydleni
nutnosti mit oteviena okna v v Zdravé klima
mrazech

* Minimum prachu a pylu v Komf(?rt ,
. PFiznivy dopad na zdravi, fyzickou v' Chytré bydleni
a psychickou kondici v' Bydleni nove

« Qdstrani nedostateCné provétravani generace
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PROBLEMY S KVALITOU
VZDUCHU VBYTE S RIZENYM
VETRANIM



. Byt s fizenym vétranim
- novostavba nZEB bytového domu

* Bytovy diim 6 podlazi
 Centralni vzduchotechnika, rekuperace s mistnim
dohrevem
— Pripojeni pres regulacni box do kazdého bytu
— Privody do obytnych mistnosti
— Odtahy v kuchyni, WC a koupelné

— Rizeni jednotlivych mistnosti podle ¢asového rozvrhu,
vihkosti a CO,

i &3
'S
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Problém: EXTREMNI PRASNOST
Potvrzeno mérenim PM2,5;: PM5; PM 10

Podezieni uzivatelu:

,Prach se urcité siri ze vzduchotechniky*

(C)2018 Katedra TZB FSv
CVUT v Praze
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A Byt s fizenym vétranim

O .
Problém: EXTREMNI PRASNOST

Potvrzeno mérenim PM2,5;: PM5; PM 10

Podezreni uzivatelU:
,Prach se urcité Siri ze vzduchotechniky*

Kontrola kvality privadéného vzduchu a filtri... vSe OK

(C)2018 Katedra TZB FSv
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Byt s fizenym vétranim

Rozbor prachu elektronovou mikroskopii s rentgenovou analyzou

Dominantni ¢asti vzorku prachu jsou viaknite struktury, které podle infracervené
analyzy patri textilnimu vliaknu v kombinaci bavlna-elastan

(Cotton-Elastane) v pomeru cca 92:8 hmot.%.

Pochazi z obleceni, povleceni atd., ménée pravdépodobnée z kobercd.

(C)2018 Katedra TZB FSv
CVUT v Praze
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Byt s Fizenym vétranim

A nalezeni ,,vinika“....

Nevycisteny filtr susicky

(C)2018 Katedra TZB FSv
CVUT v Praze
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. |ntenzita vetrani - obyvaci pokoj
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(C)2018 Katedra TZB FSv .
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. Subjektivni vnimani KVALITY VZDUCHU/vétrani
A
VNIMANA KVALITA
VZDUCHU
« T e Clovek
~. predstavy _.¢ Kontakt s
T T T e exteriérem
' oS
{ Informace N e
| ““Otevirava >
\~ okna __-
e Moznos?~‘* X
(\ ”ov|adat”/ 'l TEPLOTA
/
°~~ _slozitost _- VLHKOST
'\ ,6_'6 PROUDENI
AN VZDUCHU

% )
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Okno oteviené/zaviené
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Prirozené X Nuceneé

Simulace proudéni
vzduchu oknem —
vektory rychlosti

https://docplayer.cz/17354563-
Vetraniprirozenea-nucene-vypocet-
prutoku-vzduchu-oknem.html
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nZEB RD — pfirozené vétrani

Koncentrac = L. = || ' =
e CO2 i f o ot '
Kategorie " c
I 0- 750 ppm = Podkror
750 - 900 PR =
n (o] mm—
_____ ppm
900 - 1300
m
ppm
IV >1300ppm_
Hodnoceni koncentrace CO, v obyvacim pokoji
mistnost ¢.1 - otopné
obyvaci pokoj leden | Gnor | brezen | duben | kvéten | Cerven |Cervenec| srpen | zaffi | fijen | listopad | prosinec | celkem | obdobi
rida 63% | 49% | 41% | 43% | 40% | 10% | 19% | 18% | 18% | 3% 1%
trida I 29% | 31% | 39% | 36% | 33% | 26% | 28% | 38% [ 4% | 3% | 2%
trida Il 8 | 19% | 20% [ 20% | 24% | 6d% | S1% | 45% | 3% | 5% | 76%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
(C)2018 Katedra TZB FSv 17
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nZEB RD -

prirozené vetrani

@iridal Dttida \a,.\.}.i,... G W Hodnoceni
koncentrace CO2
v mistnosti —
S T loznice

mistnost ¢.3 -

loznice leden | dnor | brezen | duben | kvéten | Cerven |Cervemec| srpen | zafi | Fijen | listopad

0% |T30% | 2e% ([35% | MM |1 | 31% [D31% [U35% [ark | Th | 26K

trida My 3% 3% | 3% | u% | 22% [ 1% | 5% | 2% | 5% | 12% | 36%

trida lll % (2% | 32% | 20% | 23% L S6% | 3y% | adk |41 | % | B%

i % L1 oo a1 [ s | os% | 0% | % | 1% | 8%

() 2018 Katedra TZB FSv/ IV >1300pm | Spokojenost X logicky dusledek
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Vnéjsi

faktory

« Klimatické
podminky

« Kuvalita
vzduchu

* Hluk

(C)2018 Katedra T
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Budova

Faktory vytvarejici vysliedny stav

prostredi

Vnitrni

faktory

Fyzikalni faktory prostredi & :=>"#-~
Teplota ‘
Vihkost

Rychlost proudéni vzduchu

Kvalita vzduchu

Svétlo
Hluk
Zareni
Prostor

Faktory organismu

Vék
Pohlavi

Biologické pochody -
traveni, spanek, odpocinek,
aktivita, sex...

Rytmicita - dychani,
srdecni tep, télesna teplota,
menstruacéni cyklus ...

Psychické faktory - stalv9
mysli, introvert/extrovert...
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Budova s

témer nulovou

spotrebou
energie
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Vnima komplexné v§echny slozky IEQ

« ,Bydleni nové generace”
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Y ricmiciien Fakulta stavebni
Katedra technickych zarizeni budov

Zadny problém nemuze byt vyifeSen na stejné Grovni
mysleni, ktera jej stvorila.

The significant problems we face today can't be solved at the same level
of thinking we were at when we created them
Albert Einstein

DEKUJI ZA POZORNOST

Zuzana Veverkova
Zuzana.veverkova@fsv.cvut.cz



