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Definice

1. SEER/SCOP
2. Laboratorni testy

3. Vypocet

HITACHI



Katalogové hodnoty

S E E R? :__LHITACHl I
SCOP?

Set Free Sigma
SEER az 8,33
SCOP az 5,06

(C)2018 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning



Co se méri v laboratofi (SEER)

Podminky castecného zatizeni pro klimatizatory vzduchu, komfortni chladice a tepelna cerpadla

y . Koeficient
] m%ncéwty V:-n]?c-:rm ¢astecného Venkovni tepelny vymeénik Vnitin{ tepelny vymeénik
© eplota zatiZzeni
Vzduchem chlazené klimatizatory vzduchu
o Venkovni teplota suchého teplo- _ i i B
T. (°Q) ™ Vnitini teplota suchého (vlhkého) teploméru (°C)
- méru ("C)

A 35 100 % 35 27 (19)
B 30 74 % 30 27 (19)
C 25 47 % 25 27 (19)
D 20 21 % 20 27 (19)

(C)2018 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning



Jak se méri v laboratori (SEER)

INDOOR ROOM

OUTDOOR ROOM




Laboratofe Hitachi ve Spanélsku

5 kalorimetra

systémy
 vzduch-vzduch
 vzduch-voda

vykony az 78 kW

teplota interiéru: 15-32°C
teplota exteriéru: -30 -50°C
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Co Se d o pOE I,ta' S E E R Venkovni tepl i Primérné chladici ebdobi
Interval enkovni teplota (suchy
teplomét] Pocet hodin v daném intervalu
Vypocet EER
j T, h,
4 *C hfrok
9 25 178 C — naméfend hednota
S E E RO n 1o 26 158 linedrni interpolace
11 27 137 linedrni interpolace
o 4 4
® p r u m e r n e 12 28 109 linedrni interpolace
evro s ké c h I a d ic I’ 13 29 88 linedrni interpolace
p 14 30 63 B — naméfend hodnota
4 o
0 b d 0 b I 1 7 -40 C 15 31 39 linedrni interpolace
l6 32 3l linedrni interpolace
17 33 24 linedrni interpolace
v ° 18 34 17 linedrni interpolace
e pocet hodin pro
19 35 13 A — naméfend hodnota
A 4 7y o
kazdy interval 20 9
21 37 4 EER{A)
22 38 3 EER{A)
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Co se dopocita (SEER)

Qc - referencni potreba chlazeni

navrhoveé chladici zatizeni P design pocCet hodin chlazeni Hce

A 4

Qce - referencni spotreba energie pro chlazeni

aktivni rezim pohotovostni nahrivani

Qc / SEERon Ueitne-0u rezim

A 4

SEER = Qc / Qce

vypnut kompresoru

(C)2018 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 8
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Legislativa

1. Pocatky certifikace ucinnosti VRF
2. Nafrizeni Komise (EU) 2016/2281

3. Certifikace Eurovent

HITACHI



Pocatky certifikace Eurovent

2013

- vykon chlazeni a topeni
pri standardnich
podminkach

- EER/ COP
- hladina ak. vykonu Lw

2015 - vykony nad 50 kW

Estimated stock of central air conditioning products (cooling capacity)

GW
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M Chillers M Ducted split
M Rooftops M Multisplit
M Single split > 12 kW B VRF

JIII“H

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Zdroj: REHVA Journal, str. 39 — 3/2014



Narizeni Komise (EU)
2016/2281

Povinnost spinit
minimalni SEER/SCOP

 platné od 1.1.2018

e od 1.1.2021 druha faze
» vyssi koeficienty
sezonni energetické
ucinnosti

VRF systémy
od 1.1.2018 od 1.1.2021
chlazeni ns,c SEER ns,c SEER
181 4,53 189 4,73
vytapéni ns,h | SCOP | ns,h | SCOP
133 3,33 137 3,43

ns,c - sezonni energeticka ucinnost chlazeni

ns,c=SEER /2,5 [%]

ns,h - sezonni energeticka ucinnost vytapéni
ns,h=SCOP /2,5 [%]




Narizeni Komise (EU)
2016/2281

Povinnost informovat o
hladiné akustického
vykonu Lw(A)

Povinnost zpristupnit
meérena data

http://erpactive.hitachiaircon.com/en/
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HEAT PUMP ENERGY DOMESTIC HOT WATER VENTILATION UNITS
EFFICIENCY AND TANK EFFICIENCY (LOT 6)
{(LOT 1) (LOT 2}

AIR CONDITIONING CHILLERS / VRF / FAN

ENERGY EFFICIENCY COIL
(LOT 10) (LOT 21)



- HITACHI
Narizeni Komise (EU)

2016/2281

{4

...u vicenasobnych délenych vzduchem chlazenych
klimatizatoru vzduchu jsou méreni a vypocty zalozeny
na parametrech venkovni jednotky v kombinaci s vnitrni

jednotkou (vnitrnimi jednotkami) doporucenou vyrobcem
nebo dovozcem.




HITACHI
Narizeni Komise (EU)

2016/2281
{4
U VRF systému si o testované

skladbé vnitrnich jednotek rozhoduje V\'/robce.




Certifikace Eurovent

testy s kazetovymi a
kanalovymi jednotkami

standardni vyrobni rady

urcen maximalni pocet
vnitrnich jednotek

data pristupna
http://www.eurovent-certification.com/

@. EUROVENT
EERTLE] EL
PERFORMANCE
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Praxe

Vliv instalace na ucinnost

HITACHI
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icka data

klimat
udrzba

délka potrubi

skladba vn
jednotek

Vliv instalace na ucinnost

(C)2018 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning



Délka potrubi a prevyseni

koeficient délky potrubi
nema primy vliv na

ucinnost

» shizeni U

(C)2018 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning

Ve

innosti cca 5%
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Skladba vnitrnich jednotek

HITACHI

W EUROVENT
[ @ CERTIFIED
PERFORMANCE
venkovni jednotka RAS-12FSXNSE venkovni jednotka RAS-12FSXNSE

kazety RCI: SEER = 6,97 kanalovky RPI: SEER = 6,54
» pokles ucinnosti cca 6%




Skladba vnitrnich jednotek

online nastroj
Hi-ToolKit for Business

https://www.hitachi-hitoolkit.com/home/

nasténné jednotky
» pokles ucinnosti cca 6%

- -

(C)2018 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning


https://www.hitachi-hitoolkit.com/home/

Klimaticka data

3 klimatické zény

certifikace
prumeérného klimatu

CR — chladnéjsi klima

(C)2018 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning



Shrnuti

HITACHI

{4

SEER/ SCOP jsou objektivné porovnatelné
hodnoty napric nabidkou riuznych vyrobcu,

(DA 4

ale v praxi je ucinnost vzdy nizsi.




HITACHI

Déekuji za pozornost

www.hitachiaircon.cz

Cooling & Heating
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