Novinky LG v oblasti vytapeni
a chlazeni budov v roce 2023

Nové LG CHILLERY Nové VRF jednotky MULTI Vi




SCROLL
CHILILER

Vzduchem chlazeny Scroll Chiller




Prehled — popis kompaktni jednotky ©OLG

Litr's Gacatsd

Aplikaci prvotridnich svetovych technologii
bylo dosazeno vysoce efektivniho a spolehlivého provozu.

e Hermeticky Scroll Kompresor —

* Ochrana motoru proti

¢ lyménik kondenzatoru (méd+hlinik)

- Pfehfivani ,
- Proudové prepéti 0 Vysgka odollnost
- Prehfrati vystupniho plynu * Antikorozni ochrana

e Chladivo R-410A

* ODP* =0, ekologické chladivo

* ODP : Potencialni poskozovani
0zonoveé vrstvy

e Rychly odmrazovaci cyklus DX deskovy vyparnik (pfimy vypar)

* Modely ,Tepelné cerpadlo”
* Zvysuje ucinnost celého cyklu

—r e Fsea e

e Rizeni mikroprocesorem

* Autom. nastavitelna poZzadovana hodnota
* Rozsireni rozsahu pracovnich teplot
* Rizenisiti LAN aZ pro 4 jednotky



Vlastnosti a vyhody @ LG

Life's Good

Vyrobek zakaznikovi na miru

Systém |ze doplnit prvky hydraulické soupravy bez zmény rozmér( systému
Obéhova Cerpadla a expanzni nddoba

Vlyrovnavaci vodni nadrz

Casteéna rekuperace tepla (modulace préitoku vzduchu)

SCROLL
CHILLER @

Spolehlivost & Stabilita

Sada proti zamrzani

Odmrazovani pfi provozu tepelného Cerpadla
Kataforézni elektricky natér (Options)

* Ochranny epoxidovy natér lamel (Options)

* \lykonny faktor kompenzace uciniku (Option)
* Soft Starter sada (Options)

Komfort

* Vzdalena komunikace (Modbus RS485)
* Moznost baleni- drevéna klec/bedna
* Funkce ztiseni provozu chilleru

Servisni sada (Options)
Ochranna mrizka kondenzatoru



Varianty Standard
Vykonové rozpéti: 87kW ~ 354kW Voda vstup/vystup 12°C /7 °C, Okolnipodminky 35 °C (400V / 50Hz)

89 ~ 100 kW (2 kompresory, 1 okruh)
R-410a

GCAS...Y Chladici <)

Pouze chlazeni . 119~ 354 kW (4 kompresory, 2 okruhy)
- kon ’

kw 50 100 150 200 250 300 350 400

87 ~ 100 kW (2 kompresory, 1 okruh)

R-410a
Chladici 0
vykon 117 ~ 349 kW (4 kompresory, 2 okruhy)
R-410a
GCHS...Y
Tepelné Gerpadio Chlazeniitopeni) 107 ~ 120 kW (2 Comp. 1 okruh)

11 Modelti R-410a
Topny 0
vykon 147 ~ 419 kW (4 kompresory, 2 okruhy)

R-410a

Ty



Low Noise Varianty @ LG

Life's Good

Nizsi hlu¢nost muze potlacit stiznosti na hluk a zajistit klidnéjsi

prostredi.
2 219 kW Porovnavany akusticky tlak
LG Scroll Chiller Standardni
(LCX...CL) Scroll Chillery
Nakupové 71 dB(A) 76 dB(A)

centrum 3 g}\

/.

60 dB(A)

Nakladni
automobil

90 dB(A)

Typicky den ve
meésté

_,f.:dB(A)I .

50 dB(A)

Porovnani
hlucnosti




Low-Noise Varianty
Vykonové rozpéti: 66kW ~ 337kW chladidvoda 12 °C// 7 °C, Okolni podminky 35 °C(400V / 50Hz)

66 kW (2 kompresory, 1 okruh)
R-410a

GCAS....Z thiada )

Pouze chlazeni(Low Noise)

o wkon 88~ 337 kW (4 kompresory, 2 okruhy)
elu

R-410a

kw 50 100 150 200 250 300 350 400

65 kW (2 kompresory, 1 okruh)

R-410a
Chladici =)
wykon 89 ~ 311 kW (4 kompresory, 2 okruhy)
R-410a
GCHS....Z
Tepelné cerpadlo (Low Noise)
13 Modelt 76kW (2 kompresory, 1 okruh)
R-410a
Topny <>
vykon 105~ 362 kW (4 kompresory, 2 okruhy)
R-410a

ST



Free Cooling (Volné chlazeni) @LG

Life’s Good

Varianty chilleru s Free-coolingem
umoznuji uzivateli chlazeni vody bez
nutnosti pouziti kompresoru, pokud je
vstupni teplota vody vyssi nez venkovni
teplota.

Pokud Free-cooling neni dostatecny;,
mohou kompresory chladit na
pozadovanou vystupni teplotu.

Dodavano v Low noise verzi.

Idealni reseni pro:

- datova centra,

- papirensky primysl

- jiné energeticky narocné aplikace.

Snizi naklady na energii az o 75 % oproti tradichimu
chlazeni pomoci kompresoru.



Varianty Free Cooling Low Noise
Vykonové rozpéti: 92kW ~ 300kW chladidvoda 12 °C/ 7 °C, Okolni podminky 35 °C(400V / 50Hz)

92 ~ 105 kW (2 kompresory. 2 okruhy)

R-410a
Chladici “
vykon 120~ 300 kW (4 kompresory, 2 okruhy)
R-410a
GCFS....Z
Free Cooling Low Noise )
10 Modelti 50 100 150 200 250 300 350 400

83 ~ 85 kW (2 kompresory, 2 okruhy)

Air
Free Cooling “
wkon 111~ 200 kW (4 kompresory 2 okruhy)
Vzduch
vzduchu e

Free Cooling vykonové rozpéti: 90kW ~ 320kW chladidvoda 12 °C/ 7 °C, Okolni podminky 0°C (400V / 50Hz)
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Inovativni LG VRF systém

[
[ v —— i
- X |
> ! i
!
.

R
3

3
N

@ LG

p— S — N

- - - ..
\ — T I A I e S

\




Uéinnost vytapéni
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Stabilni & Vykonné vytapéni |

Provozni rozsah vytapéni -30°C

Topny vykon pfi -10°C 100 %

Délka odmrazovaciho cyklu 6 min

= Navrzeno pro prevenci akumulace ledu

Mozna
akumulace ledu
ve spodni Easti
vyméniku

Minimalizace
akumulace ledu
ve spodni Easti
vyméniku

Zkraceni odmrazovani

65 "%

ZmenS$eni rozdilu teplot na
venkovnich jednotkach

707«

|



mMuLTI V..
HLAVNIi BENEFITY

e upraveni hlu¢nosti venkovni jednotky
dle okolnich podminek

* vylepsené odtavani

e rozSifeny rozsah pouziti

* vysoké topné vykony pfi podnulovych teplotach

* moznosti snazsiho (vzdaleného) servisu

~
.
0

e provozni Uspory el.energie

e zvySeni externiho statického tlaku ventilatoru

Life's Good
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8~12 HP

14~20 HP

22~26 HP
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2 jednotky

3 jednotky

50~72 HP

4 jednotky

74~96 HP

« Maximalni sestava 22 - 270 kW
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MULTI Vi s chladivem R410A

Zahajeni vyroby: 03/2023

Dostupnost: 05/2023

Implementace do navrhového softwaru
Lats HVAC: 01/2023

MULTIV i s chladivem R32
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Velikosti 8 ~ 12 HP — dostupnost od léta 2023

Velikosti 16 ~ 28 HP — dostupnost cca koncem roku 2023




Life's Good




