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1. resideo Honeywell Home
- predstaveni nové spolecnosti

2. Novy ventil pro otopna télesa
Kombi - TRV

3. Novy termostat
T3 /T3R

4. Nové dopoustéci stanice
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1. residen - predstaveni nové spolecnosti

od roku 2019 jsou vyrobky

Honeywell Home
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termostaty termostatické ventily alarmy vyvazovaci

zénova regulace hlavice Sroubeni ventily

vodni vyrobky

vyrabény a distribuovany spolecnosti

resideo ) $4.5wLp.

2018 OBRAT

13 tisic

ZAMESTNANCU

4,7 MIL.

PRIPOJENYCH ZAKAZNIKU
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ProC vyvazujeme soustavu
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Kombi - TRV

tlakové nezavisly ventil —)

M30x1,5

Hlavni vyuiZiti :

ustredni vytapéni
(2-trubkové systémy s otopnymi télesy)

- podlahové vytdpéni

- chladici stropy

Honeywell Home

2. Novy termostaticky ventil pro otopna télesa

- automatické dynamické vyvazeni soustavy
- rovhomeérna distribuce tepla

- jednoduché a efektivni projektovani

- snadna instalace a uvedeni do provozu
pripojeni 3/8“- 1/2“- 3/4“

Dodavana svétlost DN10—-DN15-DN20

teplota topného média 2 ... 90°C
tlakova trida PN10

minimalné 10 kPa
maximalné 60 kPa

tlakova diference :

pratok 10 — 160 I/hod
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2. Novy termostaticky ventil pro otopna télesa
Kombi - TRV

reseni dosud : nova moznost :

239 . v

Standardni TRV +
hlavice e 3

1

S vyvaZovacimi a
uzaviracimi ventily

Kombi-2-Plus cerveny uzavirky
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2. Novy termostaticky ventil pro otopna télesa
Kombi - TRV

MoZnosti prednastaveni prutoku:

- klicem OK7
a nebo 160 | | . - 8 (max)
- nastrojem pro nastaveni
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2. Novy termostaticky ventil pro otopna télesa

Kombi - TRV
tvarové provedeni téles : primy ventil - e w— DN10
D - " DN15
DN20
rohovy ventil DN10
E DN15
DN20
axialni ventil DN10
A DN15
S objednacimi Cisly : V2100EPI10
D 15 L definuje tvar a svétlost ventilu
A 20 _
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2. Novy termostaticky ventil pro otopna télesa
Kombi - TRV

robustni konstrukce

Kombinace termostaticky
ventii  +
integrovany regulator tlakové diference

prednastaveni pritoku
(omezeni zdvihu)

reguldtor tlakové diference

regulacni kuzelka
(termostaticka regulace)

Honeywell Home resideo



2. Novy termostaticky ventil pro otopna télesa
Kombi - TRV

hlavice / pohony

ovladani ventilu | - |
| HR9OEE = - |
< iah | HR92EE . elekjcronlcke I
hlavice
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nabidka prislusenstvi :
razné typy svérnych Sroubeni nahradni kuzelka
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2. Novy termostaticky ventil pro otopna télesa
Kombi - TRV

* Dalsi PICV = tlakové nezavislé ventily pro koncové prvky otopnych soustav v

portfoliu
. provedeni s méricimi porty
Kombi-FCU a bez méficich portii
DN15 ... DN25
Kombi-QM
DN15 ... DN250

3-bodové Fizeni

Honeywell Home resideo



3. Novy termostat
T3 /T3R

nastupce termostatd Honeywell rady cmxx

moderni design
intuitivni ovladani
prehledna klavesnice
vysoka spolehlivost

Honeywell Home
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3. Novy termostat
T3 /T3R

(/e".
» drdtova verze (T3) a bezdratova verze se spinaci jednotkou (T3R) 1,/(9 /I’Qfs
* montaZ na sténu (T3R i T3) nebo na vodorovnou plochu (pouze T3R) ‘92‘/70 4‘4@.
* podsviceny displej %

* tydenni ¢asovy program (7x1 nebo 5+2)

* 4 Casové Useky s libovolnou Zddanou teplotou na kazdy den

* moznost prenastaveni teploty na 1 hodinu s automatickym navratem do Casového
programu

T3R

Norrywel 4y

drdtovy termostat — provedeni na sténu bezdrdtovy termostat — provedeni na stil / na sténu

Honeywell Home resideo



3. Novy termostat
T3 /T3R

indikaCni a ovladaci prvky displeje

vstup do servisnich aktudlni cas stav baterii

nastaveni parametru
¢asového _ X _ l _ /
programu \ .

B A Uil =22

typ ¢asového programu

7 nastavovani
q . S I@ Olo \ pozadované
adenvtydnu 3 . / teplot
e —[P1/P2P3 P4 IS Py
aktudlni ¢asovy / _______

usek /ymenu*!—_: muoman +h O @

pohyb v menu

lista popisu

\ 7 s e v
aktualnich funkci tlacitek

A

1 ( « [ - | v
rezim termostatu [ JA0 < T < ] 3 ovladaci tlacitka

indikaCni a ovladaci prvky spinaci jednotky T3R

.'\ stavova dioda komunikace a parovani
:s tlagitko manudlniho ovladan

otvor pro reset (sponkou)
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3. Novy termostat
T3 /T3R

napajeni : 2x AA baterie (alkalické), Zivotnost min. 2 roky ,o;@%,
7 /é‘é—
spinani - parametrizovatelna PID regulace 07@1‘,}@
vystup - bezpotencialni kontakt, zatiZitelnost : T3..3A
T3R...5A

ochrana pred zamrznutim objektu : 5°C
rozsah nastaveni teploty : 5 ... 35°C (lze omezit)

moznost kalibrace mérené teploty + 3°C

k dratové verzi je mozné pfipojit oddéleny snimac teploty

instalace
dratové provedeni bezdratové provedeni
- -
zdroj tepla ‘ S zdroj tepla \\\\ ——

spinaci
releovad
jednotka
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4. Nové dopoustéci stanice

NK300S...

automatické dopousténi vody do uzavrené otopné soustavy

zarizeni pevné pripojena k rozvodu pitné vody,
spliujici poZzadavky CSN EN 1717

pfipojeni 1/2“
nastaveni plniciho tlaku
1,5 ... 4 bar

kompaktni provedeni :

e uzavirky vstupu a vystupu

* potrubni oddélovac BA

* redukcni ventil

* tlakomér

*  méreni prito¢ného mnozstvi
e zasobnik pro upravu vody

* vzorkovaci ventil s odbérem

izolacni skorepina je soucasti baleni e
zmékéovaci a demineralizaéni zasobniky -
jsou soucasti baleni (verze 3,5 1)

a lze je dokoupit jako prislusenstvi

Honeywell Home resideo



4. Nové dopoustéci stanice

NK300S.../VE300S

ucelena rada navzajem kompatibilnich zarizeni
NK300S NK300SE-SO NK300SE-VE VE300S

dopousténi dopousténi dopousténi Upravna vody
na nastaveny tlak na nastaveny tlak na nastaveny tlak (zmékeeni nebo

Yiv s . . demineralizace
zmeékceni vody demineralizace vody )

(téZ z€asti zmékcuje)

NK300S+VE300S+P300L NK300S+VE300S+P300LES

Honeywell Home resideo



4. Nové dopoustéci stanice

NK300S.../VE300S

elektronicka jednotka zobrazuje na displeji zbyvajici kapacitu zasobniku

prislusenstvi - naplné

zmekcovaci naplné

demineralizacni naplné

3,5 litru
0,75 litru E o
B i
] =8 =
B T P —
= = =5
o=
= =8
P300S P300L

3,5 litru
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P300LES

kapacita P300L/P300S :

zalezi na tvrdosti vstupni vody
a na nastaveni tvrdosti vystupni vody

Honeywell Home

kapacita P30OLES :
demineralizuje cca 4,8 m® béiné vody

resideo



5. Nova upravna vody
KS30 CaltecSoft

pitna voda
proC zmekcovat vodu ?

eliminace vzniku vodniho kamene

»

ochrana ochrana zadné cisténi uspora
potrubi spotiebicl usazenin pracich
L prostiedki
delsi Zivotnost

lepsi U¢innost ohfevu vody

— brani vzniku usazenin
zamezuje ucpani rozvodl

princip ¢innosti :
Upravna odstranuje z vody ionty vapniku
a horciku a nahrazuje je ionty sodiku

Honeywell Home | - resideo



Princip funkce podrobnéji

Zmeékcovac vody je zarizeni zbavujici se tvrdosti vody. Voda protékajici
pres pryskyfrici se zbavuje iontl vapniku Ca ++ a horciku Mg ++, které
nahrazuji ionty sodiku Na + obsazené v pryskyrici. Vapnik a horcik
zGstdvaji zachyceny v pryskyrici a pri zpétném proplachovani cykld
regenerace jsou vyplavovany pry¢ do odpadu. Uhli¢itan sodny zUstava
ve vodé v nerozpustném stavu, nevede k usazeni vodniho kamene. Pri
regeneraci se ze solného roztoku opét obnovi ionty sodiku Na +, které
se zachyti v pryskyfici.

Tvrdost upravované vody, kterd se dostdva do vodovodni sité je treba
nastavit na pfibl. 6 az 8 nk °, aby obsah sodiku, horciku a vapniku ve
vodeé neprekrodil normou stanovené hodnoty pro pitnou vodu.

Zmeékcovac vody KS30 spotfebuje pouze tolik soli, kolik je nezbytné
nutné. Ridici jednotka se postard o optimalni a ekonomické fungovani i
v pripadé delsi prestavky odbéru vody.




Vyznam upravy pitné vody

VI/Ve Ve

Tvrda vodazapricinuje az 50% snizeni ucinku
pracich a Cisticich prostredk.

Jidlo uvarené z tvrdé vody ma
prokazatelné odliSnou chut, aroma a
mUzZe ztratit i vyZivov( hodnotu.

Tvrda voda vysusuje pokozku, ktera
tak ztraci svoju flexibilitu, je
zranitelnéjsi a méné obranyschopna.




Vyznam upravy pitné vody

Usazeny vodni kdmen zuZuje pruarez vodovodnich potrubi
a podstané zkracuje jejich Zivotnost.

Tvrda voda z dlivodu usazovani vodniho
kamene snizuje prenos tepla = efektivitu
plynovych a elektrickych ohtivacd vody.

Poskozuje i vSechny armatury zabudované do
vodovodni sité. Napr.: kohoutky, mycky nadobi, pracky a
dalsi..




Jak draha je tvrda voda?

Nejvyznamnéjsi zvyseni nakladl je spojeno s ohfevem vody
Postihuje: kotel, bojler, pracku, mycku, konvici, kavovar, atd.

1mm povlak vodniho kamene zvysi spotrebu energie o 10%

100% 70%
39 55%
50% Y50, 25% ¥ I_
[

16mm 32mm 64mm 96mm 12,7 mm

o
5=

NarUst spotreby energie

Vrstva vodniho kamene

Naklady: +700 az 2700Kc rocné



Jak draha je tvrda voda

Primé naklady na tvrdou vodu:

* Ohrev vody 600 — 2600K¢
* Praci a Cistici prostredky 920K¢

* Prostredky na odstranéni vodniho kamene 1300 — 3900K¢
* Prostredky na prevenci proti vodnimu kameni 600KC

Spolu: 4000 — 8300Kc rocne
Neprimé naklady na tvrdou vodu:

Poruchy spotrebicu a jejich oprava
Kratsi Zivotnost spotrebicu

Kratsi Zivotnost armatur a rozvodu
Kratsi zivotnost obleceni a pradla




5. Nova upravna vody
KS30 CaltecSoft

pripojeni 3/4“

tlak na vstupu : 1,5 ... 6 bar
napdjeni 230 VAC (pfes adaptér)

3 velikosti upraven

pripojovaci multiblok
se vzorkovacim ventilkem

a veSkeré potrebné hadice
jsou soucadsti baleni

KS30E-30 KS30E-60 KS301-80
objem vyméniku 10 litrd 20 litr@ 25 litr(
zdsoba soli 12 kg 25 kg 25 kg
vyska 54 cm 81cm 81cm

vyobrazeni

Honeywell Home
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5. Nova upravna vody
KS30 CaltecSoft

priklad spotreby a) tvrdost vstupni vody : 22°dH

. ;s nastaveni vystupnivody : 8°dH
a dimenzovani Lt

rozdil tvrdosti : 14°dH

b) spotfebavody: 100l /osoba/den

typ Upravny regenerace spotreba soli / mésic
4 osoby (rodina) KS30E-30 1x /5 dni cca8-10kg
10 osob KS30E-60 1x / 4 dny cca 16 - 20 kg
20 osob KS301-80 1x / 3 dny cca 28 -32 kg

snadné uvedeni do provozu

nastaveni : 1. cas
2. rozdil tvrdosti
3. dcasregenerace

v' HOTOVO !!

ukazatel zbyvajici kapacity

Honeywell Home resideo



5. Navrh typu upravny

Provozni parametry

Upravna vody KS30E
PRIKLAD:
Spotieba vody: 400litri/dn Cena soli: 151/kg
Vstupni tvrdost: 20°dH Cena vody: 871/m3
Vystupni tvrdost: 6°dH
Navrh Gpravny
Rozméry . Pocet dni mezi Objem zasobniku Min. pocet Interval Cenikova
. < Spotieba vody na R L . R
Upravna VxSxH regeneraci (litry) regeneracemi soli regeneraci dopliiovani soli cena bez DPH
(mm) g y (dny) (kg) / zasobnik soli (dny) (K¢)
KS30E-30 536 x 270 x 483 2143 5,4 12 8,0 43 23500
KS30E-60 808 x 270 x 483 4286 10,7 25 10,0 107 24490
KS301-85 808 x 270 x 483 6071 15,2 25| 8,3 126 26041
Provozni parametry a naklady na provoz za rok
. . , Max. spotieba Pocet dopliovani Ovl;.»sah s odiku
. Spotieba vody na Pocet regeneraci i . . R . o . pfidaného do
Upravna . 1o soli zasobniku soli Naklady na sul Naklady na vodu
regeneraci (litrG/rok) (/rok) (kg/rok) (/rok) vody
(mg/l)
KS30E-30 5791 68 102, 8,5 1533Kg 504 Kg 112
KS30E-60 2896 34 85 3,4 1278 Kg 252 K¢ 112
KS301-85 2044 24 72, 2,9 1082 K¢ 178 K¢ 112
Parametry provozu se prepocitaji po zméné vstupnich udajl ve Zlutych polich
Honeywell Home resideo



Instalace - pravidia

» Vidy instalujeme Upravnu pred ohtivacem vody (zasobnikem).

* Max.tlak vody pred upravnou je 8,6 bar, idealné je ho vSak nastavit na hodnotu 4 bar
pouzitim redukcniho ventilu.

SPRAVNE PORADIE INSTALACIE ZMAKCOVACIEHO ZARIADENIA

Zahradny kohutik — ¢— voda z verejného vodovodu
studend voda_g

do domu —
o ;
tepla voda

do domu tlakova
=) ! ALEBO
—  \olitelny filter nadoba
I:l i
Ohrievac Zméakcovad - sudnova voda
vody vody

studrioveé
cerpadlo




Instalace - priprava

Misto k instalaci:

Do hlavniho rozvodu vody za vodomér a pred ohfivac TUV.
Maximalni vstupny tlak 8,6bar. Optimalni je 4bar.

Zabezpecit odvod odpadové vody ze zarizeni. Podlahovou vpusti nebo
odpadové potrubi.

Uzemnéna elektricka zastrcka v okoli 2m od zarizeni.

A idedlné vodorovna podlaha...



Instalace - priprava

Nefiltrovand, neupravend voda (napf.
zdhradni kohout, splachnuti wc)

Upravena voda

™~ 1T

filtr vody kombinovany s regulatorem tlaku p

typu FKO6 nebo FK74 q

Vzorkovaci
ventily

=




Doporucena kombinace

FK74CS

Mechanicky filtr se zpétnym proplachem a redukénim
ventilem

FK74CS-1AA — Cennikova cena 5300K¢ bez DPH
Kvs = 6,2 m3/h

Standardni hrubost sita 100pm

FKO6

Mechanicky filtr s odkalenim a redukénim ventilem
FFO6-1AA — Cennikova cena 2600K¢ bez DPH
Kvs = 6 m3/h




..a zaverem redukcni ventil

DokaZeme snizit spotiebu vody, pokud sniZime tlak vody...

6 bar =100 %

4bar=81% Uspora 19 % 162 m3

3bar=71% Uspora 29 % 142 m3
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