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Pomucky pro projektovani a novinky ve vyrobnim program STIEBEL ELTRON
Spole¢né seminare 2019 —_—
Ing. Petr Novotny, Ing. David Safranek

Technik zum Wohlfiihlen



STIEBEL ELTRON.

Program prednasky

" nové pomucky a informace na webovych strankach

= projekéni pomucky pro navrh a instalaci tepelnych ¢erpadel
= sortiment tepelnych Cerpadel pro rok 2019

= invertorova tepelna Cerpadla — jednofazova vs. trojfazova

= zména legislativy pro prutokové ohfivace pro sprchovani

= malé pratokové ohfivace vody

= rozSifeni sortimentu o kombinované a nepfimoohfivané
zasobniky

= informace o zméneé sidla firmy

STIEBEL ELTRON



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Nové pomucky | Toolbox — vyhledavad produktd

https://www.stiebel-eltron.cz/toolbox/tools/

Vyhledévad produktovich podidadi i Prihldsit se Menu =

NOVE VYHLEDAVANT Menu =

Instantaneous water heater DHB-E 13 LCD =

» Typa DHE-E 11113 L0D Price on request
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Dokumentace (7)

s yl

VWykresy, obrazky a videa (8)
nutim

Produktova a instalatni videa (3) laném

Specifikace a sestaveni nabidky (&)
AD soubory a 3D-modely (4)
Certifikaty, Stitky a povoleni (3) Q
Dotazniky, formulife a kontrolni seznamy (D
Servis, nahradni dily a ostatni sluZby (2)

Dal8i Gdaje o vyrobku na nadich internetovych strankach (3)



STIEBEL ELTRON.

Nové pomucky | Youtube kanal STIEBEL ELTRON

https://www.youtube.com/channel/UC6MgONGDNyj602WHpYeXd1A
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STIEBEL ELTRON.

Nové pomucky | Brozura stavebni pripravenost TC

OBNOVITELNE ENERGIE TEPELNA CERPADLA

STIEBEL ELTRON

Technické informace
Stavebni pripravenost a schémata zapojeni
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STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Produkty | Obnovitelné energie

Jiz 40 let
feSeni na zakladé obnovitelnych
energii

Produktové skupiny:
= tepelna Cerpadla vzduch | voda
= tepelna Cerpadla zemé | voda

= tepelna Cerpadla pro pfipravu teplé
vody

ventilaCni systémy s rekuperaci tepla

zasobniky

solarni systémy




STIEBEL ELTRON

Prehled sortimentu tepelnych cCerpadel

STIEBEL ELTRON
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STIEBEL ELTRON

Rozdily mezi jednofazovymi a tfifazovymi tepelnymi Cerpadly

Projektanti a montazni firmy preferuji zbyteéné i v malych vykonech tepelna Cerpadla s trojfazovym napajenim.

- V8echna invertorova (frekvencné fizena) tepelna Cerpadla ze sortimentu firmy Stiebel Eltron maji vzdy tfifazové
napajeny kompresor.

- Invertorova tepelna Cerpadla s nominalnim pfikonem od 2 kW maiji i napajeni frekvenéniho ménice tfifazove.
Mala invertorova tepelna Cerpadla s nominalnim pfikonem do 2 kW maiji napajeni frekvenéniho ménice
jednofazove.

- Rozdil mezi jednofazove a tfifazové napajenym invertorovym tepelnym Cerpadlem je tedy pouze v napajeni
frekvenéniho ménice.

- U menSich objektd s tepelnou ztratou do 11 kW je vyhodnéjSi pouzit jednofazové napajené tepelné Cerpadlo,
protoze rozlozeni proudu po fazich je pro koncového zakaznika vyhodnéjsi, nebot disponibilni vykon na
jednotlivych fazich je vyssi!



STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON.
Rozdily mezi jednofazovymi a trifazovymi tepelnymi Cerpadly

WPL 15 AS | WPL 15 ACS | WPL 25 AS | WPL 25 ACS (jednofazové) WPL 20 A | WPL 20 AC | WPL 25 A | WPL 25 AC (tFifazové)
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STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Rozdily mezi jednofazovymi a trifazovymi tepelnymi Cerpadly

vnitfni vypoctova teplota 3 0 21 21
venkovni vypoctova teplota i -15,0 -15,0
tepelna ztrata kW 11 11
pocet tepelnych cerpadel - souprav ks 1 1
vypoctova teplota topné soustavy °C 45 45
teplotni spad soustavy K 10 10
denni spotfeba TUV I/den 150 150
STIEBEL ELTRON Vikonové Kiivky 73 STEBELELTRON Vikonove kivky (s |
12,00 _ T E m 1200 m
10,00 \\ 10,00
\ e Tepelny vikon w—Tepeiny vikon
800 ~ Promum || 2% Premum
_ / w—Tepend zirdta .- w——=Tepend ztréta
26,00 "'"""—-—- ' ! | £36.00
p 5=
.., Potfebny dotop 5,67 kW, .., Potrebny dotop 3,17 kW,
" Pracuji dva stupné elektrokotle Pracuji dva stupne elektrokotle
2,00 2,00
\
|
0,00 |
% 20 -15 -10 5 0 5 10 15 20 =0 B 29 ¥ S 2 10 18 20

Venkovni teplota Venkovni teplota
(c)



STIEBEL ELTRON.

STIEBEL ELTRON

Rozdily mezi jednofazovymi a tfifazovymi tepelnymi Cerpadly

vnitini vypoctova teplota °C 21 21
venkovni vypoctova teplota °C -15,0 -15,0
tepelnd ztrata kW 11 11
vypoctova teplota topné soustavy °C 45 45
teplotni spad soustavy K 10 10
denni spotieba TUV I/den 150 150
1x HPA-O 7 Premium | 1 x HPA-O 10 Premium
celkem proud - hodnota jistice pro pausal A 3x25 3x25
odbér energie celkem kWh/ rok 12124 10554
Jpodil bivalentnich zdroji % 23,7% 3,7%
[rezervovany vkon pro ohiev TV kW 0,87 0,87
celkovy potfebny vykon z tepelného cerpadla kw 11,87 11,87
vykon z tepelného cerpadla pfi ven. tep. -15°C kw 6,20 8,70
Ipotiebny dotop z dopliikového elektrokotle kw 5,67 3,17
jisténi elektrokotle: A 2x16A 2x16A
jisténi kompresoru: A 1x20 3x16A
odebirany proud kompresorem pfi- 15°C A 1x19,5A 3x83A
odbér doplrkového zdroje A 2x13A 2x13A
IZatizent fazi v domacnosti:
Prvni faze A 20,00 8,30
Druha faze A 13,00 21,30
Treti faze A 13,00 21,30
Minimalni jisténi kotelny 3x25A 3x25A
Volna kapacita pri domovnim jistici 3 x 25 A
Prvni faze A 5,00 16,70
Druhé faze A 12,00 3,70
Treti faze A 12,00 3,70
Volna kapacita pri domovnim jisti¢i 3 x 25 A
Prvni faze kw 1,15 3,84
Druha faze kw 2,76 0,85
Treti faze kw 2,76 0,85

Zaver:

- volny disponibilni vykon na jednotlivych
fazich je u slabsiho tepelného Cerpadla s
jednofazové napajenym frekvenénim
ménicem lépe rozlozen nez u silngjsiho
tepelného Cerpadla s tfifazové napajenym
frekvenénim ménicem.

- ke slabsimu tepelnému Cerpadlu Ize
pripojit dva spotrebice o pfikonu 2 kW

- pracky, mycky, rychlovarné konvice maji

velmi Casto topna télesa s pfikonem min. 2
kW

11



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Produkty | Elektricky ohrev vody

Ohrivame vodu jiz vice

nez 90 let

Produktové skupiny:

= pfistroje pro pfipravu varici vody
malé zasobnikové ohrivace vody
zavésné zasobnikové ohftivace vody
stacionarni ohrivace vody

malé prdtokové ohfivade vody
vykonné pritokové ohfivace vody

12



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Ohrev vody | Rozsireni sortimentu

Nové produktové skupiny:
= kombinované zavésné ohrivace vody (PSH.. -WE)
= neprimo ohfivané zavésné ohfivace vody (PSH.. -W)

" nepfimo ohrivané stacionarni ohrivace vody (SB-VTH, SB-VTI, SB-VTS

13



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Ohfev vody | PSH 80-200 WE L/R

Kombinované nasténné ohrivace

* valcové provedeni pro svislou montaz (L-levé, P-pravé pfipojeni vyméniku)
* trubkovy vyménik tepla 0,6 m?

* uUsporny provoz diky bezfrednové tepelné izolaci

* indikator teploty vody, signalizace ohfevu

* moznost nastaveni teploty na ovladacim panelu

* pojistka proti prehfati ohfivaCe a proti zamrznuti vody

* jednoducha instalace, obsluha a udrzba

* soucasti dodavky bezpecnostni armatura ~
PSH 80 WE PSH 120 WE PSH 150 WE PSH 200 WE X

Jmenovity objem (1) 76 117 148 196 : ‘.

Pikon (kW) 2 2 2 2

Tepelné ztraty (kWh/24h) 0,89 1,19 1,43 1,80 -

Vykon vyméniku tepla (kW) 10,3 10,7 (i 11,6

Trida energetické ucinnosti* B B & C

Rozméry vyska (mm) 871 1178 1410 1715 [E——

Rozmeéry pramér (mm) 510 510 510 510

*ldaje zodpovidaji oficidlnim a od zdri 2015 platnym poZadavkiam pro zarizeni pro pripravu teplé vody
(Smérnice EU ¢. 812/2013) jako i aktudInim zkuSebnim poZadavkim EN 50440 pro ohrivace vody

14



STIEBEL ELTRON.

Ohfev vody | PSH 80-200 WE-H

Kombinované lezaté nasténné ohrivace

* valcové provedeni pro vodorovnhou montaz

* trubkovy vymeénik tepla 0,6 m?
* pfipojky vod z levé strany

* usporny provoz diky bezfrebnové tepelné izolaci
* indikator teploty vody, signalizace ohfevu
* moznost nastaveni teploty na ovladacim panelu

* pojistka proti pfehrati ohfivace a proti zamrznuti vody

* jednoducha instalace, obsluha a udrzba
* soucasti dodavky bezpe&nostni armatura

Jmenovity objem (1)

Prikon (kW)

Tepelné ztraty (kWh/24h)
Vykon vymeéniku tepla (kW)
Trida energetické ucinnosti*
Rozméry Sirka (mm)

Rozméry prameér (mm)

PSH 80 WE-H

76
2
1,3
10,3

871
510

PSH 120 WE-H

1174
2
1,69
10,7

1178
510

STIEBEL ELTRON

PRS-
[ ©
] \\ o ——

PSH 150 WE-H PSH 200 WE-H
148 196
2 2
1,97 2,31
11,1 11,6
C C
1410 1745
510 510

15



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Reference | Prutokové ohfivace

Ohfev vody zajistuje
cca. 120 prutokovych ohfivacu
vody:

- jednofazovych DEM
- trojfazovych DHB-E

Nova budova CSOB v Praze-Radlicich bude splfiovat podminky
nejprisnéjsi mezinarodni certifikace LEED Platinum.

16



STIEBEL ELTRON

Prutokové ohfivacCe | EN 60335-2-35:2016

Mezinarodni norma IEC 60335-2-35 / Edition 5 byla pfevedena na evropskou normu EN 60335-2-35: 2016
Bezpednost elektrickych zafizeni pro domacnost a podobné Ggely - Cast 2-35: Zvlastni pozadavky na
prutokové ohfivace. Pfechodné obdobi této normy konci dne 12. fijna 2018. Po tomto datu mohou byt
uvadény na trh pouze ohfivace vody (ohfivac vody), které splnuji poZadavky normy.

NejdulezitéjSi inovace je omezeni teploty na Tmax = 55 ° C pro pratokové ohfivace vody pro sprchovani.
Toto omezeni teploty musi byt navrzeno tak, aby jej uzivatel nemohl ménit. Napriklad tim, Ze je upravena
odbornikem v ramci instalace ,uvnitf zafizeni“ / ,pod krytem pfistroje“ nebo kdyz maximalni vystupni
teplota pfi jmenovitém napéti nepresahuje 55 ° C.

VSechny prutokové ohfivace vody Stiebel Eltron byly revidovany podle zmén normy nebo opatifeny pokyny
k pouziti.



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Elektricky ohfev vody | Malé pratokové ohrivace

= DNM (EIL Trend) beztlakovy s hydraulickym fizenim
DEM 3 (EIL 3 a 4 Trend) dodavan v sadach s beztlakovymi
bateriemi

= DEM (EIL Premium) tlakovy / beztlakovy s elektronickou regulaci
= vykony 3,5;4,4a5,7kW/230V a6,5kW /400 V (2/PE)

» pfiprava vody pro myti rukou

» systém holého topného dratu pro tvrdou vodu

» mala setrvacnost nabéhu ohfevu

= univerzalni montaz nad nebo pod odbérné misto

= kovove pripojky vody

» pfipojovaci kabel se zastrékou u vykonu 3,5 kW

= elektricke kryti IP 25



STIEBEL ELTRON.

Elektricky ohfev vody | Malé pratokové ohrivace

Typ
konstrukce
moznost instalace

jmen. pretlak MPa
T-kus s tlak. hadici
jmen. prikon pri 230 V
jmen. napéti

vykon teplé vody At 25 K

DNM3  DNMu& DNM 6
beztlakova

pod nebo nad odbérné misto
0 0 0

3,5 kW 4,4 kW 5,7 kW
1/N/PE ~ 230V
2,0 I/min 2,5 /min 3,3 |/min

el. kryti IP 25
pripojky vody G 3/8 . 5 .
topny systém holého dratu* . .

perlator SR 3
perlator SR 5

* normované idaje pfi 15 ° € 1100 Qcm

DEM 3 DEM 4 DEM 6
beztlakova/tlakova

pod nebo nad odbérné misto
0/1 0/1 0/1

3,5 kW 4,4 kW 5,7 kW
1/N/PE ~ 230V

2,0 I/min 2,5 |/min 3,3 |/min
IP 25

STIEBEL ELTRON




STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Elektricky ohfev vody | Malé pratokové ohrivace

beztlakové provedeni tlakové provedeni s béznou tlakovou
se specialni beztlakovou baterii baterii a specialnim perlatorem



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Elektricky ohfev vody | Malé pratokové ohrivace

45,0 X Priitok v /min
42,5 . Y Zviiwi teplo\tly vK
1 3,5 kW - 230

40,0 vy ,
37’5 2 4,4 kW-230V

: —_2 3 57 kW -230V
ol 4 6,5 kW - 400V
325 N TSN 1
30,0
275
25,0 .
225 ¥ . :
20,0 X 5

14 1,8 2,2 26 3,0 34 -
MPIricky vzorec pro prutocne mnozstvi pri zvyseni teplo
‘E ..k, ot-, .,tv, - P _t |tv
28KA S _prikonvkW P . 21 kW _
Mp = = =cca I/min. 2 A
(z 10 °C na 38°C) ° 2 2 5= 10,5 1/min
Mp = = =cca I/min. £2 A
(z 10°C na 53°C) ° 3 7,0 I/min




STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Elektricky ohfev vody | Prutokové ohfivace DHB-E LCD

= Elektronicka regulace s 3i technologii pro maximalni uspory a pfesné dodrzeni nastavené teploty
= L C-displej pro zobrazeni poZzadované hodnoty

* na stupen presna volba teploty otoénym voli¢em v krocich po 1°C od 20 do 60°C

= ochrana proti opafeni moznosti trvalého omezeni na 43°C, 50 nebo 55 °C

= vhodné pro dohfev pfedehfaté vody do 55 °C (max. vstupni teplota 70 °C)

= oto¢ny Celni kryt a ovladaci panel pro ovladaci komfort pfi instalaci pod odbérné misto

= rychla instalace diky systému PROFI-RAPID

» moznost dalkového ovladani
= vykonoveé varianty 11/13,5 kW | 18/21/24 kW | 27 kW (400 V)

Navod k instalaci na Youtube-kanalu:

https://www.youtube.com/watch?v=sOvMe3YIGpM&t=115s

22



STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON.

Produkty | Elektrické vytapeni

Elektrické vytapéni spliujici ErP
smérnici EU

Produktové skupiny:

= pfimotopné konvektory

ventilatoroveé rychloohfivace

akumulacéni kamna

podlahové temperacni systémy
= osousSece rukou

23
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STIEBEL ELTRON.

Stiebel Eltron s.r.o. | Zména sidla firmy

Od 1. 5. 2019 budeme pusobit na nové adrese:

Stiebel Eltron s.r.o. w

GENIUS Business Park
Dopravaku 749/3, 184 00 Praha 8

- moderni kancelarské prostory

- Skolici centrum pro 40 lidi

- vytapéni tepelnymi Cerpadly zemé / voda

- fizené vétrani

- vzorkovna s prutokovymi ohfivaci ve funkci
- servisni stfedisko pro tepelna Cerpadla

24
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Elektricky ohrev vody, elektrické vytapéni

Regionalni zastupci

TS N Yy

Tepelna cerpadla, ventilace a solarni systémy

Regionalni zastupci

TS T

Ing. Jifina Hrubd jirina.hruba @stiebel-eltron.cz 602 290 256
Ing. Vladimir Orlik vladimir.orlik@stiebel-eltron.cz | 602 235 960 @ @
Ing. Petr Suda petr.sud a@stiebel-eltron.cz 602265326 Q@

Petr Kodes petr.kod es@stiebel-eltron.cz 602 231 207

Ing. Josef Kvaltin josef kvaltir @stiebel-eltron.cz 602 352 379 @ @
Pavel Svréula pavel svrcula@stiebel-eltron.cz | 602351935 | (D@
Lukas Bezdék DiS lukas.bezdek@stiebel-eltron.cz | 602354 8% (@)



STIEBEL ELTRON

Dekujeme za pozornost

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

www.stiebel-eltron.cz
www.tepelna-cerpadla.cz
www.tatramat.cz




