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Regulacni systém Simply Air

Centralni VZT jednotka Lindab
Lindab Safe Click entraini Jechotka Hinga

i VAV Kompakt Compair/TopAir
Simply CORE P Lindab Safe; 4HR P / P



Nové reseni regulace byt @Lindab”

Popis systemu: Mobilni app pro uzivatele bytu
« Kompletni CENTRALNI regulaéni VAV (DCV) systém pro nucenou vyménu vzduchu Simply CORE :

v budovach
« Specialné vyvinuto pro pouziti v rezidencnich objektech
* Centralni VZT jednotka napojena na bytové regulacni kompakty (regulatory Vitejte v objektu @

variabilniho pratoku vzduchu) 7Zitkovo nabie7i 443/1
. Sn?Ené ovladani vzduchotechniky byt pomoci dotykového displeje, nebo mobilni

aplikace o

. . o v, , L, Rezim pribéiného vétrani O
* Uspora nakladu za provoz VZT jednotky z duvodu fizeni vzduchotechnickych e preneee

jednotek na pozadovany prutok S

* Niz8i dimenze potrubi a mensi vykon jednotky z dlvodu pouziti doprovodné
3-cestné klapky a tésného VZT systému Lindab Safe

Narazoveée vétrani

A Kuchyné

=
Vypnuto

Koupelna

Vypnuto

Probih& narczové vétréani objektu @ 04:25
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Potrubni systém Safe f Safe Click

VAV KOMPAKT

Hranice bytu
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Vzduchotechnické jednotky
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Kompaktni VZT jednotky Modularni VZT jednotky
CompAir CF, RW TopAir, TopAirPlus
7 velikosti 43 rozmérovych fad

pratok vzduchu 900 - 10,700 m3/h pratok vzduchu 900 - 100,000 m3/h
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Moznosti ovladani pro Uzivatele bytu

Teplota vzduchu

Teplota v byté 238°C
* Vzdalené ovladani pomoci app Teplota venku 18,7 °C

Teplota pfichoziho vzduchu 235°C
* Vybeér zplsobu a médu regulace

Kvalita vzduchu
« RozUc¢tovani nakladi za vétrani Sougasny pomer
« AZ 6 provoznich stavu vétrani bytu (3 Boostovaci rezimy) Spotfeba vzduchu

Soucasny pomeér 12,4 %
° Zélohovan}l/ Zdroj Pomér aktudiniho mésice 63%
* Nastaveni Casového planu vétrani a topeni Priitoky potrubi

Aktuéini pfivodni prdtok 30 m*/hod
« Zobrazeni mérenych hodnot (teplota, CO2, mnozstvi a spotfeba vzduchu) Aktuini odvodni pratok 28 m*/hod
* Mozno doplnit dalsi TZB systémy — centralni ovladani jednim displejem QRKk6d =

(Vytapenl, ChlazenI, ap0d.) Kod Ize stahnout do telefonu pro




Nové resSeni regulace bytu
Vyhody pro projektanta/Investora

o Redukované dimenze vzduchotechnickych potrubi a mensi VZT
jednotka

o Softwarové omezeni narazového vétrani Plg%ﬁ s* T);))
o Nizky soucinitel soudobosti vetrani
o Vzduchotechnicky tésny potrubni systém Lindab Safe Click

o Regulace vykonu ventilatort dle aktualni potreby
(Tlakové variabilni systém)

©Lindab

leplota vzduchu
Teplota v byté
Teplota venku

Teplota pfichoziho vzduchu

Kvalita vzduchu

Soucasny pomer

Spotieba vzduchu

Soucasny pomeér

Pomer aktudiniho mésice
Pritoky potrubi
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Aktu@Ini odvodni pritok

QR kéd
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Vyhody pro projektanta/Investora

o Systém kompletni vzduchotechniky jednoho vyrobce
o VyfeSena a testovana komunikace vSech navrzenych komponent

o Navrh a optimalizace systému, supervize pri montazi, uvedeni do
provozu, Skoleni, zarucni i pozarucni servis

o Zarucni doba 5 let

o Sprava dat, klientské zmény v pribéhu i po realizaci projektu

©Lindab

Teplota vzduchu
Teplota v byté
Teplota venku

Teplota pfichoziho vzduchu

Kvalita vzduchu

Soucasny pomer

Spotieba vzduchu

Soucasny pomeér

Pomeér aktudiniho mésice

Pritoky potrubi

Aktuéini pfivodni prdtok

Aktu@Ini odvodni pritok

QR kéd

Kod Ize stahnout do telefonu pro

nozdéjsi pouZiti ne . o
P ~ 51 P ) 1}19 >
domdcnosti.

238°C
18,7 °C

235°C

12,4%

6,3 %

30 m*/hod

28 m3[hod




Nové reSeni regulace bytu

Regulacni zarizeni - Lindab VAV Kompakt

Snizena nosna ocelova konstrukce s kotvenim do stropu

Dvojice VAV regulatorl pro zajisteni distribuce vzduchu v mistnosti
dle zvolené dimenze

Moznost tepelné izolované/neizolované varianty

Dodavka na stavbu s jiz prokabelovanymi komponenty vcetné Cidel
Rozvadeci box s krytim IP 56

Napojeni hrdel - Systém Lindab SAFE pro vysokou tésnost systému
Moznost pridani CO, a vlhkostniho senzoru pfimo na konstrukci

I

VRU (MF, MP, MOD, KNX)
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Nové reSeni regulace bytu
Regulacni zarizeni - Lindab VAV Kompakt

« Rada dimenze: o 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm
 Systém napojeni Plug and Play
 Hlavni Napajeni AC 230 V; 50 Hz; samostatne jisteno V£ &
« Moznost roztrzeni dvojice regulator( 4 ‘,,:,'
» Napajeni z bytoveho rozvadéece + zalohované napajeni z
« Komunikacni protokol MP-Bus v ramci bytu
 Podklady pro rozpocitavani nakladl za vetrani
« Moznost Upravy konstrukce pro

snizenou konstrukcni vysku
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S 3-cestnou klapkou Lindab TATBU
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S 3-cestnou klapkou Lindab TATBU ™"

1)Hygienicke vetrani
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s v v Vé o Kuchyné
Nové feseni regulace bytu :

- Ndrazowveé vétrani aktivni

S 3-cestnou klapkou Lindab TATBU :3?/;7__‘?’_’5_’ ’"”ﬂ”“J“
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Koupelna + WC
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Maopdjeci napéfl
230 W, 50 Hz
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Vétrani centrdni VZT jednotkou
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S 3-cestnou klapkou Lindab TATBU

3)Ndarazoveé vetrani

Koupelna a zachod
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Kuchyné&

Nové reseni regulace bytﬁ - N@razové vétrani aktivni @Lindab”

s 3-cestnou klapkou Lindab TATBU (' ”jl’“+
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Kuchyné

Nové reSeni regulace bytu
S 3-cestnou klapkou Lindab TATBU “mi’“
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Byt 3+1
Regulacni zafizeni - Lindab VAV Kompakt koncepce vétrani
Mnozistvi vzduchu
) pfrivodni/odvodni )
Stav vétrani Popis stavu vétrani Typ vétrani [m3 /h] Poznamka:
od do
1 Byt je obsazen Trvalé 120/120 V byté je alespof 1 uZivatel.
5 Byt neni obsazen Trvalé 35/35 Byt je prazdny, vétrani je utlumeno naj

stanovené minimum.

Narazové vétrani v kuchyni je spusténo po
3 BOOST kuchyné Narazové 120/120 stanoveny casovy limit. MnoZstvi vzduchul
pro byt se nezvysuje, pouze prerozdéluje.

Narazové vétrani v koupelné nebo na WC
spusténo po stanoveny casovy limit.
Mnoistvi vzduchu pro byt se nezvysuje,
pouze prerozdéluje.

4 BOOST koupelna a WC Narazove 120/120

Narazové vétrani spusténé soucasné v
5 BOOST kuchyné + koupelna a zachod Narazove 175/175 kuchyni a v koupelné nebo na WC spusténo

po stanoveny casovy limit. MnoZstvi u:duchul
se zvySuje na maximalni stanovenou hranici.

Cidlo CO, monitoruje koncentaci oxidul
uhlicitého v byté. Dle jeji koncentrace se
6 Rizeni dle koncentrace CO, Proménné 35/35 175/175 |zvysuje mnoistvi vzduchu az na maximélnil

hranici vétrani na zakladé nastavenych limitd
PPM.
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Regulacni zarizeni - Lindab VAV Kompakt

Navrhova tabulka pritoki vzduchu regulatoru VAV Kompakt

Dimenze regulatoru

Minimalni objemovy
pratok Standard

Minimalni objemovy
pritok dosazitelny

Maximalni doporuceny
objemovy prutok vzduchu
regulatorem pFi rychlosti

Maximalni doporuceny
objemovy pritok vzduchu
regulatorem pfi rychlosti

Nazev vyroblu na potadavek vzduchu3 m/s vzduchu 4 m/s
Vmin Vmin,p Vmax,3 Vmax,4
@ [mm ] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Lindab VAV Kempakt 100 100 20 5 97 115
Lindab VAV Kompakt 125 125 31 8 129 173
Lindabk VAV Kempakt 160 160 51 12 216 288
Lindab VAV Kompakt 200 200 79 20 317 450
Lindab VAV Kempakt 250 250 124 31 540 720
Lindab VAV Kompakt 315 315 196 49 Ebd 1152
Lindab VAV Kompakt 400 400 317 79 1782 2387
Lindab VAV Kompakt 500 500 495 124 2160 2894
Lindab VAV Kempakt 630 630 785 196 3600 4824




ekuji za pozornost.



