
Vytápění a příprava 
teplé vody dle nové 
legislativy

Říjen 2021



Program přednášky

Semináře - program 2

01
použití tepelných čerpadel

dle nové legislativy

02
novinky v sortimentu 

tepelných čerpadel

03
tepelná čerpadla

pro ohřev vody

04
dotační programy pro tepelná 

čerpadla a řízené větrání

05
přechod značky Tatramat

na Stiebel Eltron 

06
malé průtokové

ohřívače vody

07
projekční pomůcky



Použití tepelných čerpadel
dle nové legislativy

Nová legislativa 3

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) se změnami: 68/2007 Sb., ..., 403/2020 Sb.

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí 

ohlášení

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u 

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním 

podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a 

podkrovím……

Nejčastěji zastavěná plocha do 150 m
2

a tepelná ztráta max. 5,2 kW.

Naše řešení:

Akční set tepelného čerpadla vzduch/voda HPA-O 4 CS Plus

s hydromodulem HSBB 200

popř. v kombinaci s centrální větrací jednotkou VRC-W 400 E

Východisko
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Akční sety HPA-O Plus

Akční nabídka podzim 2021

› Integrovaná řídící jednotka, zásobník teplé vody

a doplňkový zdroj tepla až 8,8 kW

› Vytápění a chlazení s minimální hlučností

› Přímá podpora přichlazeni objektů pomoci stávající otopné 

soustavy

› Záruční doba 5 let, uvedení do provozu servisním technikem

v ceně

› Instalace bez účasti servisního technika v oboru chlazeni

› Instalace na konzoli, monoblokové provedeni

› Výrobky jsou registrovány v dotačních programech

› Servis pro celou ČR 365 dni v roce – hotline 800 123 133

› Made in Germany



Akční sety HPA-O Plus

Akční nabídka podzim 2021

HPA-O 4/6/8 Plus

› Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo vzduch | voda ve třech 

výkonových velikostech s excelentní účinností

› Venkovní monoblokové provedení

› Velmi vysoká účinnost – COP až 3,97 @ A2/W35

› Modulovaný výkon díky invertorové technologii

› Tichý provoz díky plynulému přizpůsobení otáček ventilátoru a 

kompresoru - Silent režim pro ještě tišší provoz např. v noci

› Chlazení a topení v jednom přístroji

› Vysoký komfort teplé vody díky teplotě topné vody až 60°C ody

› Tlumiče chvění (pružné tlakové hadice) sériově integrovány = 

zjednodušené hydraulické připojení

› ABC-Design: Anti-Block-Condensat zamezuje zablokování 

odtoku kondenzátu a tím zamrznutí výparníku

› Inteligentní vodní chlazení invertoru pro zvýšenou účinnost 



Akční sety HPA-O Plus

Akční nabídka podzim 2021
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Legenda
1) Max. W55 4)  Min. W55
2) Max. W45 5)  Min. W45
3) Max. W35 6)  Min. W35

venkovní teplota [°C]

topný výkon [kW]

HPA 4 Plus

Vhodné pro RD s tepelnou ztráto do 6 kW
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Akční sety HPA-O Plus

Akční nabídka podzim 2021



› Integrovaný zásobník teplé vody na 180 litrů

› Integrovaný doplňkový zdroj tepla o výkonu až 8,8 kW

› Integrovaná plnohodnotná regulace WPM Systém

› Integrované oběhové čerpadlo 

› Integrovaný přepínací ventil

› Integrovaný pojistný ventil – 3 bar

› Integrovaný odvzdušňovací ventil

› Rozměry: v x š x h : 1280 x 605 x 917 mm
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Hydraulický modul HSBB 180 Plus

Akční nabídka podzim 2021



› Centrální systém přívodního a odpadního vzduchu pro optimální kvalitu vzduchu

› Ventilátory s EC motorem s konstantním objemovým průtokem umožňují

vyvážený objemový průtok vzduchu a tím je zajištěn

› Účinný způsob provozu

› Ergonomicky uspořádaný ovládací panel

› Integrovaný předehřívací registr

› Možnost dálkového ovládání za pomocí panelu FEB

› Automatická bypassová klapka pro noční přichlazení

› Kontinuální odvod škodlivých látek z obytné oblasti

› Integrovaný entalpický výměník tepla k zpětnému získávání vlhkosti (verze E)

9

VRC-W 400 (E)

Akční nabídka podzim 2021



Proč je potřeba nové chladivo?

Novinky v sortimentu 10

Nařízení o F-plynech z roku 2014

› ochrana životního prostředí postupným snižováním

F-plynů: použití, využití, uvedení na trh

› množství F-plynů, které mohou být uváděny na trh EU, bude 

omezeno a postupně sníženo:

F-plyny jsou látky působící na klima (fluorované uhlovodíky 

(skleníkové plyny))

GWP - Potenciál globálního oteplování je měřítkem toho, kolik tepla 

v atmosféře zachytí skleníkový plyn v určitém časovém horizontu 

ve vztahu k oxidu uhličitému.

Snížení Množství Co2-Äq Průměr GWP

2014 100% 183 Mio. Tonnen CO2-Äq ~ 2088

2030 21% ~39 Mio. Tonnen CO2-Äq ≤ 440

zdroj: GWP



Alternativy na trhu s chladivem

Novinky v sortimentu 11

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Wasser Ammoniak CO2 Propan R1234yf R454C R454B R32 R134A R407C R410A R404A

GWP
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Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron s R454C?

Novinky v sortimentu 12
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Bezpečné
Žádné riziko výbuchu – plus 

v bezpečnosti a rychlosti pro 

instalaci a údržbu

Šetrné
Až 14krát nižší potenciál

globálního oteplování

Efektivita

15% zvýšení účinnosti
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HPA‐O 05.1 CS a 07.1 CS Premium

Novinky v sortimentu

Prémiová řada invertorově řízených tepelných čerpadel vzduch/voda HPA‐O 7‐13 

C(S) Premium (s chladivem R410 A) doplněna a od roku 2022 zcela nahrazena 

novými modely pracující s chladivem R454 C. 

Výhody:

› s předstihem splňuje přísnější požadavky na chladiva platné od r. 2030

› zlepšení účinnosti

› zlepšení rozsahu použití – teplota topné vody 75 °C až do ‐10 °C

› snížení hlučnosti až o 35%

› To vše při zachování stejných rozměrů i připojovacích rozměrů přístroje.
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HPG-I Premium

Novinky v sortimentu

Prémiová řada země/voda WPF a WPC (s chladivem R410 A) bude nahrazena 

invertorově řízenými tepelnými čerpadly pracující s chladivem R454 C. 

Výhody:

› S předstihem splňuje přísnější požadavky na chladiva platné od r. 2030

použitím nového chladiva R 454 C

› Zcela nový chladivový okruh

› Inovativní technologie ve známém designu

› Vylepšená koncepce zvuku a těsnění

› Ještě tišší v provozu

› Regulace WPM systém

Výkon

4 kW

6 kW

8 kW

12 kW

15 kW

Vytápění

HPG-I 04 S Premium

HPG-I 06 S Premium

HPG-I 08 S Premium

HPG-I 12 S Premium

HPG-I 15 S Premium

Vytápění+chlazení+TV

HPG-I 04 DCS Premium

HPG-I 06 DCS Premium

HPG-I 08 DCS Premium

HPG-I 12 DCS Premium

HPG-I 15 DCS Premium

Vytápění+chlazení

HPG-I 04 CS Premium

HPG-I 06 CS Premium

HPG-I 08 CS Premium

HPG-I 12 CS Premium

HPG-I 15 CS Premium

Vytápění+TV

HPG-I 04 DS Premium

HPG-I 06 DS Premium

HPG-I 08 DS Premium

HPG-I 12 DS Premium

HPG-I 15 DS Premium



Novinky v sortimentu

Stručný přehled vlastností

› Kompresor s regulací otáček

› Výstupní teplota až 75 °C

› PWM řízená oběhová čerpadla

› Elektronický expanzní ventil

› Integrovaná multifunkční jednotka (elektrokotel, 3-cest.ventil,poj.ventil)

› Integrované tlakové hadice – připojení samozářeznými přípojkami 

› Expanzní nádrže primárního i sekundárního okruhu (jen verze S/CS)

› Ovládání systémem WPM

› Násuvné  rychlospojky pro hydraulické připojení

› Varianta pro pasivní chlazení

HPG-I Premium
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HPG-I Premium

Novinky v sortimentu

HPG-I 15 Premium
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Tepelná čerpadla pro ohřev vody
SHP

Tepelná čerpadla pro ohřev vody

Stručný přehled vlastností

› Teplota teplé vody pomocí tepelného čerpadla max. 65 °C

› Meze použití tepelného čerpadla +6/+42 °C (Premium -8/+42 °C)

› Určené pro vnitřní instalaci

› Minimální objem místnosti 13 m3

› Příkon nouzového/přídavného elektrokotle 1,5 kW

› Doba ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla cca 6 – 13 hod 

› Průtok vzduchu 550 m3/h (Premium 350 m3/h)

› Síťová přípojka 230 V

› Varianta SHP – F 220/300 (X) Premium pro nucený přívod vzduchu

- Připojení na straně vzduchu DN 200/ DN 160 (boční připojení)

- Připojení na straně vzduchu DN 160 (horní připojení)
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Tepelná čerpadla pro ohřev vody SHP

Tepelná čerpadla pro ohřev vody

výstup teplé vody

vstup 
studené 
vody

přípojka 
cirkulace

výparník

kondenzátor

kompresor
ventilátor

titanová ochranná
anoda

elektrický dohřev
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Dotační programy
pro tepelná čerpadla a řízené větrání

Dotační programy

› EFEKT 2F (Národní dotační program od MPO)

- příprava realizace energeticky úsporných projektů pro vlastníky/nájemce RD A BD

- 70% výdajů – max. 30 tis. Kč RD, 50 tis. BD, … 

› KOTLÍKOVÁ DOTACE  2021 + 

- 80 – 130 tis. Kč při přechodu na TČ

› NZU 2021+  Nová zelená úsporám

- RD: větrání 75 – 100 tis. Kč, TČ: 80 – 100 tis. Kč

- BD: větrání 25 – 30 tis. Kč/b.j., TČ: 30 tis. Kč/b.j.

› OPTAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

- Vhodné pro malé, střední, velké podniky

- nucené větrání, výměna kotle na tuhá paliva TČ, instalace FV

› OPŽP (Operační program životního prostředí 2021–2027)

- snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných 

zdrojů energie
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Přechod Tatramat na Stiebel Eltron

Přechod Tatramat
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Přechod Tatramat na Stiebel Eltron

Přechod Tatramat

Tatramat Stiebel Eltron
obj.číslo typ obj.číslo typ
229492 EO 10 P 201397 ESH 10 U-P Plus
233220 EO 10 klasik 233747 SHC 10
234336 EO 15 P 234337 SHC 15
229495 EO 10 N 201398 ESH 10 O-P Plus
232103 EOV 30 232080 PSH 30 Trend
232104 EOV 50 232081 PSH 50 Trend
232105 EOV 80 232082 PSH 80 Trend
232106 EOV 100 232083 PSH 100 Trend
232107 EOV 120 232084 PSH 120 Trend
232108 EOV 150 232085 PSH 150 Trend
232109 EOV 200 232086 PSH 200 Trend
234167 EOV 50 Trend 235960 PSH 50 Classic
234168 EOV 80 Trend 235961 PSH 80 Classic
234169 EOV 100 Trend 235962 PSH 100 Classic
234170 EOV 120 Trend 235963 PSH 120 Classic
234171 EOV 150 Trend 235964 PSH 150 Classic
234172 EOV 200 Trend 235965 PSH 200 Classic

Tatramat Stiebel Eltron

obj.číslo typ obj.číslo typ

232811 OVK 80 L 236230 PSH 80 WE-L

232812 OVK 80 P 236231 PSH 80 WE-R

232813 OVK 120 L 236232 PSH 120 WE-L

232814 OVK 120 P 236233 PSH 120 WE-R

232815 OVK 150 L 236234 PSH 150 WE-L

232816 OVK 150 P 236235 PSH 150 WE-R

232817 OVK 200 L 236236 PSH 200 WE-L

232818 OVK 200 P 236237 PSH 200 WE-R

232819 LOVK 80 236238 PSH 80 WE-H

232821 LOVK 120 236239 PSH 120 WE-H

232823 LOVK 150 236240 PSH 150 WE-H

232825 LOVK 200 236241 PSH 200 WE-H



Elektrický zásobníkový ohřívač PSH Trend

› tlakový závěsný ohřívač s ocelovou smaltovanou nádrží 

› ochranná magneziová anoda

› nerezová topná příruba a trubkové topné těleso

› topný výkon 2 kW

› nízké tepelné ztráty díky extrémně silné tepelné izolaci 48 mm (80-200 l)

› plynulé nastavení teploty cca. 35 až 75°C

› rychlá a snadná montáž díky univerzální konzole

› možnost instalace s plastovým potrubním systémem

› pojistný ventil 6,7 bar a indikátor teploty součástí dodávky

Přechod Tatramat



Elektrický zásobníkový ohřívač PSH Trend

Úspora energie

Roční úspora provozních nákladů

Hodnoty tepelných ztrát změřeny nezávislou zkušebnou TÜV Rheinland.

PSH 80 Trend
PSH

Přechod Tatramat



Elektrický průtokový ohřívač EIL

Malé průtokové ohřívače

› EIL Trend (DNM) beztlakový s hydraulickým řízením

› 3,5 kW a 4,4 kW dodáván v sadách s beztlakovými bateriemi

› EIL Premium (DEM) volitelně tlakový nebo beztlakový s elektronickou regulací 

› výkony 3,5; 4,4 a 5,7 kW / 230 V a EIL Premium i 6,5 kW /400 V (2/PE)

› příprava vody pro mytí rukou

› systém holého topného drátu pro tvrdou vodu

› malá setrvačnost náběhu ohřevu

› univerzální montáž nad nebo pod odběrné místo

› kovové přípojky vody

› připojovací kabel se zástrčkou u výkonu 3,5 kW

› elektrické krytí IP 25



Zákaznický přístup

Projekční pomůcky



Zákaznický přístup

Projekční pomůcky



YOUTUBE kanál Stiebel Eltron Česká republika

Projekční pomůcky



Děkujeme za pozornost

Závěr

info@stiebel-eltron.cz

800 123 133

www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

V České republice od roku 1991

Výkonný ředitel Peter Slavkovský 

Počet zaměstnanců 33

Specialista pro ohřev vody, vytápění, větrání a chlazení

mailto:info@stiebel-eltron.cz
http://www.stiebel-eltron.cz/

