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GLOBÁLNÍ TRENDY

GLOBALIZACE NEDOSTATEK ENERGIE

ZMĚNA KLIMATU NEDOSTATEK VODY

URBANIZACE

V rámci své

dlouhodobé strategie

definuje společnost

Wilo šest globálních

trendů, které ovlivní

naše životy v 

nadcházejících

desetiletích.

Samozřejmostí je 

neustálá snaha o 

udržitelnost a ekologii

také v oblasti čerpací 

techniky.
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE



ČERPADLA A SYSTÉMY VE VŠECH VÝKONNOSTNÍCH TŘÍDÁCH

TZB VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PRŮMYSL



INOVACE JE NAŠE TRADICE

OBĚHOVÉ 

ČERPADLO

Myšlenku usnadnit lidem 

přístup k vodě a topení 

poprvé použil zakladatel 

společnosti Caspar

Ludwig Opländer. Tato 

myšlenka se stala realitou 

v roce 1928 s prvním 

oběžným čerpadlem. 

1928

WILO-STAR–E 

První elektronicky 

ovládané cirkulační 

čerpadlo.

Eliminuje nárůst tlaku s 

klesajícím průtokem. 

1988
WILO-STRATOS

První vysoce účinné 

čerpadlo pro vytápění, 

klimatizaci a chlazení se 

dodnes považuje za 

referenční standard 

bývalého energetického 

štítku v en. třídě A. 

2001

WILO-STRATOS 

MAXO

Wilo-Stratos maxo je 

vysoce účinné, flexibilní a 

uživatelsky přívětivé 

oběhové čerpadlo. Je to 

první inteligentní čerpadlo 

na světě *. 

2017 WILO-STRATOS

GIGA 2.0

Chytré suchoběžné

čerpadlo pro topení, 

klimatizace a chladicí

systémy ve velkých

systémech a sítích.

2021



WILO – STRATOS GIGA 2.0

WILO-STRATOS GIGA 2.0

Stratos GIGA se vyvíjí a modernizuje.

• Nastavení a komunikace přes 

Bluetooth. 

• Wilo NET pro komunikaci s více 

čerpadly a přes cloud via GTW

• Analogová a digitální rozhraní pro 

velké množství variant vstupů a 

výstupů

WILO-STRATOS GIGA 2.0

Stratos GIGA 2.0 a Stratos MAXO se 

unifikují.

• Sjednocení HMI, CIF modulů

• Stejné předdefinované regulační 

režimy a úlohy

• Obdobná další nastavení a funkce

Stratos MAXO

Stratos MAXO-D



WILO – STRATOS GIGA 2.0
VÁM NOVĚ PŘINÁŠÍ:

• Nastavení a ovládání prostřednictvím mobilních zařízení přes Bluetooth, 

možnost vzdáleného přístupu a ovládání více čerpadel díky propojení 

zařízení přes Wilo Net a Wilo Gateway.

• Analogové a digitální vstupy, které nabízejí řadu možností využití při 

napojení čerpadel do systémů automatizace budov.

• Optimální a intuitivní nastavení čerpadla díky integrovanému 

průvodci s nastavením v mateřském jazyce.

• Přehledně uspořádaný barevný displej a použití technologie zeleného 

knoflíku pro dokonalý přehled o stavu čerpadla a jeho precizní 

nastavení.

• Maximalizovaná energetická účinnost celého systému díky

inteligentní souhře mezi technologií motoru IE5 EC s osvědčenou

hydraulikou čerpadla (MEI ≥0,7) a inovativními ovládacími funkcemi.



WILO – STRATOS GIGA 2.0

Bluetooth rozhraní

Rozhraní pro integraci do nadřazené MaR

IE5 motor s EC technologií

Asistent nastavení

LED display s možností otočení o 90°

Snímač diferenčního tlaku 2-10 V 

Snadno přístupné kabelové připojení a svorky

Oběžné kolo PPS-GF40/šedá litina – dle typu

Kataforézně lakovaná spirální skříň
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WILO – STRATOS GIGA 2.0
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ:

Barevně odlišené bloky svorek

SSM (collective/individual fault signal)

SBM (collective/individual run signal)

Napájení + zemnící svorka

Sběrnice Wilo Net pro zdvojená čerpadla, 

Multi-Flow Adaptation, připojení do Gateway 

Dva digitální vstupy DI1 a DI2 

Čtyři analogové vstupy AI1, AI2, AI3, AI4 pro 

snímače diferenčního tlaku, snímače teploty, 

další externí snímače požadované hodnoty ( AI3 

a AI4 jen pro PT1000)

Připojení ventilátoru pro lepší chlazení žeber
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WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0
STRATOS MAXO A STRATOS GIGA 2.0 SE UNIFIKUJÍ:

• Sjednocení HMI 

• Komunikace v národních jazycích

• Komunikace přes BT a Wilo Net + Gateway, volitelné CIF moduly

• Jednotná aplikace Smart Connect pro platformy IOS a Android

• Stejné předdefinované regulační režimy a úlohy

• Dynamic Adapt plus – základní regulační režim ( tovární nastavení )

• Stejné řídící funkce založené na dP

• Stejné řídící funkce založené na T a dT

• Stejné řídící funkce založené na Q a n

• Obdobná další nastavení a funkce

• Vyjímky :

• Stratos GIGA 2.0 nemá vestavěné čidlo teploty ( noční útlum )

• Stratos GIGA 2.0 má 4 analogové vstupy

• Stratos MAXO nemá snímač diferenčního tlaku ( tlak je dopočítáván )

• Možnost aktualizace firmware

• Snadné aktualizace udržují čerpadlo vždy na nejvyšší technické úrovni



WILO – STRATOS GIGA 2.0

• One-click nastavení – tovární nastavení 

(Heating – Radiator – Dynamic Adapt plus)

• Průvodce nastavením pro nastavení dle 

aplikace ke které je čerpadlo určeno 

(asistovaný výběr správné řídicí funkce)

• Volba jazyka, jednotek – prostřednictvím 

kontextového tlačítka

INTUITIVNÍ OVLÁDANÍ:



WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0
REGULAČNÍ REŽIMY / DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Tlak Teplota Průtok

• Konstantní tlak Δp-c

• Variabilní tlak Δp-v

• Dynamic Adapt plus

• Nejhorší bod soustavy Δp-c

• Konstantní teplota T-const.

• Teplotní diference  ΔT-const.

• Teplota v hale T-const.

• Konstantní otáčky nconst

• Konstantní průtok Qconst

• Multi-Flow Adaptation

• Monitoring a nastavení (BT & gateway)

• Měření přeneseného tepla/chladu

• No-Flow Stop

• Omezení průtoku  Q-Limit Min/Max

• Zadání nominálního provozního bodu H/Q

pro Δp-v

• Nastavitelný gradient řídící přímky Δp-v

• Automatické přepínání regulačního režimu 

pro topení nebo chlazení (vyžaduje 

instalaci teplotního čidla)

• Periodické protáčení čerpadla



WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0
REGULAČNÍ REŽIMY

Variabilní diferenční tlak ∆p-v
- jmenovitý provozním bod Q

a H
(x% H – nastavitelný sklon řídící přímky)

Výpočtový provozní bod

Qconst

Konstantní diferenční tlak ∆p-c 

Variabilní diferenční tlak ∆p-v
(standard: 1/2 H of H at Max-Chart) 

Konstantní otáčky n-const
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Charakteristiky systému

nconst

soustavy s malou tlakovou ztrátou na spotřebičích 
- podlahové vytápění, pův. samotíž, dálkové 
vytápění, jednotrubka, kotlové a chladící okruhy
hůře vyvážené nebo neznámé soustavy

velmi proměnný průtok – správně vyvážené 
soustavy s TRV, silně škrcené soustavy, uzavírané 
větve, nově projektované otopné soustavy



WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0
REGULAČNÍ REŽIMY / DOPLŇKOVÉ FUNKCE

• Dynamic Adapt Plus – vhodné pro topení, chlazení i původní 

samotížné soustavy !

Zejména u starých soustav bývá problém správně dimenzovat a 

nastavit čerpadlo. Stávající čerpadla jsou zpravidla předimenzovaná a 

jejich provoz je tedy neekonomický. 

Stratos GIGA 2.0 tento problém řeší !

Jak to funguje ?

Permanentní monitoring a analýza systému 

- Monitoring systému a charakteristiky potrubní sítě 

- Čerpadlo se učí a analyzuje různé provozní stavy systému a díky 

tomu přizpůsobuje svůj výkon aktuálním potřebám soustavy. Tento

proces se opakuje denně a není založen na dříve naučené delta 

p-v charakteristice. Optimalizováno i pro chlazení a původně 

samotížné soustavy.

- Proti dP=V až 20 % úspory čerpací práce



WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0
MULTI-FLOW ADAPTATION

• Snadné propojení čerpadel sběrnicí “Wilo Net”

• Průběžné hlášení objemových toků

jednotlivých sekundárních čerpadel do 

primárního čerpadla

• Podávací čerpadlo nastavuje součet

požadovaných objemových průtoků jako

požadovaný objemový průtok.

Wilo Net

• Směšované sekundární okruhy: 

Musí být osazeny měřením teplot a aktivované 

měření energie

• Čerpadlo primáru detekuje průtok a teploty primáru

a sekundáru

• Primární čerpadlo musí mít aktivovaný Multi-Flow 

Adaptation s teplotní kompenzací 

Wilo Net

T2T1

T2 T1
T2 T1

T2 T1



WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0
ŘÍZENÍ NA ∆TCONST ZA HVDT, VÝMĚNÍKEM – VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

• Přívod sekundárního okruhu je prostřednictvím čerpadla v primárním okruhu řízen na Tconst

• Optimalizace účinnosti výměníku a minimalizace čerpací práce



WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0

• Zpátečky primár/sekundár : ΔT-const

• Hodnota ΔT je nezávislá na znaménku

• ∆T nastavení: T1 > T2

• T1 = T2 + ΔT

• ΔT = T1 - T2

Benefit:

• Omezení průtoku Q-limit Min. – zajištění uchlazení zdroje

• Zvýšení účinnosti zdroje v důsledku udržení co nejnižší 

teploty zpátečky

Pozn.:    2 K  < ΔT < 10 K

Sensor T1 = command variable
Sensor T2 = reference value

HVDT

PWT

Vprimary Vsecondary

ΔT-const. Mezi přívody primáru a sekundáru

• Hodnota ΔT je nezávislá na znaménku

• Teploty přívodů : ∆Tconst

• ∆T nastavení: T1 < T2

• T1 = T2 + ΔT

• ΔT = T1 - T2

výměník



WILO – STRATOS MAXO/GIGA 2.0
ŘÍZENÍ NA ROZDÍL ∆TCONST

Sensor T1 = řízená teplota
Sensor T2 = referenční teplota

Přívod/Zpátečka

ΔT-const

přívod zpátečka

ΔT-const. - mezi přívodem a zpátečkou

Nastavení přes základní způsoby regulace:

Vždy platí : T1 = T2 + ΔT

• T1 – teplota, kterou ovlivňuje čerpadlo.

• T2 - referenční teplota ( např. za směšovací armaturou )

• ΔT = -15 K

No-Flow Stop
nebo

Q-limit Min.

-10 0-15-20 10



WILO – STRATOS GIGA 2.0
REŽIM PID REGULÁTORU

Set point[%]

Actual value [%]

Time [s]

Čerpadlo reguluje na základě uživatelem definovaná 

regulační funkce. 

Parametry Kp, Ki a Kd pro regulátor PID  lze nastavit 

ručně nebo po sběrnici. 

Dle potřeby lze nastavit inverzní chování regulátoru.

Vstup skutečné hodnoty pro regulátor PID se realizuje 

prostřednictvím analogového vstupu.

Lze dodatečně kombinovat s doplňkovými funkcemi :

‣ Útlumový režim

‣ No-Flow Stop

‣ Q-Limit Max

‣ Q-Limit Min



WILO-SMART CONNECT

Cloud Back End

Stratos MAXO

+ Smart IF-

Module Stratos

BT/CFP

HTTPS/AMQP

AMQP: Advanced Message Queuing 

Protocol

Azure B2C

User DB

IoT

Hub

Wilo Net 

(CANopen/CFP)

HTTPS/AMQP

Wilo-Smart Gateway

Wilo Assistant App

max. 20 attendees

Stratos GIGA 2.0



WILO-SMART CONNECT
Liberec, Lomená 404-409, 48 bytových jednotek, dům ze 60.let minulého století

Plynová kotelna 4 x 50 kW kondenzační kotle.

Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8, Dynamic Adapt+, noční útlum

5618 prov. hodín, spotřeba 337,2 kWh 

Průměrný příkon čerpadla: 59,7 W



WILO - NOVINKY

DRAINLIFT SANI

ATMOS TERA-SCH

ISAR BOOST5MEDANA CH1-L / CH1-LCWILO SEPARATOR

RAIN 3RAIN 1REXA SUPRA-V



WILO - NOVINKY



ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU

Projekční 
fáze

Realizační 
fáze

Údržba

Podpora projektantů:

• Poskytnutí softwaru Wilo – select pro 

hydraulický výběr čerpadla

• Návrh na míru – splňující požadované 

parametry

• Odborné školení

• Validace navržených řešení

• BIM & CAD modely

Podpora během realizace:

• Uvedení čerpadel do provozu

• Zaškolení obshluhy

• Integrace do Building Management Systému

• Servisní smlouva

• Nastavení monitoringu

• Nastavení fázi kritické infrastruktury

Servisní podpora:

• Pravidelné servisní prohlídky

• Prodloužená záruka

• Energetický audit spotřeby čerpadel

• Správa náhradních dílů



WWW.ZAMENYCERPADEL.CZ BIM / CAD

PODPORNÉ NÁSTROJE

http://www.zamenycerpadel.cz/


PODPORNÉ NÁSTROJE
WILO ASSISTANT WWW.WILO.CZ WILO-SELECT 4 

MOBILNÍ APLIKACE KDE 
NAJDETE:

• KATALOG
• PRODUKTY
• NÁVRHY
• CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

WEBOVÁ STRÁNKA:

• KATALOG
• PRODUKTY & NOVINKY
• PODPORA PRO PROJEKČNÍ FIRMY
• PODPORA PRO REALIZAČNÍ FIRMY
• SOFTWARE
• BIM & CAD 

NÁVRHOVÝ SOFTWARE:

• DIMENZOVANÍ ČERPADEL A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ



www.wilo.cz

www.wilo-select.com

Technická podpora:

poptavky@wilo.com

vladimir.bandouch@wilo.com

+420 605 205 498

mailto:poptavky@wilo.com
https://wilo.com/gb/en/Products-and-expertise/Series-Finder/Wilo-Stratos-MAXO-Z_199.html

