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OBEHOVE WILO-STRATOS S WILo-sTRATOS
CERPADLO 1 988 Prvni vysoce U&inné 20 1 7 GIGA 2.0

ey e vt okl it ceing
pfistup k vodé a topeni  WILO-STAR-E o ch WILO-STRATOS gerpadio pro topeni,
poprvé pouZzil zakladatel odnes povazuje za MAXO klimatizace a chladici

spole.énosti“C e z:/\llgcllaerl\eékg:knl.:lcakg/ni Le’f\(/a;ﬁé%comesn?rniiircdkého Wilo-Stratos maxo je systémy ve velkych
Ludwig Oplander. Tato y 9 systémech a sitich.

my&lenka se stala realitou  cerpadlo. Stitku v en. tFidé A. vysoce ucinng, flexibilni a

v roce 1928 s prvnim Eliminuje narlst tlaku s uzivatelsky privetive

obéznym cerpadlem. klesajicim prutokem. obehove cerpadio. Je to
prvni inteligentni Cerpadlo

na svéte *,




WILO - STRATOS GIGA 2.0 wilo

Wilo-Stratos GIGAZ.0-1

( i | | | S0/60 Hz
' ' 5 - 25 A - . :
-

GIA0-1 125

Qm'h

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

WILO-STRATOS GIGA 2.0 WILO-STRATOS GIGA 2.0 5 | | | A+A (50/0k

Stratos GIGA se vyviji a modernizuje. Stratos GIGA 2.0 a Stratos MAXO se
unifikuji.

« Nastaveni a komunikace pres
Bluetooth. e Sjednoceni HMI, CIF modull

Wilo NET pro komunikaci s vice e Stejné preddefinované regulacni
cerpadly a pres cloud via GTW rezimy a ulohy

Analogova a digitalni rozhrani pro Obdobna dalsi nastaveni a funkce
velké mnozstvi variant vstupt a
vystupl




WILO - STRATOS GIGA 2.0
VAM NOVE PRINASI:
» Nastaveni a ovladani prostrednictvim mobilnich zafizeni pfes Bluetooth,

moznost vzdaleného pristupu a ovladani vice Cerpadel diky propojeni
zarizeni pres Wilo Net a Wilo Gateway.

Analogové a digitalni vstupy, které nabizeji fadu moznosti vyuziti pfi
napojeni Cerpadel do systémi automatizace budov.

Optimalni a intuitivni nastaveni cerpadla diky integrovanému
privodci s nastavenim v matefském jazyce.

Prehledné usporadany barevny displej a pouziti technologie zeleného
knofliku pro dokonaly prehled o stavu cerpadla a jeho precizni
nastaveni.

Maximalizovana energeticka acinnost celého systému diky
inteligentni souhfe mezi technologii motoru IE5 EC s osvédc¢enou
hydraulikou Cerpadla (MEI >0,7) a inovativnimi ovladacimi funkcemi.




WILO - STRATOS GIGA 2.0

Bluetooth rozhrani
Rozhrani pro integraci do nadrazené MaR

IE5 motor s EC technologii

Asistent nastaveni

LED display s moznosti otoCeni o 90°

Snimac diferencniho tlaku 2-10 V

Snadno pristupné kabelové pripojeni a svorky
Obézné kolo PPS-GF40/sSeda litina — dle typu

Kataforézné lakovana spiralni skfin




WILO - STRATOS GIGA 2.0

ELEKTRICKE PRIPOJENI:

88888

12345 6 7891011121314151617

Barevne odlisené bloky svorek

SSM (collective/individual fault signal)
SBM (collective/individual run signal)

Napajeni + zemnici svorka

Sbérnice Wilo Net pro zdvojena cCerpadla,

Multi-Flow Adaptation, pripojeni do Gateway
Dva digitalni vstupy DI1 a DI2

CtyFi analogové vstupy AI1, AI2, AI3, Al4 pro
snimace diferencniho tlaku, snimace teploty,
dalSi externi snimacCe pozadované hodnoty ( AI3
a Al4 jen pro PT1000)

Pripojeni ventilatoru pro lepsi chlazeni Zzeber




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0

STRATOS MAXO A STRATOS GIGA 2.0 SE UNIFIKUJI:

e Sjednoceni HMI
e Komunikace v narodnich jazycich
e Komunikace pres BT a Wilo Net + Gateway, volitelné CIF moduly
e Jednotna aplikace Smart Connect pro platformy IOS a Android

o Stejné preddefinované regulacni rezimy a ulohy
e Dynamic Adapt plus - zakladni regulac¢ni rezim ( tovarni nastaveni )

e Stejné ridici funkce zalozené na dP
o Stejné ridici funkce zalozené na T a dT
e Stejné ridici funkce zalozené naQ an

e Obdobna dalsi nastaveni a funkce
e Vyjimky :
» Stratos GIGA 2.0 nema vestavéné cCidlo teploty ( noc¢ni Utlum )
e Stratos GIGA 2.0 ma 4 analogové vstupy
e Stratos MAXO nema snimac diferencniho tlaku ( tlak je dopocitavan )

e Moznost aktualizace firmware
e Snadné aktualizace udrzuji Cerpadlo vzdy na nejvyssi technické Urovni




WILO - STRATOS GIGA 2.0

INTUITIVNI OVLADANI:

e One-click nastaven! - tovarni nastaveni O Heizkbrper - Eingabe Forderhdhe ap
(Heating — Radiator — Dynamic Adapt plus) Betriebadaten:

Sollwert ForderhGhe = ap-varisbel
0s » H/Q (soll) [ist]
> {6.5m/14.6 mh)

= [6.7m/9.5 mih]
[e] 7 ’ Messwerte:
e Pruvodce nastavenim pro nastaveni dle 6,5m T-Medium: $4.3 '€

Poelektr: 162 W

aplikace ke které je Cerpadlo urceno W elkar 724 ko

(asistovany vybér spravné ridici funkce) D D  Weiar
B e /Konl Heizbetried nstellungen
92_

e Volba jazyka, jednotek - prostrednictvim
kontextového tlacditka




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0 wilo

REGULACNI REZIMY / DOPLNKOVE FUNKCE

Konstantni tlak Ap-c e Konstantni teplota T-const. o Konstantni otacky

nCOhSt

Variabilni tlak Ap-v e Teplotni diference AT-const. o Konstantni prﬁtok Qconst

Dynamic Adapt plus e Teplota v hale T-const. o Multi-Flow Adaptation
NejhorsSi bod soustavy Ap-c

Monitoring a nastaveni (BT & gateway) e Nastavitelny gradient ridici primky Ap-v

Méreni preneseného tepla/chladu e Automatické prepinani regula¢niho rezimu
pro topeni nebo chlazeni (vyzaduje

No-Flow Stop
instalaci teplotniho cidla)

Omezeni pratoku Q-Limit yin/max

. L, , Periodickée protaceni Cerpadla
Zadani nominalniho provozniho bodu H/Q ’ P P

pro Ap-v




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0

REGULACNI REZIMY
Vypoétovy provozni bod @

Konstantni otacky n-const
Konstantni pratok Q_,, .

/ |
Konstantni diferencni tlak Ap-c Charakteristiky systemu

soustavy s malou tlakovg)u ztratou na spotrebicich // /
- podlahové vytapéni, puv. samotiz, dalkové / //

vytapéni, jednotrubka, kotlové a chladici okruhy
O v 7 v 4 7 4
hure vyvazené nebo neznamé soustavy

\
Variabilni diferencni tlak Ap-.v /

(standard: 1/2 H of H at Max-Chart)

Variabilni diferenéni tlak Ap-v >
- jmenovity provoznim bod Q _—
aH

(x% H - nastavitelny sklon fidici pfimky)

velmi promé&nny pritok - spravné vyvazené
soustavy s TRV, silné Skrcené soustavy, uzavirané
vétve, nové projektované otopné soustavy




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0

REGULACNI REZIMY / DOPLNKOVE FUNKCE
e Dynamic Adapt Plus - vhodné pro topeni, chlazeni i ptivodni
samotizné soustavy !

Zejména u starych soustav byva problém spravné dimenzovat a
nastavit ¢erpadlo. Stavajici Cerpadla jsou zpravidla predimenzovana a
jejich provoz je tedy neekonomicky.

Stratos GIGA 2.0 tento problém resi !
Jak to funguje ?

Permanentni monitoring a analyza systému

- Monitoring systému a charakteristiky potrubni sité

- Cerpadlo se uéi a analyzuje rlzné provozni stavy systému a diky
tomu pFizpUsobuje svij vykon aktudlnim potfebdm soustavy. Tento
proces se opakuje denné a neni zalozen na drive naucené delta
p-v charakteristice. Optimalizovano i pro chlazeni a plvodné
samotizné soustavy.

- Proti dP=V az 20 % uspory cerpaci prace




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0 wilo

MULTI-FLOW ADAPTATION

 Snadné propojeni ¢erpadel sbérnici “Wilo Net” © Smesovane sekundarni okruhy:
Musi byt osazeny mérenim teplot a aktivované

e Prubézné hladseni objemovych toku vy :
méfeni energie

jednotlivych sekundarnich ¢erpadel do . .
primarniho ¢erpadla e Cerpadlo primaru detekuje prutok a teploty primaru

. _ . a sekundaru
e Podavaci cerpadlo nastavuje soucet

pozadovanych objemovych pratokd jako
pozadovany objemovy prutok.

e Primarni ¢erpadlo musi mit aktivovany Multi-Flow
Adaptation s teplotni kompenzaci

@ -@

:




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0

RIZENI NA ATonst ZA HVDT, VYMENIKEM - VYTAPENI / CHLAZENI

O [© ©, (O

B

ST : 57

e Privod sekundarniho okruhu je prostrednictvim Cerpadla v primarnim okruhu fizen na T gnst

e Optimalizace Ucinnosti vyméniku a minimalizace cCerpaci prace




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0

primary Vsecondary

Sensor T; = command variable
Sensor T, = reference value

<

A

Zpatecky primar/sekundar : AT-const
Hodnota AT je nezavisla na znamenku AT-const. Mezi privody primaru a sekundaru
AT nastaveni: T; > T,
T1=T2 + AT
AT =T1-T2

Hodnota AT je nezavisla na znaménku
Teploty pFivodud : AT,

Benefit: AT nastaveni: T; < T,

- Omezeni pritoku Q-limit y;,, - zajisté&ni uchlazeni zdroje T1 =T2 + AT

- ZvySeni G¢innosti zdroje v dlsledku udrZeni co nejnizsi AT=T1-T2
teploty zpatecky

Pozn.: 2K < AT < 10K




WILO - STRATOS MAXO/GIGA 2.0

RIZENI NA ROZDIL AT onst

AT-const. - mezi pfivodem a zpateckou

Sensor T, = fizena teplota

r \'4 4 14 O
ep Nastaveni pres zakladni zpusoby regulace:
Sensor T, = referencni teplota

Vzdy plati : T1 = T2 + AT

e T, - teplota, kterou ovliviiuje Cerpadlo.

privod zpatecka * T, - referencni teplota ( napfr. za smésovaci armaturou )
e AT = -15K

T2 intern

No-Flow Stop

nebo

Q'“m't Min.

Pfivod/Zpatecka -20 -15 -10 10
AT-const
i




WILO - STRATOS GIGA 2.0

REZIM PID REGULATORU

Cerpadlo reguluje na zdkladé uzivatelem definovana
regulacni funkce.

»

: . Set point[ %
Parametry Kp, Ki a Kd pro regulator PID Ize nastavit Astug?lcaﬁu;][%]

ru¢né nebo po sbérnici.
Dle potreby lze nastavit inverzni chovani regulatoru.

Vstup skutec¢né hodnoty pro regulator PID se realizuje
prostrednictvim analogového vstupu.

Lze dodatecné kombinovat s doplfikovymi funkcemi :

» Utlumovy rezim
» No-Flow Stop

» Q-Limit Max

» Q-Limit Min




WILO-SMART CONNECT X\

Azure B2C
User DB

@ Welcome to

Cloud Back End

o |
I.E*

AMQP: Advanced Message Queuing
Protocol

HTTPS/AMQP

—
———

HTTPS/AMQP

Wilo Net
(CANopen/CFP)

Wilo-Smart Gateway

wi

Wilo Assistant App

+ Smart IF-
Module Stratos

|




WILO-SMART CONNECT N

Liberec, Lomena 404-409, 48 bytovych jednotek, dim ze 60.let minulého stoleti
Plynova kotelna 4 x 50 kW kondenzacni kotle.

7 7

Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8, Dynamic Adapt+, nocni Utlum

5618 prov. hodin, spotreba 337,2 kWh

Pramérny prikon cerpadla:

all Yoda‘one 07 WI-Fl = 2107 A% 7 W = 20:54 23% o Vodatone CZWI-TI T 2113 BZ % . Vodato S7 W = 21:99

p Smart Connect Smart Connect Smart Connect Smart Connect
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Hlaseni

Zadna aktualni hlaseni

=
1.96'W

NAMBIOnd Q pamareni
ota média (*C) 56.84°C  § 8 5 2 3
patecky () 46.20 °C | 1 ' m ’ m/h

f f J < zadna hodnota zadna hodnota
. Ay . :

N — 52 |l 337,2 om

Fiackl
28 Mar




WILO - NOVINKY

DRAINLIFT SANI WILO SEPARATOR MEDANA CH1-L / CH1-LC ISAR BOOSTS5

.41.'

:

?
—

ATMOS TERA-SCH REXA SUPRA-V




WILO - NOVINKY

SPIROTOR® SPIROVENTS SPIRDTOF"SOLAR/SPIROVENT-SOLAR

{Fistions = vy schym pedRckam o & BpaAct B v PALOOWIm
Provodont, tis vis svoMona vieri )

fFfd 1

VYEOHA TEFLOW VYSOKY TLAK NEFEZINA OCEL NOGAZNE HORZDNTALN MOSAZNE HORZONTALNI SFFROVENT AV2 OCELOVE SPROTOP PROVENT
PROVEDEN! ST SOLAR SOLAR HORZONTALNI
PRiUBY

SPIRODCOMsEF SPIROFPLUS® SPIROCARE"

Flotart 5 vysckym prifoxam & comoniovaiolnd fofan a0 & Eparkl ja v FIMDOVEN FrveoTrt,
S¥vo v artanim grovecrt. |

it 4 0

SARDCOMEN MAGNE TICKE DEMONTONVATE

B MILD CLEANER HOMEFHLL BASC
MBS PROVEDENI FRIFLEY  PROVEDENI PRAUEY FROVEDEN! FRIFLEY

HLFLOW DEMONTINATELNE 3 [y i DEMONTONATELNE

FROVEDEN! PREUEY . 0 KONCE VAR PROTECTOR / MU FROFLL 230
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HORWONTAL PROVEDEN PREELEY PROVEDENI PRRUEY FPROVEDEN! PRFLEY
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ZIVOTNI CYKLUS PROJEKTU wilo

Podpora projektanti:

Servisni podpora:

« Poskytnuti softwaru Wilo — select pro
hydraulicky vybér Cerpadla

« Navrh na miru - spliujici pozadované
parametry

+ Odborné skoleni

PrOJ e k(\fn |, « Validace navrzenych reseni
4 + BIM & CAD modely
faze

« Pravidelné servisni prohlidky
« Prodlouzena zaruka

- Energeticky audit spotreby cerpadel
- Sprava nahradnich dill

Podpora béhem realizace:

Realizacni
faze

+ Uvedeni cerpadel do provozu
« Zaskoleni obshluhy
 Integrace do Building Management Systému
- Servisni smlouva

« Nastaveni monitoringu

« Nastaveni fazi kritické infrastruktury




PODPORNE NASTROJE wilo
WWW.ZAMENYCERPADEL.CZ BIM / CAD

Zameny cerpadel
Pruvodce nahradami cerpadel

Najdéte rychle a snadno spravné nahradni ¢erpadlo mezi 8868 Eerpadly

Vitejte v Zaménach Cerpadel

Pripogeni zavitu potrulbd

Chybd Vam néjake Cerpadio v databaz’? tz’BIM @bgl{f{mgs RT


http://www.zamenycerpadel.cz/

PODPORNE NASTROJE

WILO ASSISTANT

-

Please choose

your series

MOBILNI APLIKACE KDE
NAJDETE:

+ KATALOG
* PRODUKTY
* NAVRHY

.« CHYBOVE HLASENI

WWW.WILO.CZ
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! DOMESTIC
' 2020
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vt AT Comt S ol wobily POMEITY 3

WEBOVA STRANKA:

+ KATALOG

 PRODUKTY & NOVINKY
 PODPORA PRO PROJEKCNI FIRMY
*  PODPORA PRO REALIZACNI FIRMY
+ SOFTWARE

+ BIM & CAD

&
wilo
WILO-SELECT 4

Select 4 online

T pump comsutant

= Mydraulicky wytdr = phimy vybdr produbkty - Vybdr pliatuteeetv
Zonbe st pa0d0l bonatrshin feds ﬁ Zoale Leipade o viech Legacdel Leate pAdebenste 1o et
# orawaey bod poe Vel afiped anddl o et ovatrabiel fady. Mievd poes sfidalanane’, Etord ooy A dessece

ONE ARt Terpado oo dahl GRaAP
valervu Jecen

w Vybir peo vymdnn Esrpadia

Vimane Vaevohpch rasaralych nete
vedridh deroadet

NAVRHOVY SOFTWARE:

- DIMENZOVANI CERPADEL A
PRISLUSENSTVI



| Vladimir.béndouch@wilo.com
+420 605 205 498
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