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- Nové pertlované expanzni nadoby Reflex N 8-140 |
- Servitec S a pakety Servitec

- oto¢né odlucovace Exvoid, Exdirt

- nové Exferro Easy Clip

- novy sortiment vymeéniku Longtherm
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Udrzet kolisani tlaku v soustavé ve stanoveném

rozmezi (jinak dojde v soustavé ke zirate vody
unikem pres pojistny ventil)

Zamezit moznosti vzniku podtlaku v jakémkoli misté

soustavy (doslo by k pfimému nasavani vzduchu /
kysliku)

Zamezit odparovani teplonosného média (zpravidla
vody) v soustave.
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Zamezit kavitaci v Cerpadlech a armaturach
(nadmérné opotrebovani Cerpadel)

Doplhovat ,pfirozené” ztraty vody v soustavé
(drobné netésnosti, ztraty vody pfi odvzdusnhovani)

,Uskladnit® zvétSeny objem vody pfi ohfevu soustavy a
pri chladnuti vratit zpatky do soustavy
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Pretlaky v soustave
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Obr. 73: Pretlaky — veliCiny pro vypocet

Systémovy tak
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je tlak vodniho sloupce mezi tlakovou expanzni nadobou a
nejvySe polozenym spotrebiCem (radiatorem).

Rozdil mezip., a ma pri navrhu expanzni nadoby velky
vliv na jeji celkovou velikost.
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pretlak soustavy u expanzni nadoby, je to minimalni hodnota
pretlaku, ktery musi byt zajistén v celé soustavé kvuli zamezeni
moznosti vzniku podtlaku, odparfovani a kavitace.

Doporuceni firmy Reflex pro ochranu obéhovych Cerpadel
(posouzeni pro jednotlivé pripady se provadi ve fazi
projektovani).

Minimalni provozni pretlak p, je v pripade tlakovych EN
identicky s nastavenym tlakem plynu v expanzni nadobé.

U expanznich automatu se stanovena hodnota zada v fidici
jednotce.
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Pocatecni pretlak p., :

je spodni hranice pretlaku pfi ,bézném® udrzovani tlaku, jeji
dodrzeni bezpecné zajisti vodni predlohu v expanzni
nadobé a tim jeji spravnou funkci.

P, =Py + 0.3 bar (Doporuceni firmy Reflex)
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pretlak soustavy u expanzni nadoby, na ktery je soustava v
zavislosti na teploté vody plnéna.

Odpovida-li pfi plnéni teplota soustavy a teplota plnici vody

v v s

pocCatecCnim pretlakem p,.
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je horni hranice pretlaku zarizeni pfi ,bé€zném" udrzovani tlaku.
Je minimalné o oteviraci diferenci pojistného ventilu nizsi nez jeho
oteviraci pretlak.

Pri oteviracim pretlaku je oteviraci diference 0.5 baru.
Pfes 5 baru to je 10 % hodnoty oteviraciho pretlaku.

Je nutné zohlednit dynamicky pretlak od Cerpadla a pozici
expanzniho systému (nulovy bod).
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je pretlak, pfi kterém pojistny ventil otevre.

VSsechny komponenty zarizeni musi byt v celé soustavé
dimenzovany na tento maximalni tlak (po prepoctu na
vySkovou uroven pojistného ventilu — manometricka rovina).

Rozdil mezip., a ma pri navrhu expanzni nadoby velky
vliv na jeji celkovou velikost.



Nulovy bod
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Maximalni pripustny tlak

Hydrauljcky tlak

| Udrzovani tlaku | Diferenéni tiak
) | obehového cerpadla
Pracovni tlak s

Tlak soustavy/zarizeni I

Klidovy tlak
Nulovy bod tlaku

Pracovni tlak = klidovy tlak

Minimalni pripustny tlak



Expanzni nadoba na sani €erpadla

Thinking solutions.

Pracovni tiak

Klidovy tlak

Cerpadlo

Membranova
expanzni
tlakova
nadoba



Expanzni nadoba na vytlaku Cerpadla

Thinking solutions.

Klidovy tlak

tlakova
nadoba
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Navrh expanzni nadoby

3 p, = 5 baru

Zadani: .

Py = 1,5 baru, p, = 5 bart Po =1,5baru

Navrh:

v rozsahu pretlaku 1,5 az max. 4,5 baru

Thinking solutions.



Navrh expanzni nadoby

Thinking solutions.

3 p, = 5 baru
dpyym = 1 bar dpy = 2,5 baru
@
Zadani: .

Py = 1,5 baru, p, = 5 bart Po =1,5baru

Navrh:

v rozsahu pretlaku 1,5 az max. 3 bary
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3 dpyym = 1 bar
|
p, = 5 bart
H = 13 metru
p, = 5 bart
A

dpyym = 1 bar dpy = 2,5/baru

Po=1,5 baru

_—

Navrh:

v rozsahu pretlaku 1,5 az max. 3 bary



p, = 5 bart

dpyym = 1 bar

Navrh:

p, =5 baru

;

-9—

?% dpyym = 1 bar

= pPy=1bar

dpy = 2,5 baru

v rozsahu pretlaku 1 az cca 1,7 baru

reflex
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H =13 metri




p, = 5 bart
1
dpyym = 0,3 bar idpd =12

Di Napfr. kotel
| min. 1,2 baru
p, =5 bart
baru
= Py=2,7baru

_—

Navrh:

v rozsahu pretlaku 2,7 az 3,6 baru

reflex
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H =13 metri




reflex

Thinking solutions,

Di Napfr. kotel
| min. 1,2 baru
p, =5 baru
H = 23 metru
p, = 5 bart
A
dpyym = 0,3 bar dpy = 1,2|baru

=~ py=23,7baru

_—

Navrh:

v rozsahu pretlaku 3,7 az 3,6 baru — NELZE! VysSsSi ot. pretlak pv, zména pozice
pv, ...
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Di Napfr. kotel
| min. 1,2 baru
p, =5 baru
H = 23 metru
p, = 6 bart
A
dpyym = 0,3 bar dpy = 1,2|baru

=~ py=23,7baru

_—

Navrh:

v rozsahu pretlaku 3,7 az 4,5 baru.
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Di Napfr. kotel
‘ min. 1,2 baru
p, =5 bart
H = 23 metru
dpyym = 0,3 bar dpy = 1,2|baru
Po = 3,7 baru

_—

Navrh:

v rozsahu pretlakd 3,7 az cca 6,8 baru, soustava PN 10
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Tlakové expanzni nadoby
pro topné a chladici soustavy



p.t+1

Vn:(Ve+VV)* Pe - Po

V., - nejmensi potrebny objem expanzni nadoby

V. - expanzni objem =V, * (n/100)

Va

- objem soustavy

n - koeficient roztaznosti v %, viz Technicka kniha Reflex, dil Vypocty

reflex
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V,- vodni pfedloha = 0,005 x V, pro objem nad 151 (min. 3 litry), mensi nadoby min.

20% objemu

Pe = Psy - O,5 bar

Po - min. provozni tlak: py= py + 0,2 bar, min. 1 bar

t/°C 0 10

n/% 0

10°Cnaf)

po/bar -0,99
.&n!tR!

o kg/m? | 1000 | 1000

20
0,13
—0,98

998

30
0,37
—0,96

996

40
0,72
—0,93

992

20
1,15
0,88

988

60
1,66
0,80

983

70
2,24
-0,69

978

Ps - tlak na pojistném ventilu (bar)

80
2,88

—0,53
0,64
972

90
3,98

-0,30
1,34
965

100
4,34

0,01
2,10
958

105
4,74

0,21
2,50
955

110
5,15

0,43
2,91
951

Ps: - hydrostaticky tlak (bar)

120
6,03

0,98
3,79
943

130
6,96
1,70

935

140
7,96
2,61

926



Vn = (Ve T VV T Vpéra) * pe - pO

pet1

V. - nejmensi potfebny objem expanzni nadoby

V. - expanzni objem =V, * (n/100)

Va

reflex
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- objem soustavy

n - koeficient roztaznosti v %, viz Technicka kniha Reflex, dil Vypocty

V,- vodni pfedloha = 0,005 x V, pro objem nad 151 (min. 3 litry), mensi nadoby min.

20% objemu
V

Pe = Psy - O,5 bar

Po - min. provozni tlak: py = p. + 0,2 bar + pp

t/°C

n*/%
(20°Cnat)
po*/bar

p kg/m?

110
6,39

0,23
1005

120
7,11

0,7
999

130
7,85

1,33
992

para — Objem vzniklé pary pfi stagnaci, obvykle objem kolektoru + pfipojeni

P - tlak na pojistném ventilu (bar)

P - hydrostaticky tlak (bar)

140
8,62

2,13
985

150
9,41

3,15
978

160
10,2

4,41
970
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rsp.reflex.de

Novy navrhovy program online
Po registraci je mozné:
= ukladat projekty
» editovat a zpétné upravovat projekty

» stahovat veskeré podklady jako vykresy,
projekéni podklady, navody, technické listy, ...
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4.6.2.4 Systém udrzovani tlaku
,,Kazdy zdroj tepla musi byt samostatné pripojen na systém udrZzovani tlaku
prosttednictvim expanzniho potrubi. V ptipad¢, Ze je vice zdroji tepla napojeno na jeden

systém udrZovani tlaku, musi byt zabranéno neZzadouci cirkulaci v expanznim potrubi.*
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4.6.2.4 Systém udrzovani tlaku

,,Kazdy zdroj tepla musi byt samostatné pripojen na systém udrzovani tlaku
prostiednictvim expanzniho potrubi. V pfipadé, Ze je vice zdrojii tepla napojeno na jeden
systém udrzovani tlaku, musi byt zabranéno nezadouci cirkulaci v expanznim potrubi.*
Doporuceni:

- nejlépe osazovat mensi expanzni nadoby ke kazdému zdroji tepla

- Dimenzovani dle objemu zdroje tepla, maximalni teploty a dle rozsahu pretlaki.

U vymeénikl dimenzovani na max. teplotu na primarni strang.

N

o T
(

C;( |

: T P
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4.6.2.4 Systém udrzovani tlaku

,,Kazdy zdroj tepla musi byt samostatné ptipojen na systém udrzovani tlaku
prostfednictvim expanzniho potrubi. V ptipadé€, Ze je vice zdroji tepla napojeno na jeden
systém udrZovani tlaku, musi byt zabranéno nezadouci cirkulaci v expanznim potrubi.
Doporugéeni:
- tlakové zavislé systémy propojit zvlastnim vyrovnavacim potrubim.
- v pripad¢ vétsSich systémi udélat propojeni v nulovych bodech, tj. osadit mensi
expanzni nadoby do kazdého okruhu u propojeni a nasledné ptipojit napft. na
expanzni automat
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4.6.2.4 Systém udrzovani tlaku

,,Systém udrzovani tlaku se musi navrhnout tak, aby pojal pfinejmensim maximalni
expanzni objem odpovidajici objemu piipojené soustavy véetné minimalniho rezervniho
objemu pii nejvySSim provoznim tlaku. Systém udrZovani tlaku a pfipojné (expanzni)
potrubi k otopné soustavé musi:
- byt dimenzovana tak, aby teplota dosahujici nejvyssi provozni teploty nezpusobila
zvySeni tlaku v soustavé, ktery by uvedl v ¢innost omezovac tlaku a pojistne ventily;
- byt instalovana v prostorech s vhodnou teplotou okoli (ochrana proti mrazu a slune¢nimu
zafeni).*

»Nejvyssi provozni teplota — nejvyssi teplota, na kterou je navrZzen provoz

zatizeni nebo jeho ¢asti‘
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Doporuceni:
- dimenzovat na nejvyssi nastavenou teplotu na regulatoru zdroje tepla
- pi1 navrhu okruht s tepelnymi Cerpadly zohlednit nastaveni ptidavného zdroje tepla
- pozor na akumula¢ni zasobniky — nutno dimenzovat na maximalni dosazitelnou teplotu

(solarni systémy a pod.)

Rozsahlé systémy (paterni rozvody CZT a pod.)

- dimenzovani na sttedni teplotu soustavy

- zohlednéni zpusobu provozu — provoz na konstantni teplotu, pravidelné utlumy
a pod.

- po dohod¢ s investorem/provozovatelem variantné dimenzovani jen na provozni

rozdil teplot
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dimenzovani na maximalni mozny rozsah teplot

chladici systémy (voda) dimenzovat na rozsah mezi min. provozni teplotou a cca
35°C -40°C

systémy s nemrznouci smési, umisténé z ¢asti ve venkovnim prosttedi (suche
chladiCe, chladici jednotky, ..), dimenzovat na min. a max. teplotu okoli, tedy napf.
mezi -15°C a +50°C

primarni systémy tepelnych ¢erpadel dimenzovat na rozsah cca -10°C az cca +25-
30°C, pozor na freecooling, mozné vyssi teploty



Dalsi ustanoveni normy:

reflex
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- umisténi systému udrZovani tlaku tak, aby nebyla pfekroCena maximalni dovolena

teplota na membrang

Doporuceni:

- osazeni na zpateCce systému

- v ptipadée vyssi teploty zpateCky pouzit oddélovaci nadobu

- dimenzovani odd¢lovaci nadoby na rozdil teplot mezi 70°C a teplotou zpatecky Tz

Vi, = Vi (Avry - AV(70°(:))

V, — objem nadoby
V,— objem systému

Av — zména objemu pro
danou teplotu



Reflex V — oddélovaci nadoby

0D
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@D
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_A.| | A J. KX A _I_ EX A S A
6-20 litra 40 litra 60-350 litra 500-750 litra 1000-2000 litra 3000-5000 litra
_ Typ* 0bj. gislo Cena Skupina Potet Hmotnost @D H h A
~| 6bar/120°C Seda KE zbozi na paleté (kg) (mm) (mm) (mm)
V6/10 8403100 844 - 24 96 2,0 206 244 - Rk
V12/10 8403200 1086,- 24 72 3,0 280 287 - R 3%
V 20/10 8402000 2 669,- 24 42 4.0 280 360 - R 3%
V40/10 8403400 3 535,- 24 18 7.8 408 562 113 R1
V60/10 8402600 8 456,- 24 12 23,0 408 732 172 R1
V 200/10 8701800 28634,- 24 - 43,0 634 901 142 DN 40/PN 16
V 300/10 8701900 33974,- 24 - 48,0 634 1201 142 DN 40/PN 16
V 350/10 8702400 36 763,- 24 - 51,0 640 1341 210 DN 40/PN 16
V 1000/10 8400205 98 971,- 24 - 560,0 1000 2055 286 DN 65/PN 16
V 1500/10 8400305 151 478,- 24 - 780,0 1200 2045 284 DN 65/PN 16
V 2000/10 8400405 178 580,- 24 - 940,0 1200 2055 284 DN 65/PN 16
V 3000/10 8400505 311 853,- 24 - 1405,0 1500 2598 313 DN 65/PN 16
V 4000/10 8400605 372 356,- 24 - 1530,0 1500 3178 313 DN 65/PN 16
V 5000/10 8400705 435132 - 24 - 2015,0 1500 3173 313 DN 65/PN 16




Dalsi ustanoveni normy:

- je doporuceno instalovat uzaviraci armaturu s pojistkou proti manipulaci

expanzni potrubi musi byt oteviené po celou dobu provozu soustavy

Servisni uzaviraci ventily MK

uzaviraci ventily s vypousténim

uzavirani mozno zaplombovat

osazeni dle ptfipojovaciho rozméru expanzni nadoby

(Sroubeni na ptipojeni EN)

PN 10, max. 120°C

Typ Obj. cislo Cena K¢ Skupina zbozi
MK 3/4 6830100 822,- 80
MK 1 6830200 1229,- 80
MK 5/4 6830300 2574,- 80
MK 6/4 6830400 3411,- 80
MK 2 6830500 4 200,- 80

reflex

Thinking solutions.
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4.6.3.1 Oteviené expanzni nadoby

,,Expanzni nadoby, kterymi pfimo protéka otopna voda, se nemaji pouzivat kviili vysoké

mite vnikani kysliku.*

Doporuceni:
- pouZivat jen uzaviene expanzni nadoby s membranou
- v ptipad¢ osazeni expanznich automatl pouzivat beztlake
nadoby s vakem (pfedpoklad priitoku otopné vody pfi
odplynovani)




1 Nastaveni tlaku
plynu

%/\/*Dﬂ—‘ Pinici voda

Tlak plynu pO je nutné upravit
podle statické vysky soustavy
pfed pInénim soustavy a jeho
hodnotu zapsat na Stitek
nadoby.
Pretlak plynu
p, = staticky tlak

+ 0.2 bar

+ odparovaci tlak

(pfit>100 °C)

Py = 1 bar (doporuéeno)

2 PlInéni

Ps
plnici tlak

%/\/—{)16—4 Plnici voda

Vodni predloha VV je
mnozstvi vody, které se pfi
plnéni soustavy natlaci do
expanzni nadoby a kontroluje
se prostfednictvim Plniciho
tlaku pf za studeného stavu po
odvzdusnéni a odplynéni na
manometru vodni strany
soustavy.

Plnici tlak

Ps > pg + 0.3 bar

reflex

Thinking solutions.

3 Provoz

Pracovni

0
X
rozsah’reflex’, @pe Psv Q

Po*.

Xy

1 0

X\/\/—D:i]ﬂ Pinici voda
Pfi maximalni vystupni teploté
dojde k termickému odplynéni
soustavy. V této fazi je tfeba
vypnout ob&hova &erpadla a
soustavu odvzdus$nit. Potom
dopinime vodou na Koneény
tlak pe.

Koneény tlak
Pe < Psy — 0.5 bar, pro p,, < 5 bar
P.<09X%Xpg, ,Ppropg, >5bar
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(Pe+ 1) *Vi= V *(ppt 1)
(Pet 1) * (V- Va*n-Vy)=V,*(p, +1)

D=V, — 2 1
f N Vn'VA*n'VV

60 °C
50 °C g
V, - nejmens§i potfebny objem expanzni nadoby 40 °C x
30 °C Y
V; — objem plynu pfi plnicim pretlaku p; 20 °C o
. 10 °C
V, - objem soustavy 0°C

n - koeficient roztaznosti v %, pro dany rozdil teplot mezi plnici a min. provozni teplotou
V,- vodni predloha = 0,005 x V,

Po - min. provozni tlak: p,= p+ 0,2 bar + odparovaci pretlak

5,4 bar
4.4 bar
3,7 bar
3,3 bar
3,1 bar
2,9 bar
2,9 bar



Reflex N

* pro uzavrene topné a chladici soustavy
+ do 35 litr PN4, od 50 litra PN6, zavit. pripojeni
- od 35| stojaté provedeni .90
+ membrana dle DIN EN 13831, povolena

provozni teplota 70 °C
+ schvaleno ve smyslu evropskeé smérnice H

Thinking solutions.
D

H
pro tlakova zafizeni 2014/68/EU _—
B
« pro soustavy s kyslikovou bariérou " | N Ih
(rozvody z kovu, plastové potrubi s Al viozkou apod.) A o
c € 8-25 litra 35-140 litru 200-250 litra 300-1000 litra

Typ* 0Obj. Eislo Cena |Skupina| Potet Hmotnost @D H h A | Pietiak plynu
4abbar/120°C | Seda bila Ke zbozi napaleté (kg) | (mm) | (mm) | (mm) (bar)

N8 8202501 7202801 1116,- 12 84 1,90 272 236 - R % 1,5

N12 8203301 7203501 1199,- 12 60 2,75 272 317 - R 3 1,5

N 18 8204301 7204401 | 1 254,- 12 60 360 | 308 360 - R ¥ 1,5

N 25 8206301 7206401 1325,- 12 48 4,35 308 481 - R 3 1,5

N 35 8208401 7208501 1442 - 12 24 5.60 376 466 130 R 3 1,5

N S50 8209300 7209400 2115,- 13 24 9,60 441 487 175 R 15

N 80 8210200 7210600 3121,- 13 12 13,28 512 558 172 R1 15

N 100 8216300 - 3866,- 13 10 15,84 512 669 172 R1 1,5

N 140 8211400 - 6507,- 13 6 19,90 512 890 172 R1 15

N 200 8213300 - 8631,- 18 4 23,80 634 758 205 R1 1,5

N 250 8214300 - 9185,- 18 4 24,70 634 888 205 R1 1,5

N 300 8215300 - 9 665,- 18 = 27,00 634 1092 235 R1 15

N 400 8218000 - 18193,- 18 - 47,00 740 1102 245 R1 1,5

N 500 8218300 - 19575,- 18 - 52,00 740 1321 245 R1 1,5

N 600 8218400 - 21141,- 18 - 66,00 740 1531 245 R1 1,5

N 800 8218500 - 41023,- 18 - 96,00 | 740 1996 | 245 R1 15

N 1000 8218600 - 41937,- 18 - 118,00 740 2413 245 R1 1,5

+_v,. jmenaovity objem v litrech



Reflex S

« pro uzaviené solarni, topné a chladici soustavy
« pro glykolové a lihové smési 25 - 50 %

+ zavitove pripojeni

- membrana dle DIN EN 13831, dovolena provozni

teplota 70 °C, u velikosti 8 az 35 litrd 110°C

@D

Thinking solutions,

@D
e —

kY

- schvaleno ve smyslu evropské smérnice pro tlakova H H H
zafizeni 2014/68/EU
- pro soustavy s kyslikovou bariérou (rozvody z kovu, - , ]:h 1 Ih
plastove potrubi s Al viozkou apod.) 8 - 35 litru 50-250 litro 300-600 litri
: Typ* Obj. cislo Cena |Skupina| Pocet |Hmotnostt @D H h A Pretlak
~| 10bar/120°C | 3edda bila K¢ | zbozi |napaleté (kg) | (mm) | (mm) | (mm) plynu (bar)
S8 8700012 8700010 1190,- 14 96 1.8 206 332 - R %" 3,0
512 8700022 8700020 1290,- 14 72 2,5 280 300 - R 3" 3.0
S18 8700032 8700030 1450,- 14 56 3,2 280 408 - R 3" 3.0
S25 8700042 8700040 1690,- 14 42 3,8 280 518 = R %" 3,0
S35 8700052 8700050 2 100,- 14 24 6,3 354 455 = R 3" 3,0
S50 8209500 - 3073,- 19 20 9,5 409 469 158 R % 3,0
S 80 8210300 - 5212, 19 12 12,1 480 562 166 R1 3,0
S 100 8210500 - 6514,- 19 10 142 | 480 675 165 R1 3.0
S 140 8211500 - 9 236,- 19 6 17.4 480 886 172 R1 3,0
S 200 8213400 - 15476,- 19 - 35,6 634 758 205 R1 3,0
S 250 8214400 - 17 342,- 19 - 40,8 634 888 205 R1 3,0
S 300 8215400 - 18 741,- 19 - 47,0 634 1092 235 R1 3,0
S 400 8219000 - 24 067,- 19 ~ 61,0 740 1102 245 R1 3,0
S 500 8219100 - 26 226,- 19 - 72,0 740 1321 245 R1 3,0
S 600 8219200 - 40 188,- 19 = 87,0 740 1559 245 R1 3,0

*_V" jmenovity objem v litrech




Reflex SlimLine

- Uzké nadoby pro topné i chladici
systémy (prumér 480 mm)

- zalisovana butylova membrana

- vnitfni natér nadoby

- objemy od 180 do 320 litrt, PN 6

Thinking solutions.

w e | G| Semm | e | (A7 | Vualt | Vel | egent| Pk oo
SL 180 8200200 9 059,- 31 seda 480 1188 214 G1 1.5 2738
SL 220 8200250 9.291;- 31 Seda 480 1417 214 G1 1.5 33,34
SL 280 8200300 9871.- AN seda 480 1748 214 G1 15 41,82
SL 320 8200350 10 220.- 3 seda 480 1977 214 G1 1.5 4778




Reflex C

Thinking solutions.

T
f——

- ploché nadoby pro uzaviené topné a chladici soustavy

@D

« butylova membrana dle DIN EN 13831, dovolena provozni

teplota 70 °C
« pro glykolové a lihové smési do 50 % H
« schvaleno ve smyslu evropské smérnice pro tlakova zafizeni

2014/68/EU
- pro soustavy s kyslikovou bariérou (rozvody z kovu, plastové

potrubi s Al vlozkou apod.) L

= A

Ce

A

~ Typ* | Obj.éislo | Cena | Skupina | Pofet |Hmotnost| @D | H Vi B | A | Pietlak
| 3bar/120°C |  Seda Ke zbozi | napaleté | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) plynu (bar)
c8 8280000 1459, 17 36 2.8 280 | 287 | 1755 | 52 [G%| 10
c12 8280100 1590, 17 60 3.2 354 | 362 | 182 | 64 |G| 10
C18 8280200 1691, 17 42 4.7 354 | 362 | 236 | 76 |[G%| 10
€25 8280300 1707, 17 42 55 | 409 | 419 | 253 | 93 [G%| 10
C35 8280400 2182,- 17 24 753 480 457 256 97 |(GC% 1.0
€50 8280500 2698, 17 20 81 | 480 | 457 | 332 | 125 [G%| 15
C 80 8280600 3782, 17 8 14.5 63¢ | 612 | 338 | 135 [G%| 15

LV“ Jmenovity objem v litrech



Reflex G

* pro uzaviene topne a chladici soustavy

X

* vymenitelny vak i ap
* s manometrem v plynovém prostoru 00 [ &
* kontrolni otvor e
* zavitove pfipojeni do velikosti 1 000 litrd/pram. 740 mm
« pfiruboveé pfipojeni PN 6 - 6 bar, resp. PN 16 - 10 bar
od velikosti 1000 litri/prim. 1000 mm H
* membrana dle DIN EN 13831, dovolena provozni teplota 70 °C
« schvaleno ve smyslu Evropské smérnice h
pro tlakova zafizeni 97/23/EG - - < h
« pro soustavy s kyslikovou bariérou (rozvody z kovu, 100 - 500 litra 600-1000 litrd 1000- 5000 litra
plastové potrubi s Al vioZzkou a pod.) @740 01000
Typ * 0Obj. éislo ‘Cena | Skupina | Hmotnost | @D H h Piipojeni | Pretlak
6 bar /120 °C Seda K zbozi (ke) (mm) | (mm) | (mm) plynu (bar)
G 400/6 8521605 24 975,- 21 43,0 740 1253 146 Gl 3,5
G 500/6 8521705 29 533,- 21 51,0 740 1473 146 (g 3.5
G 600/6 8522605 41 751,- 21 66,0 740 1718 146 Gl 3,5
G 800/6 8523610 53 816,- 21 94,0 740 2183 146 G1 35
G 1000/6 8546605 61 266,- 21 150,0 740 2648 146 Gl 3,5
G1001/6 8524605 79 060,- 22 2280 1000 1973 307 DN 65/PN 6 3,5
G 1500/6 8526605 102 118,- 22 280,0 1200 1971 305 DN 65/PN 6 3,5
G 2000/6 8527605 122 654.- 22 250,0 1200 2431 305 DN 65/PN 6 3.5
G 3000/6 8544605 269 548 - 22 620,0 1500 2480 334 DN 65/PN 6 3,5
G 4000/6 8529605 317 029,- 22 770,0 1500 3053 334 DN 65/PN 6 3,5
G 5000/6 8530605 368 763,- 22 849,0 1500 3588 334 DN 65/PN 6 3,5




Reflex G

Thinking solutions.

* Obj. &islo. Cena Skupina | Hmotnost | @D H h Pripojeni Pretlak
10 bar /120 °C seda Ké zbozi (kg) (mm) (mm) (mm) ' plynu (bar)
G 100/10 8518000 12 386,- 21 19,2 480 870 153 Gl 3.5
G 200/10 8518100 22 544 - 21 334 634 972 144 Cl% 3,5
G 300/10 8518200 28 215,- 21 34,6 634 1273 144 Gl 3,5
G 400/10 8521005 33795,- 21 51,0 740 1245 133 Gl 3.5
G 500/10 8521006 35924 - 21 57.1 740 1475 133 Gl 3.5
G 600/10 8522006 72 557,- 21 1180 740 1859 263 Clv: 3,5
G 800/10 8523005 93 843,- 21 166,0 740 2324 263 Gl 3.5
G 1000/10 8546005 104 381,- 21 1740 740 2804 263 Glv: 3,5
G1001/10 8524005 108 070,- 22 3350 1000 2001 286 DN 65/PN 16 3,5
G 1500/10 8526005 141 803,- 22 390,0 1200 1991 291 DN 65/PN 16 3.5
G 2000/10 8527005 169 800,- 22 4850 1200 2451 291 DN 65/PN 16 3,5
G 3000/10 8544005 366 999,- 22 830,0 1500 2532 320 DN 65/PN 16 3,5
G 4000/10 8529005 430 168,- 22 10640 1500 3107 320 DN 65/PN 16 3,5
G 5000/10 8530005 503 512,- 22 12740 1500 3642 320 DN 65/PN 16 3,5

+_V. jmenovity objem v litrech [/ tlak




- pro rozvody, které nespadajfl pod ustanovenf DIN 1988
+ pro rozvody, tlakoveé soustavy bez kyslikové bariéry
- nepratocné, s vymeénitelnym vakem od 33 litra
- €asti pfichazejici do styku s vodou jsou oSetfeny
protikorozn( ochranou
- schvaleno ve smyslu Evropské smérnice
pro tlakova zafizenl 97/23/EG

0D

Thinking solutions.

@D
e e—

- pfetlak plynu z vyroby 4 bary H H H
— b—A - — —A __h A—l|
c € WR l’?.z‘ 2-25 litra 33 litra 50- 500 litrd
Typ * Obj. gislo Cena Skupina Pocet Hmotnost 0D H h A

10 bar/70 °C modra Kt zbozi na paleté (kg) (mm) (mm) (mm)

DE 2/10 7200300 1302,- 40 288 1,0 132 260 = G
DE 8/10 7301000 1446,- 40 96 17 ¢ 206 316 = G 3
DE12/10 7302000 1584 - 40 72 2,4 280 307 = G3%
DE 18/10 7303000 1728,- 40 56 2,8 280 377 - G3
DE 25/10 7304000 1763,- 40 42 3.7 280 496 - G3%
DE 33/10 7305050 2128,- 40 24 5,7 354 454 - G 3
DE 50/10 7306005 2 855,- 42 20 9,5 409 604 102 Gl
DE 60/10 7306400 3924,- 42 18 11,2 409 734 161 G1
DE 80/10 7306500 5212,- 42 10 14,0 480 729 153 G1
DE 100/10 7306600 5734,- 42 10 16,0 480 834 153 Gl
DE 200/10 7306700 11873,- 42 4 36,5 634 967 150 Gl
DE 300/10 7306800 15116,- 42 - 41,6 634 1267 150 (R
DE 400/10 7306850 19392,- 42 - 73,0 740 1245 139 Gl
DE 500/10 7306900 23477 .- 42 - 103,0 740 1475 133 Gl
DE 600/10 7306950 42 254,- 42 - 128,0 740 1859 263 Glva




reflex

Thinking solutions,

Expanzni automaty



Reflexomat

Thinking solutions.

Pojistny ventil
chrani proti pretlaku

Butylovy vak
chrani expandovanou vodu pfed pronikanim vzduchu

Tlakové cidlo
zajistuje presny tlak systému

Pruzné pfipojeni
pro spravnou funkci zatézové sondy
(méreni hladiny)

Ovladaci panel
jednoduché

VS 90/1 or VS 150/1
samostatné vedle nadoby

v

Elektromagneticky
ventil
TUV-certified

Zatézova sonda
umoznuje zobrazeni stavu zaplnéni nadoby




o

Reflexomat Silent Compact

Thinking solutions.

- kompaktni kompresorovy expanzni
automat

- tiché provedeni
- hladina akustického vykonu pod 59 dB (A)
- pro vykony do 1-1,5 MW

- staticka vyska systému do 30 metru pfi
vykonu 1 MW

Cena Vyska H

RSC 200 8800200 99 070,- 1310

RSC 300 8800300 100 260,- 634 1610 Gl 69
RSC 400 8800400 101740.- 740 1610 Gl 80
RSC 500 8800500 107 670,- 740 1735 Gl 93




Thinking solutions.

Variomat

Cerpadlové udrzovani tlaku a odplynéni
« Udrzuje tlak systému v rozmezi + 0,2 bar
* Pro systémy topeni a chlazeni az do 70°C
* Integrované doplnovani a odplynovani

+ Patentované plné automatické hydraulické
nastaveni

*  Pro systémy do 8.000kW
(Variomat s dvéma Cerpadly)

*  Pro systémy do 60.000kW
(Variomat Giga)

*  Moznost zakaznické zmény




Variomat Giga

Cerpadlovy expanzni automat

Udrzuje tlak systému v rozmezi + 0,2 bar
Integrované doplnovani a odplynovani

Patentované plné automatické hydraulické
nastaveni

Pro soustavy do 60.000 kW a vice

Thinking solutions.




Variomat - Cerpadlovy automat s
integrovanym doplnovanim a odplynovanim ™=kt

- princip

Water make-up




Reflex T

Pripojeni Variomatu na soustavu

Thinking solutions.

NN
\Z

Vytlatné potrubi
+P* od terpadla
Variomatu,
odplynéna voda

=500

Cim vétsi je
vzdalenost mezi
pfipojovacimi
potrubimi,

tim lépe

=500

Hiavni proud V

Pfepoustéci potrubf
.U“ k Variomatu,
zaplynénavoda

tRs70°C

NN

Variomat 2-2




reflex

Thinking solutions,

Navrh hydraulické jednotky dle vykonu a min. provozniho pretlaku
soustavy

Navrh nadoby dle objemu soustavy a zmény objemu v daném rozsahu
teplot

V.= (V. +V,) /0,09

V., - nejmensi potfebny objem nadoby
V. - expanzni objem =V, * (n/100) V, - objem soustavy
n - koeficient roztaznosti v %, viz Technicka kniha Reflex, dil Vypocty

V,- vodni pfedloha = 0,005 x V,,



Reflexomat reflex

Thinking solutions.
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5 , VS 300/ | VS 300/2
3,0 VS 400/1 30 A | ____VS 4002
VS 580/1 VS 58012
20 L 20 A
Y T .
" X1 [T os W
' i 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 B8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ce|k0V)'l vykon topné soustavy Q / MW Celkovy vykon topné soustavyt Q / MW ’
b Min. provozni tlak py/bar b Celkovy objem V,
0.2 bar [< 100 °C] 0.031[ 70°C]
H[m] , 0.5bar[ 105 °C] 0.045[ 90 °C]
P + n>
Po="10" * 0.7 bar[ 110°C] Vn2 VA X 054 100 °C]
1.2 bar[ 120 °C] 0.063[ 110 °C]
Max. teplota na omezovadi ——T Vypoctova teplota ——T

H = staticka vyska V, = vodni objem soustavy



Variomat

Thinking solutions.

80
\'\
’Variomat 2\ 95’
7.0 |- Po
Po - \ : bar =0
bar N N Fidici jednotka s 1 ¢erpadlem variomat 2-2/05’
ﬁ.ﬂl 1\ \ 7.0
Y b, =
. o[Vatiomat 2-1/15’ A\ 80 B =
\ \ 50 ’variomat 2-2/75’ \\ g
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40 =] a0 PN . N
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2.0 Vatiomat 2-1/60 \\\ k 20 2t 22160 K <
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o 20 e N
' N
Variomat 1\ 10
K
1.0 ’vq'rionat 2-2/35’ !
1 2 3 4 5 6 7 ]
Celkovy vykon topné soustavy Q / MW .
1 2 3 4 5 & 7 B

Celkovy vykon topné soustavy Q / MW

b Minimalni provozni tlak py/bar b Celkovy objem V,
0.2 bar [ 100 °C] 0.031[ 70°C]
H[m] , 0.5bar[ 105 °C] 0.045[ 90 °C]
> >
Po="10 " 0.7bar[ 110°C] V2 Va X g 054 100 °C]
1.2bar[ 120°C] 0.063[ 110 °C]
Teplota na omezovaci —T Vypoctova teplota —T

H = staticka vyska V, = vodni objem soustavy



Variomat Giga

b Minimalni provozni tlak py/bar bar1

0.2 bar [£ 100 °C]

0.5 bar [ 105 °C]

0.7 bar [ 110°C]

Ll L 1.2bar [ 120°C]
10 ~ 1.9bar[ 130°C]
2.8bar[ 140°C]

4.0 bar [ 150 °C]

5.4 bar [ 160 °C]

- Staticky tlak

- Odparovaci tlak + pfidavek 0.2 baru

- Teplota na omezovaci (STB)

b Celkovy objem V,,

Vh2 Va X

- Objem soustavy

0.031[ 70°C]
0.045[ 90°C]
0.054[ 100 °C]
0.063[ 110 °C]
0.073[ 120 °C]
0.083[ 130 °C]
0.094[ 140 °C]
0.106 [ 150 °C]
0.119[ 160 °C]

f

- Koeficient pro zohlednéni objemové
roztaznosti vody a koeficientu

bezpecénosti pro vypocet exp. nadoby

- Vypoctova teplota

Po 15,0
4.0
13.0
120

1,0

10,0 -

9,0

8,0

7.0

6,0

50

40

30

20

1.0

Thinking solutions.

1
- |
M |
N
1594 ~J
— SN
) |
~ {
’GH 150’ |
]
~ ] N
B
\ /‘ | \
— - / |
. \

1 23456 7 8 0101 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Celkovy vykon topné soustavy Q / MW



Thinking solutions.

Dekuji za Vasi pozornost!

www.reflexcz.cz



