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1. Nová řada termostatických ventilů



$ 5 MLD.

- představení nové společnosti

od roku 2019 jsou výrobky

vyráběny a distribuovány společností  

termostaty

hlavice

ventily alarmy vyvažovací vodní výrobky
zónová regulace

termostatické

šroubení ventily

OBRAT

13 500
ZAMĚSTNANCŮ

6,7 milionu
PŘIPOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ



- představení nové společnosti

PORTFOLIO
VYTÁPĚNÍ A REGULACE

termostatické ventily

šroubení pro OT

H-bloky

svěrná šroubení

termostatické hlavice

termopohony

detektory CO

detektory kouře

Connected Home

zónová regulace

prostorové 

termostaty

vyvažovací ventily směšovací

ventily TV

rozdělovací ventily

zónové ventily

dopouštěcí stanice

magnetické filtry

pojistné ventily

regulační

ventily

a pohony

pojistné ventily ... a mnoho dalších výrobků

Výběr z ceníku

(avers)



- představení nové společnosti

PORTFOLIO
VODNÍ VÝROBKY

redukční ventily

filtry pitné vody

filtry dešťové vody

potrubní filtry

potrubní oddělovače

zpětné ventily

kombinace

filtr/redukční ventil

úpravny vody

(změkčovací stanice)

Braukma
nn Výběr z ceníku

(revers)



1. Nová řada
termostatických ventilů
V2000/V2020  FX/SX/LX



1. Nová řada termostatických ventilů

V2000 / V2020               FX / SX / LX

nová řada ventilů :původní řada ventilů :

tělo s vložkami

BB

FS FV K3 K5

VS SL UBG

tělo s vložkami

FX SX LX

stále platí pravidlo AT concept :
původní i nové vložky lze namontovat 

do původních i nových ventilových těles



1. Nová řada termostatických ventilů

nová řada ventilů :původní řada ventilů :

jedna varianta připojení

vnitřní závit
eurokónus 

(kov na kov)

čtyři varianty připojení

vnitřní závit
eurokónus

vnější závit
eurokónus

vnitřní závit
měkké těsnění

vnější závit
měkké těsnění

V2000 / V2020               FX / SX / LX



1. Nová řada termostatických ventilů

k dispozici jsou různé tvary s různým připojením pro všechny světlosti 3/8“ 1/2“ 3/4“

přímé rohové

úhlové 

pravé

úhlové 

levé

axiální

2 varianty rozměrů těla ventilu : V2000... rozměry dle DIN

V2020... rozměry dle NF (zkrácené verze)

V2000 / V2020               FX / SX / LX



1. Nová řada termostatických ventilů

klíč objednacího čísla

V2000 / V2020               FX / SX / LX

V2000DSX15
V = valve

(ventil)

rozměry těla a připojení

V2000... podle DIN, vnitřní závit a eurokónus

V2020... podle NF (zkrácené), vnitřní závit a eurokónus

V2026... vnější závit a eurokónus

V2030... vnitřní závit a měkké těsnění

V2036... vnější závit a měkké těsnění

tvar těla

D... přímý

E... rohový

A... axiální

R... úhlový pravý 

L... úhlový levý 

světlost ventilu

10... DN10, závity 3/8“

15... DN15, závity 1/2“

20... DN20, závity 3/4“

průtočnost vložky

FX... pro nízké průtoky

SX... pro střední průtoky

LX... pro velké průtoky



1. Nová řada termostatických ventilů

porovnání průtoků původních a nových ventilů

FX, SX ... přednastavení průtoku

výběrem clonky

LX ... přednastavení průtoku

omezením zdvihu

průtok ventilů SX a LX

lze navýšit použitím hlavice

s větším zdvihem T3019HF



1. Nová řada termostatických ventilů

V2000 / V2020               FX / SX / LX

nové vlastnosti a vylepšení
• estetický vzhled - nová povrchová úprava ventilových těles

• větší univerzalita průtoků → snížení počtu ventilů z 8 na 3 

• více možností připojení (vnitřní / vnější závit, eurokonus / měkké těsnění)

• možnost proudění oběma směry

• jeden univerzální klíč pro přednastavení průtoku pro původní i nové ventily

• nižší cena

ventily s vložkou SX mají rozsah průtoků 

vhodný pro 90% aplikací

průtokové diagramy a hodnoty přednastavení průtoků

pro projektanty jsou uvedeny v katalogových listech ventilů



1. Nová řada termostatických ventilů

pro všechny původní a nové ventily i ventily Kombi-TRV

je nyní pouze jeden univerzální kovový klíč

k přednastavení průtoku

VA8201PI04

Setting 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8

Qnom[l/h] 10 20 30 40 50 65 75 85 95 105 110 115 120

Old type V2000VS V2000
BB

V2000
K5

V2000
K4

V2000
K3Old Setting 1 2 3 4 5 6 7 8

SX setting 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 4 2

V2100 Kombi-TRV

V2000SX + standard head
Setting 1 2 3 4 5 6

Qnom[l/h] 20 30 50 90 135 170

V2000SX + HF head
Setting 1 2 3 4 5 6

Qnom[l/h] 20 32 55 105 160 210

Old valve / new SX equivalent settings

© 2019 Resideo Technologies, Inc.  The Honeywell Home trademark is 
used under license from Honeywell International Inc

doplňky a příslušenství
plastová karta

základní informace

o průtocích

a přednastavení

(k dispozici u obchodníka)



2. Tlakově nezávislé ventily
pro otopná tělesa



2. Tlakově nezávislé ventily pro otopná tělesa

Kombi - TRV

tlakově nezávislý ventil automatické dynamické vyvážení soustavy

rovnoměrná distribuce tepla

jednoduché projektování

snadná instalace a uvedení do provozu

tlaková třída PN10

tlaková diference : minimálně 10 kPa

maximálně 60 kPa

teplota média 2 … 90°C

průtok 10 – 160 l/hod

hlavní využití :

ústřední vytápění
(2-trubkové systémy s otopnými tělesy)

podlahové vytápění

chladicí stropy

připojení    3/8“ - 1/2“ – 3/4“

světlost   DN10 – DN15 – DN20 

M30x1,5



2. Tlakově nezávislé ventily pro otopná tělesa

Kombi - TRV
řešení dosud :

TRV + hlavice

Kombi-2-Plus modrýKombi-2-Plus červený
regulátor dP

nová možnost :

Kombi-TRV + hlavice

uzavírky



2. Tlakově nezávislé ventily pro otopná tělesa

Kombi - TRV

robustní konstrukce

integrovaný regulátor tlakové diference

regulační kuželka

+
termostatický ventil

(termostatická regulace)

regulátor tlakové diference

přednastavení průtoku
(omezení zdvihu)



2. Tlakově nezávislé ventily pro otopná tělesa

ovládání ventilu

nabídka příslušenství :

náhradní kuželkarůzné typy svěrných šroubení

nástroj pro nastavení

M30x1,5

hlavice / pohony

elektronické

hlavice

ruční hlavice

Kombi - TRV

Thera

termopohony

elektropohony

HR90EE

HR92EE

MT4

M4410

M6410

M7410



3. Nové ventily
pro otopná tělesa
se spodním připojením



3. Nové ventily pro otopná tělesa

se spodním připojením

H-blok s TRV vložkou
Therafix Universal V2473/74

bílá nebo chromová dekorační krytka součástí balení

komletní řešení pro připojení otopného tělesa

- integrovaná termostatická vložka

- nastavitelná vložka šroubení

možnost ovládat teplotu, nastavit průtok,

a uzavřít nebo vypustit otopné těleso

připojení termostatické hlavice M30x1,5

připojení potrubí 3/4“

připojení tělesa eurokonus nebo závit

(vnější 1/2“ nebo vnitřní 3/4“)

UNIVERZÁL
přímé i rohové provedení v jednom

(pro vývody z podlahy i ze zdi)



4. Designová řada
ventilů, šroubení a hlavic



4. Designová řada ventilů, šroubení a hlavic

facelift armatur designové řady • estetické nároky zachovány

• cena razantně snížena 

armatury v bílém, nerezovém nebo matném černém provedení :

termostatické

ventily

šroubení

pro otopná tělesa

ventily pro otopná tělesa

se spodním připojením

připojení na potrubí : vnější závit 24x19

připojení tělesa : měkké těsnění, závit 1/2“

tvar přímý / rohový / úhlový pravý / úhlový levý přívod z podlahy / ze zdi



4. Designová řada ventilů, šroubení a hlavic

stávající řada hlavic (nejen) pro designové armatury

T4000 Thera Design

T4021
bílá / chrom

T4111
leštěný chrom

T4321
matná černá / chrom

T4221
matný chrom



5. Nová hlavice Thera 6



5. Nová termostatická hlavice Thera 6

moderní design

hladký antiprachový povrch z trvale bílého plastu ASA

různá připojení : M30x1,5

M28x1,5

Danfoss RA

k dispozici varianta s vyšším zdvihem (vyšší průtok V2000.SX/LX)

varianty stupnice :

varianty s odděleným snímačem, kapilára 2m

zarážky pro omezení rozsahu jako příslušenství

od hvězdičky (6...28°C)

s nulovou polohou (1...28°C)

T3019



Stávající termostatická hlavice Thera 2

klasický design

zarážky pro omezení rozsahu jsou integrované uvnitř 

hlavice – jejich přenastavení vyžaduje znalost postupu

různá připojení : M30x1,5

Danfoss RA

varianty stupnice :

od hvězdičky (6...28°C)

s nulovou polohou (1...28°C)

T9001

spolehlivá hlavice, prověřená dlouholetou praxí



VĚŘÍME SVÝM VÝROBKŮM

ZÁRUKA 15 LET 
na termostatické ventily FX / SX / LX

ZÁRUKA 10 LET 
na termostatické hlavice Thera 6

hlavice Thera 6

kombinace pro 90%
případů připojení

klasického otopného tělesa

ventil SX
+



náš nový e-katalog

productcatalog.honeywellhome.com/cz/

• objednací čísla a parametry výrobků

• technická dokumentace (katalogové listy, návody)

• odkazy na novinky

• výběrové programy pro 

• regulační ventily

• filtry

• redukční ventily

• sestavení zónového systému evohome



Otázky

?

děkujeme
za pozornost

productcatalog.honeywellhome.com/cz


