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POZARNIi POTRUBI PRO VZT A ZOKT
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CSN EN 1366-1

Pozarni scénare pro pozarné odolné vzduchotechnické potrubi
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USPORADANI ZKOUSKY PODLE NORMY CSN EN 1366-1
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Typ A (pusobeni pozaru vné)

i Typ B (plsobeni pozaru vné i uvnit)




POZARNE ODOLNE VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

m .

Hodnocené parametry

celistvost (znacka E)

izolaéni schopnost (znacka )

koufotésnost (znaCka S)

pozarni odolnost (klasifikacni fada 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut)



KLASIFIKACE

. Izolaéni Orientace Pozarni Pozarni
Celistvost , . oy
schopnost potrubi scénar odolnost
15

_ 30
ho (o —i)
_ 45
E | ve (i — o)
_ 60
ho ve (i — o)
90
120

Priklad: EI 60 ho ve (i < o)

Montazni firmy musi byt proSkoleny a musi dodrzovat instruktazni pokyny vyrobce.

Projektanti vzduchotechniky ve spolupraci s projektanty PBR musi navrhnout a v dokumentaci
uvést pozadované technické a bezpecnostni parametry pro pozarné odolné potrubi podle
vySe uvedené klasifikaCni Sablony a prikladu.




KLASIFIKACE POZARNE ODOLNYCH VZT POTRUBI

Dulezité upozornéni — normou je definovan maximalni (mezni) rozmér potrubi, ke kterému je
mozné vztahnout klasifikaci formou pfimé aplikace vysledkl zkouSek, a nesmi se prekrocit (ani
pfi projekci, ani pfi instalaci do stavby)!

Ctyfhranné potrubi 1250 mm x 1000 mm
Kruhové potrubi @ 1000 mm

Pozarné odolné VZT potrubi — zkusebna mlze po provedeni doplfiujicich zkousek vystavit
protokol o rozSirené aplikaci dle CSN EN 15882-1.

Maximalni teoretické rozméry jsou u ¢tyfhranného potrubi 2500 x 1250 mm nebo u kruhového
potrubi 2500 mm (jde o rozmeéry nad ramec proveditelnosti vétsiny zkuseben)

9/ Izolaéni systémy pro pozarné odolna VZT potrubi



CSN 73 0810: 2009, ¢l. 9.1 — platnost do éervna 2016

Tfrida El 15, 30, 45, 60 a 90 u chranéného potrubi typu A nemusi byt oznacena ve
stavebnich, pozarnich vykresech a zpravach smérem pusobeni pozaru (i < 0) ani
polohou potrubi (,ve* &i ,ho).

Poznamka: Pozarni odolnost potrubi typu B se zpravidla nevyskytuje ve
vzduchotechnickych systémech podle norem fady CSN 73 08.., aplikaci v8ak nelze
vyloudit u technologickych systému.

Podtlak 300 Pa

©

Pozar zvnéjsku
(typ A)
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CSN 73 0810: 2016, ¢l. 9.1 — platnost od éervence 2016

Typ potrubi podle tohoto Clanku urCi projektant VZT ve spolupraci s projektantem pozarné
bezpecnostniho feSeni v zavislosti na konkrétni aplikaci a to v navaznosti na ¢lenéni objektu

do pozarnich useku a jejich charakteru (pozarni riziko)

U potrubi, kde neni stanoven pozadavek na smérovou orientaci, se povazuje za
pozadavek obousmérného pusobeni pozaru (i < o), tedy potrubi typu B
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POZARNE ODOLNE VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

1. aplikace - vzduchovod od vétraciho zarizeni, které vétra prostor bez pozarniho rizika
(chodba, hala, jinak i napf. WC, sprchy), prochazi bez vyustek jinym pozarnim usekem, kde
pozarni riziko je (napf. kancelare).
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POZARNE ODOLNE VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

2. aplikace — VZT potrubi, které prochazi ttfemi pozarnimi useky s pozarnim rizikem
(kombinace klapky a pozarné odolného VZT potrubi typu B)
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VETRANI GARAZI
Pokud se jedna o zafizeni, kterym se garaze pfimo vétraji, pak pouziti protipozarni izolace se
vyskytuje zcela vyjimecCné (obvykle jde o jeden pozarni usek).
Mozné pfipady:
- odvod odpadniho vzduchu mimo prostor garaze (do Sachty),
- odvod odpadniho vzduchu prochazejici jinym pozarnim usekem (napf. skladem), ktery
timto zafizenim neni vétran.
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TERMINOLOGIE v ]
ZARIZENI PRO ODVOD KOURE A TEPLA (ZOKT) - POTRUBI

celkové
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A vzniceni/tvorba koufe pozZar
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¢as v minutach

Zarizeni pro odvod koufre a tepla (ZOKT) - slouzi pro o ochranu osob pfi pozaru, pro pomoc hasi¢um pfi
jejich zasahu, pro ochranu stavby pfed destruktivnimi ucinky teplot, pro snizeni vzniku majetkovych Skod apod.

samoéinné odvétraci zafizeni (SOZ) - pojem pouzivany v kodexu &eskych technickych norem (CSN)
pozarni bezpecnosti staveb. Neni defini¢né uren, ale z kontextu pfislusnych ¢lankd kmenovych norem PBS
vyplyva, Ze toto zafizeni je ekvivalentem pro zafizeni ZOKT.

odvod tepla a koure (OTK) - nepfesny (laicky) a pfesto Casto pouzivany pojem (projektanty i dodavateli).



POTRUBIi PRO ODVOD KOURE A TEPLA

Projektant ZOKT musi pri navrhu potrubi spravné vyresit:

pozadovanou teplotni odolnost potrubi (z vypoctu predpokladané teploty odvadéného koure); (°C)

predpokladané tlakové (podtlakove, pretlakove) poméry v potrubnim systému (saci ¢ast +
vytlakova Cast); (Pa)

pozZadovanou pozarni odolnost (doba, po kterou potrubi odolava teploté, aniz by doslo k poruseni
jeho funkce, ve spolupraci s projektantem pozarné bezpecnostniho feseni); (minuty)

rozhodnout o spravné kategorii potrubi (potrubi pro vice useku - multi, potrubi pro jeden usek -
single),

potfebnou klasifikaci potrubi pro odvod koufe a tepla,
t&snéni prostupl potrubi pozarné délicimi konstrukcemi (CSN EN 1366-8 a -9)

Navrh potrubi se fidi normou CSN 73 0810, &lanek 10.2.



POTRUBIi PRO ODVOD KOURE A TEPLA

Pozarni zkousky — single potrubi

Potrubi pro odvod koure a tepla z jednoho Useku

Hodnocené parametry

Zkousi se podle CSN EN 1366-9.
teplotni expozice pfi konstantni teploté 300 °C nebo 600 °C, navazujici na normovou kfivku teplota/Cas,
poloha potrubi (znacka ,ho" = horizontalni),

pusobeni pozaru ,z vnéjsSku“ i ,zevniti“ (znacka ,i<>0%)

stanovuje se tlakovy rozdil potrubi vUici okoli (podtlak 500,1000,1500 Pa)

celistvost, mechanicka stabilita, zachovani prifezu (znacka E),

kourotésnost (S).

Zkous$ka je navrzena pouze pro ucely uziti jednoho useku vodorovného potrubi pro odvod koufre.
Klasifikacni tridy
Esp 30 60 90 120
Egoo 30 60 90 120 E3q0 60 (ho) S 500 single

Klasifikace se dopliuje pfiponou ,,single®.
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POTRUBIi PRO ODVOD KOURE A TEPLA

Pozarni zkousky — multi potrubi

Pred samotnym testovanim potrubi ZOKT (typ C), je nutné Uuspésné projit testem:
Potrubi typu B: kritérium izolaCni schopnosti

Potrubi typu A duct ale se zvySenym podtlakem 500 Pa: kritérium celistvosti
RIS %:t»gx

A

2

5 ) Y
I 40( X\
. N 02,
E\‘; o o g‘\ \o\
o ©

T S TR




ZOKT - POTRUBI TYPU C

Kritérium limitni deformace potrubi!

Deformace nesmi byt vétSi nez 10 %!
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KLASIFIKACE

Provozni podtlak 500, 1000 nebo 1500 Pa (uroven tlaku 1, 2 nebo 3)
Level 1: 500 Pa

Level 2: 1000 Pa
Level 3: 1500 Pa

» Priklad: EI 60 (ve ho) S 500 multi

uroven podtlaku 1 vztazeno k CSN EN1366-8
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VYZTUZENi POTRUBI PRO ODVOD KOURE A TEPLA

Pozadavek na vétsi vyztuZeni ocelového potrubi je dan velmi pfisnym kritériem limitni deformace pouze
10 % v kazdém sméru

Vnitfni vyztuhy

Vyztuhy se skladaji ze
zavitové tyCe o priiméru

8 mm, ktera je uvnitf 3/8”
ocelové trubky (DN 10).
Vyztuhy jsou v misté styku
s potrubim opatreny 4
podlozkami M70 tloustky 1
mm a 2 maticemi M8.

Isover
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VYZTUZENi POTRUBI PRO ODVOD KOURE A TEPLA

Pozadavek na vétsi vyztuZeni ocelového potrubi je dan velmi pfisnym kritériem limitni deformace pouze
10 % v kazdém sméru

Vnéjsi vyztuhy — L-profily, které jsou k potrubi pfichyceny vruty nebo nyty
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Potrubi typu C
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Potrubi typu C






