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O cem budeme hovorit

» zakladni prehled alternativnich paliv vozidel

» ¢lenéni gardzi z rtznych hledisek

= zakladni pozadavky na garaze z hlediska PBS

» Clenéni vétrani garazi

= vozidla s elektrickym pohonem

» vozidla s pohonem na plynna paliva (havarijni
vetrani)

= vSechny druhu pohonu (proudové vétrani)
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Dopravni infrastruktura, parkovani

" rozvoj dopravni infrastruktury

= vyvoj alternativnich , ekologictejsich® paliv také prinasi
nova rizika

= vyroba komponentu a jejich skladovani, vyroba vozidel a
skladovani, prodej, provoz, parkovani, havarie, likvidace

" stoupajici problém s parkovanim vozidel

" jednim z reseni je vystavba hromadnych garazi
" souvisi s bezpecnosti

" souvisi s ,bezpecnostnim veétranim®
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Soucasna alternativni paliva v doprave

Primarné Sekundarné

= elektricka energie = LNG (Liguefied Natural
(elektromobilita) Gas)

" plynna paliva = biometan

= LPG (Liquid Petroleum Gas)

= CNG (Compressed Natural
Gas)

= yodik

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU
Narodni akéni plan Cisté mobility (MPO)
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Clenéni garazi
Stavebni usporadani Podle druhu paliv usporadani
" jednotlive = kapalna paliva nebo
= Fadové elektrické zdroje
* hromadné = plynna paliva
Podle druhu vozidel Podle vétrani
= skupiny 1 = otevreneé
= skupiny 2 = CasteCné otevrené
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Pozadavky na garaze z hlediska pozarni
ochrany

pozarni riziko
pozarni déleni stavby

stanoveni pozadavku na pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

vytvoreni podminek pro evakuaci
Zamezeni prenosu pozaru na jiné stavby
vytvoreni podminek pro zasah JPO
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Parametr odvetrani

= parametr odvétrani F, (m?%2) charakterizuje schopnost
pozarniho useku zajistit vymeénu plynu pri pozaru

= vintervalu 0,005 <F,<0,14 m%?2

= obecné jde o prosklené plochy, predpoklada se jejich
naruseni pusobenim pozaru

= oteviené (F, > 0,08 m'/2), ¢astecné oteviené (0,025 < F, <
0,08 m¥/2) a uzavrené (0,005 < F, < 0,025 m*/?)

= pro klasifikaci garazi musi byt otvory trvale otevreny
nebo samocinné oteviratelné nebo ZOKT
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Clenéni vétrani hromadnych garazi
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Vozidla pohanéna elektrickou energii

* historicky povazovana za bezpecna (mylny predpoklad)
= 7 hlediska PO (véetné vétrani) bez zvlastnich pozadavku
= problematické z hlediska MU
= samovznécuji se (lithium-iontové baterie)
= problematické odpojeni baterii (odliSné)
= obtizné hasSeni (rozklad lithia — kyslik, toxicita produktu
HF, HCL, Co, Cd)
= HZS CR Pracovni skupina — bezpeé€nost elektromobility

" Pracovni skupina pro elektromobilitu (2020), VCNP, BR
statu
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Vozidla pohanéna elektrickou energii

= haseni pod napétim
» doba haseni desitky minut — hodiny (sily, prostredky)
= Casto totalni Skoda

= taktické postupy zasahu - Automobily s hybridnim
pohonem

= hasici kontejnery

= dislokace ZU HZS CR, Hlugin, Zbiroh, Jihlava

» dopliujici HZS kraju

" feseni pozaru v hromadné garazi extrémné problematické
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Haseni vozidel pohanénych elektrickou
energii

Zdroj:pozary.cz
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Haseni vozidel pohanénych elektrickou
energii
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Haseni vozidel pohanénych elektrickou
energii
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Vozidla pohanéna plynnymi palivy

= bezpecnostni pozadavky pro LPG a CNG reseny v letech
2008 a nasledujicich

" rozborovy ukol Garaze pro zakladacové systémy a uziti
pro vozidla na plynna paliva (2008)

= 23/2008 Sb. ..., CSN 73 0804, CSN 73 6058

» technicka pravidla (TPD), technicka doporuceni (TDG) a
technickymi instrukcemi (TIN)

= CNG vydava Cesky plyndrensky svaz, LPG vydavd jsou
Ceska asociace LPG

= redéni plynnych latek s nebezpecim vybuchu v garazich
tak, aby nebylo dosazeno DMV
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Vozidla pohanéna plynnymi palivy

= detektory a , u€inné vétrani“ (pracovni skupina)

= stanoveny podminky
= detekce pro vsechna paliva
= havarijni vétrani pro zajisténi 20 % DMV
= zohlednéni obtizné vétratelnych mist
= bezpecnostni dokumentace (havarijni stavy)

= havarijni vétrani nejméné 6 x/h (¢ast/cela garaz)

= 10 % DMV nucené provozni, 20 % DMV havarijni, 50 %
DMV pozarni poplach a ,,zakaz vjezdu®

= ziklad vyfe$en v CSN 73 6058
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Vétrani garazi proudovymi ventilatory

cilem je zajistit odvod koure a tepla tak, aby byla zajisténa
bezpecna gvakuace 0sob a ucinny zasah hasicskych
jednotek (CSN 73 0804)

ve skutecnosti je vyuzitelnost pozarniho vétrani Sirsi

pro zvoleny pozarni scéndar a navrhovy pozar (problém
SHZ)

v hromadnych garazi, kde je parametr odvetrani F, <
0,025 m?/2 3 poZaduje se alespor ¢aste¢né otevieny
pozarni usek instalovat ZOKT (zpravidla nucené)

doporucuje se kombinace ZOKT s provoznim nebo
havarijnim vétranim (nékdy nerealné)
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Vétrani garazi proudovymi ventilatory

= _impulzni vétraci systémy*, ,,indukcni vétraci systémy?,
LJET systéemy“ nebo ,,naporové nebo vytlacovaci vétraci
systemy”

Oblast indukovaného proudu

 1—_
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Profil rychlosti v (m.s™)

Oblast impulzniho proudu
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Ukazka instalace proudovych ventilatoru

19/05/21 text 17
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Pozarni vétrani, proudové ventilatory

= proudovymi ventilatory lze ovlivnit parametr odvétrani

= predpoklada se zvySena intenzita vymény plynu v
prostoru

= oteviené hromadné garaze alespon F,> 0,045 m'/? (bez
min. 0,08)

= (astecné oteviené hromadné alespon F,> 0,015 m'/? (bez
min. 0,025)

= proudove ventilatory zajisti rozdil v hodnotach F

= soucasné stanovena vzdalenost vyustek ventilatort od
vytokovych otvorl v obvodovych sténach
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Vétrani garazi proudovymi ventilatory

= v CR vnimany jako podpurné zafizeni pro dosazeni urcité
hodnoty F, a tim povaZovat garaze za otevrené nebo
castecné otevrené

= povrchni voditko“, pouze jedna z forem navrhu vétrani
proudovymi ventilatory do obvodovych stén objektu

" v praxi spiSe systémy sestavaji z proudovych ventilatoru
(horizontdlni smér) a z ventiladtord zajistujicich odvod
mimo objekt (vertikalni smér)

" |ze vyuzit BS 7346-7 nebo prCEN/TS 12101-11 (nyni bude
jako technicka specifikace TS v ramci EN 12 101)
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Vétrani garazi proudovymi ventilatory

= zadouci ovéreni ucinnosti systému vetrani pred instalaci
simulaci Computational fluid dynamics model

" Fire Dynamics Simulator, National Institute of Standards
and Technology, Maryland, USA

20



VSB TECHNICKA
” ” UNIVERZITA
OSTRAVA

Vétrani garazi proudovymi ventilatory

Prednosti

intenzivni vétrani

bez instalace
horizontalnich potrubi
bez krizeni s jinymi
instalacemi
predpoklad ucinného
vetrani pro plyny
(nutny prakaz)

mozné nizsi naklady

Zapory

peclivy navrh, vice
scénaru

zprav. simulace FDS
rychlejsi ohorivani
materiall

nevytvari kum. vrstvu,
nelze c, a Ac,

po evakuaci
nejasny dopad na SSHZ
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Shrnuti

= aktualni trendy z hlediska vétrani garazi prinasi ekologické
pozadavky a technicky pokrok

= ekologické pozadavky spjaty s alternativnimi palivy

» historicky LPG, nyni elektromobilita a CNG, budoucnost
vodik nebo dalsi

" bezpecnost souvisi s celym ,zivotnim cyklem vozide

" jednou z oblasti je vétrani v hromadnych garazich, zejm.
bezpecnostni

= pozadavky na bezpecCnost parkovani vozidel na plynna
paliva v zakladu pripraveny (v€etné vétrani)

= pozadavky na elektromobily v zacatcich (ZOKT vs. doba
zasahu?)

II(



VSB TECHNICKA
” ” UNIVERZITA
OSTRAVA

Shrnuti

" zajimavym technickym zarizenim z pohledu pozarniho
vetrani je proudové vetrani hromadnych garazi

" nenapliuje vSechny pozadavky narodnich standardu
" narodni navrhova zakladna nedostatecna
» 7 hlediska zasahu JPO prinosné (evakuace komplikovana)

= privhodném navrhu zajimava kombinace provozniho,
havarijniho a pozarniho vétrani
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Dékuji za pozornost

doc. Ing. Jiri Pokorny, Ph.D., MPA

+420 597 322 803
+420 724 178 434

jiri.pokorny@vsb.cz

www.fbi.vsb.cz
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