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CSN EN 1366-1

Pozarni scénare

* pusobeni pozaru ,z vnéjsku“ (potrubi A,
_ @ bez otvoru, znacka ,0—i“, podtlak 300 Pa)

ORSTECH Protect
ULTIMATE Protect

* pusobeni pozaru ,z vnéjsku“ i ,zevnitf
(potrubi B, s 2 otvory, znacka ,i—0"
N a— @ nebo ,i«<>0% rychlost 3 m/s)

e

ULTIMATE Protect
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SAINT-GOBAIN

ULTIMATE PROTECT = o

PROTIPOZARNI SYSTEM PRO OCHRANU VZT POTRUBI
A POTRUBI PRO ODVOD KOURE ATEPLA



IZOLACNI SYSTEM ULTIMATE PROTECT

Kombinace vyhod izolace ze skelné a kamenné viny
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Pozarné odolné potrubi (CSN EN 1366-1): EI120 S
Potrubi pro odvod koufe a tepla (CSN EN 1366-8): EI 30 S 1500 multi, El 60 S 500 multi
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VYVOJ DLE EN 1366-1 a 1366-8

0

Vyvoj izolaéniho systému pro VZT od roku 2007 (do sou€asnosti) DBI
Cil — pozarné odolné potrubi s celym rozsahem pozarni odolnosti od El 15 do EI 120 pro:
vSechny typy potrubi (vodorovné & svislé, ¢tyrhranné & kruhove)
v8echny pozarni scénare: vngjSi tepelna expozice — typ potrubi A
vnitini tepelna expozice — typ potrubi B
ZOKT — typ potrubi C

VSechny kombinace provedeny jednotnym zpusobem:
Jednotna OH: 66 kg/m?
Jediny parametr, ktery se liSi pro jednotlivé PO je tloustka: pohybuje se mezi 30 a 120 mm
iIsover
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IZOLACNIi SYSTEM ULTIMATE PROTECT
Protipozarni ochrana VZT potrubi a ZOKT

U Protect Slab 4.0 Alu1 U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 U Protect Vent Section Alu2

Isover
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KLASIFIKACNIi TABULKY

Pozadovana tloust’ka izolace (mm) — étyrhranné potrubi

Plsobeni ohné bi
EI15 EI30 El45 potrubi
30* 30* 30* ho
Zvenku (o — i) typ A
30* 30* 30* ve
Zevnitt (i — o) nebo z vnajsi | 40" 50 60 ho
i vnitini strany (i < o) typ B 40* 50 80 ve
_ ZOKT: El multi typ C 80 ho+ve

*Pouze pri spinéni min. vyrobniho mnoZstvi

Klasifikace ZOKT pro U Protect Slab 4.0 Alu1 tloustky 80 mm:
- EI'30 S 1500 multi
- EI60 S 500 multi
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KLASIFIKACNIi TABULKY

Pozadovana tloustka izolace (mm) - kruhové potrubi

POiérni Od0|nOSt Orientace
Pasobeni ohné .
EI15 EI30 EI45 potrubi
Zvenku (0 — i) typ A 30 30 40* ho+ve
Zevniti (i — 0, i — o) typ B 30 50 75* ho
Zevniti (i — o0, i — o) typ B 40* 50 75* ve

*Pouze pri splnéni min. vyrobniho mnoZzstvi

Rohoze na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

Pozadovana tloustka izolace (mm) — kruhové potrubi malého priiméru

Pusobeni ohné trubi
El 15 El 30 El 45 potrubi

Zvenku (o — i) typ A 50 50 50 ho+ve

Zevnitf (i — o) nebo z vnéjsi

i vnitini strany (i — o) typ B 30 50 80" hotve

*Pouze pri splnéni min. vyrobniho mnoZzZstvi

Izolani pouzdra U Protect Vent Section Alu2 Isover
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VZT POTRUBI CTYRHRANNE

Min. tloustka plechu potrubi 0,7 mm

i 3
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VZT POTRUBI CTYRHRANNE

Rozmeér potrubi max. 1250 x 1000 mm
Maximalni délka segmentu:
* 1500 mm pro pozarni odolnosti < 90 minut
* 1250 mm pro pozarni odolnosti 120 minut

Nehoflavé tésnéni pfirub (keramicka paska 20 x 3 mm) pro zajisténi
vzduchotésnosti v pripadé pozaru

Priruba vysky 30 mm

Isover
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VZT POTRUBI CTYRHRANNE
Vyztuhy
Pokud je jakakoliv strana potrubi delSi nez 500 mm, musi byt opatfena vyztuhou uprostfed kazdého segmentu
potrubi. Tato vyztuha maze byt provedena dvéma zplsoby:

z oceloveé trubky DN 10, ktera je k obé&ma stranam potrubi pfipevnéna Srouby M6 a opatfena Ctyrmi
podloZzkami M70

ze zavitové ty€e o pruméru 8 mm, ktera je k obéma stranam potrubi pfipevnéna maticemi M8 a opatfena
Ctyfmi podlozkami M70
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KOTVENI PRIVAROVACIMI TRNY

Kondenzatorovy svarovaci pfistroj pro obloukové pfivarovani trnd

Trn o @ 2,7 mm s klobou¢kem @ 30 mm v délce odpovidajici
tloustce izolace se vklada podlozkou do magnetické hlavicky pistole
tak, aby bylo mozno po propichnuti izolace trnem provést navareni
trnu na konstrukci v misté styku



ZAVESNY SYSTEM
Ctyfhranné potrubi

TRNY

Doporucené rozestupy:

» vzdalenost trnu od hrany desek a spoju je 80 mm

* maximalni vzdalenost mezi trny je 260 mm
Orientacni pocet trnu:

* 18 kust/m?2 u vodorovného potrubi

« 25 kus/m? u svislého potrubi
Horni deska se u vodorovného potrubi trny nekotvi

POZARNIi VRUTY

Max. vzdalenost mezi vruty 260 mm
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IZOLACNI SYSTEM ULTIMATE PROTECT

Doplnkovy sortiment

o c® 000

Protect Black Pins
(skladem pouze délka 80 mm)

ISOVER Protect Black Tape
(8. 90 mm, reakce na ohen A1)

Isover
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VZT POTRUBI KRUHOVE
Rozmér potrubi max. @ 1000 mm
Min. tloustka plechu potrubi 0,7 mm
Segmenty potrubi se spojuji vsuvkami, na jejichz koncich je gumové tésnéni z EPDM a
uvnitf keramicka paska 20 x 3 mm
Vsuvka k potrubi pfipevnéna samovrtnymi vruty po vzd. cca 150 mm

Isover
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IZOLACE KRUHOVYCH POTRUBI

Bez nutnosti kotveni pfivafovacimi trny

: \- ' Isover
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PROSTUP POZARNE DELICIi KONSTRUKCI

1. Mezera mezi neizolovanym potrubim a pozarné 3. Vyztuzeni L-profily na obou stranach pozarné délici
délici konstrukci vyplnéna deskou U Protect Slab 4.0 konstrukce

Alu1 (U Protect Wired Mat 4.0 Alu1)
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S d 4. Deska pfiléhajici k pozarné délici
2. Prostup utésnén intumescentnim = i konstrukci musi byt pfilepena nehoflavym
tmelem ISOVER Protect BSF Sy lepidlem ISOVER Protect BSK
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VZT POTRUBIi KRUHOVE MALEHO PRUMERU

Rozmér potrubi max. @ 250 mm
Min. tloustka plechu potrubi 0,4 mm

===

Segmenty potrubi se spojuji vsuvkami, na jejichz koncich je gumové tésnéni z EPDM a

uvnitf keramicka paska 9 x 3 mm

Vsuvka k potrubi pfipevnéna samovrtnymi vruty po vzd. cca 100 mm

Keramicka tésnici paska
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IZOLACE KRUHOVYCH POTRUBI

Spoje prelepeny Al paskou, po obvodé stazeno dratem @0,7 mm po vzd. 250 mm
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PROSTUP POZARNE DELICIi KONSTRUKCI

1. Umisténi potrubi 3. Instalace protipozarni ochrany

Potrubi se protahne pozarné délici konstrukce tak, aby Izolaéni pouzdro U Protect Vent Section Alu2 se lehce nafizne
mezera mezi zaizolovanym potrubim a vnitfni stranou v misté L-profilu a nasune na nég,j.

konstrukce byla < 25 mm A -3 :
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2. Zajisteni potrubi 4. Utésnéni prostupu

Vyztuzeni L-profily na obou Nasledné se plocha pozarni ucpavky
prekryje vrstvou sadrové omitk

Ik

Isover

SAINT-GOBAIN




JEDNO, DVOU A TRISTRANNY OBKLAD

Max. vzdalenosti VZT potrubi 300 mm od stény nebo stropu

Isover

SAINT-GOBAIN




JEDNO, DVOU A TRISTRANNY OBKLAD

Prichyceni pfivafovacimi trny

Isover
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POTRUBIi PRO ODVOD KOURE A TEPLA
El 30 S 1500 multi

Potrubi musi byt z vnéjsi strany vyztuZeno pouzitim L-profild (30 x 30 x 2 mm)

K potrubi pfichyceny vruty nebo nyty
2 na kazdy dil potrubi (V2 a % délky), po celém obvodu

Desky se pouze nafezavaji a natlaCuji
se na kanal s L-profilem
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POTRUBIi PRO ODVOD KOURE A TEPLA
El 60 S 500 multi

Pokud je Sifka potrubi vétsi nez 500 mm, musi byt opatfena jednou svislou vyztuhou na kazdého
0,3 m?2 plochy pfislusné strany vzduchovodu

Pfiklad: standardni segment délky 1,5 m a Sifky 1 m a vysky 0,5 m bude mit 5 vyztuh

Vyztuhy se skladaji ze
zavitové tyCe o priiméru

8 mm, ktera je uvnitf 3/8”
ocelové trubky (DN 10).
Vyztuhy jsou v misté styku
s potrubim opatreny 4
podlozkami M70 tloustky 1
mm a 2 maticemi M8.
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24 | 1zolaéni systémy pro pozarné odolna VZT potrubi SAINT-GOBAIN



TECHNICKA DOKUMENTACE
Isover

SANT-GOSAN

Jistota v Izolacich

pro pozarné odolna VZT pot
- praktické dimenzacni tabulky

ORSTECH PROTECT

7T potrubl typu A je pfi zkouseni dle CSN EN 1366-1 vystaveno naméhanim ohném pouze
trany.

PoZadovana tioustka Izolace pro poZarni odoinost EI15,30,45a60~-ve,ho(o -1 S

Pozarni odolnost Horlzontalni Vertlkaini
Ctyrhranné VZT potrubi

Kruhové VZT potrubi

E1 20.45.60 5 50 mm 50 mm

PROTECT ‘75

T potrubi typu B

Pozadovana tioustka Izolace

pro pozimi adolnost [ €115, 30, 45,60, 90 2120 - vo, ho 0 — ), (0 — I, 0 = )

Pasivni protipozarni ochrana staveb Il

Ctythranné VZT potrubi

Pozamni odolnost Orlentace
P Els  Elzo  El45 [ El60 | NEIGON BEEEEE  potrubi
20" 30 20° 30" (S0 EEEEN ho
30" 30" 10 30° SO ve
40° 50 60 60  [EEoN DN ho
40" 50 80 80 [ooTN RN e
Pozarni odolnost Orlentace
e EIs  EI30 EI45 [VEIGOY NETGON BENEEN  potrubi
30 30 40" 50 oo R ve+ho
0 50 75° 75°  ICOH NN ho
40" 50 75 007 NGO I ve

Potrubni systéemy VZT a ZOKT



