O

-20°C X+30°C
&

Energetické
zaklady

Hlubinné vrty
pro komercni
a prémyslové objekty

E’cca 1,5m

Plosny kolektor
s vwuzitim energie
zeme

Budoucnost topeni a chlazeni

Energie ze zemé vhodna pro vSechny objekty

Primyslové podlahové vytapénf
a chlazenf hal
Plosny kolektor
s wyuzitim energie
vodnf plochy
Hlubinné vrty
pro rodinné a bytové domy

60-199 m




&\ GERO1op GEROTOP
P PREDSTAVENI

Na trhu od roku 2001
od roku 2005 jako GEROtop s.r.o0.

vice nez 10 000 navrha a reSeni

vice nez 500 realizovanych projektu primarni Casti tepelnych Cerpadel
zkusenosti s projektovanim vykonu nad 1 MW

clen Asociace pro vyuziti tepelnych Cerpadel



@) GERO1op

GEROTOP

PREDSTAVENI

(&) GERotop

Primarni okruhy
tepelnych cerpadel
sluZby / projekce
www.gerotop.cz

I:LoWaTec:l
Velkoplosné
topeni / chlazeni
www.lowatec.cz

HURNER

SCHWEISSTECHNIK

Svareci technika
pro geotermii
WWW.hurner.cz

Prostupy

-
§radi o

Elektronicky katalog
geotermie

mozZnost nakupu
www.ekg-gerotop.cz

PROSTUPY.CZ®

wwwwwwww

Prostupy konstrukci
odolné vodé a plynu
Www.prostupy.cz

ROLLER

Naradi
pro instalatéry
www.naradi-roller.cz



$\ GEROfop TEPELNA CERPADLA
STATISTIKA

Trh tepelnych ¢erpadel v CR 2018 - statistika MPO

vzruch - voda

rok vzduch - voda vétraci zemeé - voda voda - voda celkem
2010 4199 0 1707 53 5959
2011 4908 0 1951 50 6 909
2012 5223 21 1808 44 7 096
2013 5752 15 1679 49 7 495
2014 6 267 35 1512 46 7 860
2015 7 304 11 1463 107 8 885
2016 10 827 35 1437 84 12 383
2017 13718 60 1440 121 15 339

2018 16 977 65 1566 81 18 689



VRTY PRO TEPELNA CERPADLA
STATISTIKA - POCTY VRTU V CR/ ROK
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GERO{fop SPF - NOVE DOMY S PODLAHOVYM TOPENIM

U tepelnych Cerpadel vzduch/voda, klesa béhem studengjSich zim sezonni topny
faktor SPF.

U tepelnych Cerpadel zemé/voda zUstava béhem studenéjSich zim topny faktor SPF
stabilni, nebo se mirné zvysuje.

Vzduch/voda 3,03 2,93 2,87 2,9
Zeme/voda 3,75 3,87 3,90 3,9
Rozdil spotfeby 24% 32% 36%

Tepelné Cerpadlo zemé/voda ve studenéjSich zimach doda vétsi podil tepla pro vytapéni
nez pro ohrev teplé vody. Protoze teplo pro vytapéni je vyrabéno v uspornéjsim rezimu,
dosahuje tak vysSiho sezonniho topného faktoru SPF.

Rozdil ve spotrebé elektfiny mezi zemnimi a vzduchovymi tepelnymi Cerpadly se
pohyboval od 24 do 36 % v zavislosti na charakteru zimy.



GEBDIOﬁ REFERENCNI STAVBY
OTEVRENA ZAHRADA - BRNO

Pasivni administrativni budova
2 000 m? kancelarskych ploch

120 zaméstnancu
Viyroba tepla - topeni 39 830 kWh
Viyroba tepla - tepla voda 3 930 kWh
Viyroba chladu 51 150 kWh
Spotfeba elektfiny - tepelna Cerpadla 16 330 kWh
Pomér vyroba/spotieba energie 5 ,8

Naklady na topeni, chlazeni a ohfev TV
46 000 Ké/rok
23 ké/m? kancelarské plochy
Provozni data rok 2016



GERO toﬁ REFERENCNI STAVBY
OTEVRENA ZAHRADA - BRNO

Pasivni administrativni budova
Stavba roku - Cena ministra ZP (2013)
CEEP - Cesky energeticky a ekologicky projekt (2012) S

Tepelna Cerpadla
4 x 17 KW
Odbér energie z vrtl

Funkce systému
Vytapéni 68 KW
Pasivni chlazeni
Aktivni chlazeni
Akumulace tepla/chladu

——————

3;\,

=

Technicke resSeni vytapeni
Aktivace betonového jadra budovy



GEOTERMIE NA UZEMi CR
VELKY POTENCIAL

AKTUALNE V CESKE REPUBLICE

UHELNA . 380 MW

ELEKTRARNA =
OPATOVICE =
NAD LABEM

i
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GEOTERMIE 390 MW




® GEROfop

STUDIE VYUZITELNOSTI /
PROVEDITELNOSTI

4

o}

Technické a ekonomické
posouzeni investicniho
ZAMEry.

TECHNICKA OPONENTURA

IH

Urcena zejména pro
investory, ale take architekty
a vedouci projektanty.

SLUZBY GEROTOP

PRUZKUM A TESTOVANI

THERMAL RESPONSE TEST

DIMENZOVANI PRIMARNICH

=

Testovani vrtd v CR jsme
zaved|i jako prvni jiz v roce
2008.

OSOBNi KONZULTACE

£

WyuZijte nadich specialisti na
oblast geotermie pro osobni
konzultace.

OKRUHU

Dimenzovani systémi
zemniho tepla a chladu je
nejzasadnéjsi &asti projektu.

AUTORSKY DOZOR

Al
oo

Dohlizime aby realizace
probéhla v kvalité navrzeng
projektem.

PROJEKTOVA
DOKUMENTACE

VyuzZijte nasich zkusenosti
v oblasti legislativnich
pozadavki a tech. fedeni.

MONITORING

=Q

Monitoring provozu systémd
je zasadni pro vysokou
ekonomiku provozu.



@ GERO(fop

LEGISLATIVA

HLOUBKOVE VRTY
PRO TC

Vlystavba veskerych energetickych zarizeni do 20 kW vykonu nevyzaduje legislativné proces
stavebniho povoleni (FVE elektrarny, kotlelny, TC). Tato zména stavebniho zakona platna od
1.1.2013 se tyka i tepelnych Cerpadel s plosSnymi kolektory, nebo vrty. Vrty jsou povazovany za
soucast energetického celku.

VeSkeré povolovani bézi ve zjednoduSeném, zrychleném rezimu. Stéle je potfeba projekt na vrty
a HG posudek (podle paragrafu 17). Tyto dokumenty jsou podkladem pro Uzemni rozhodnuti.
Stale je potfeba vodopravni souhlas od mistniho krajského zastoupeni Zivotniho prostredi.



; DIMENZOVANi SYSTEMU ZEMNiHO TEPLA
QGEROM’ PLANOVANI

”. I ”--l—.

-

T

HYDROGEOLOGICKA RESERSE - geofond, stara dila, hladina spodni vody, ochranna pasma
STUDIE PROVEDITELNOSTI — ekonomika provozu, naklady, moznost realizace, rizika



@GEBQHW THERMAL RESPONSE TEST
TEPELNA ODEZVA HORNINOVEHO PROSTREDI

Méfenim a dobrym planovanim se snizuje
riziko a dalSi projekCni prace jsou
postaveny na pevném zakladu.
Prizkumné vrty které se méfi jsou pozdsji
zarazeny mezi funkeni vrty. Nejsou tedy
dodateCnymi naklady.

U vétsich aplikaci zpravidla nad 60 kW

vykonu je méfeni nezbytnou Casti

planovani.

1. GRT - geothermal response test, upfesnéni velkych rozdild tepelné vodivosti podlozi
2. TEPLOTNI PROFIL - specifikace idealni hloubky vrt( pro potfeby projektu



QGEROfﬂﬁ DIMENZOVANi SYSTEMU ZEMNiHO TEPLA
PROJEKCE

Kompletni projekéni podpora GEROtop muZe fesit vSechny
stupné projektové dokumentace od studii vyuzitelnosti systému
zemniho tepla az po realizaCni dokumentace.

Vlyuzivame zkuSenosti za 19 let praxe spolu s nejnovéjSi aplikaci

software.

1. DUR
2. DSP
3. DPS



@GERUfﬂlf DIMENZOVANi SYSTEMU ZEMNiHO TEPLA
MONITORING

Provozni podminky systém, kde je instalovano tepelné Cerpadlo
jsou zasadni v ekonomice zaméru tuto technologii realizovat.

Bohuzel mnoho provozovatelu si neni védomo, jak jejich zafizeni

funguje

Sledovani chodu systému je mozné optimalizovat provozni

naklady a zaruc€it dlouhodobou zivotnost zafizeni.

1. KRATKODOBE SLEDOVANI - obvykle jeden den maximainé mésic — mobilni aparatura
2. DLOUHODOBE SLEDOVANI - jeden rok, pfipadné po celou dobu provozu systému



DIMENZOVANi SYSTEMU ZEMNiHO TEPLA
DIMENZOVANI - 3D MODEL




HLOUBKOVE VRTY PRO TEPELNA CERPADLA
BUDOVA *DRN* PRAHA NARODNI TRIDA

[ g
0
M L T

bt ymm
e oo il
! w%‘ L
o "1% b T o
i e AR




GEROtop REFERENCNi STAVBY
SPORTOVNi HALA BREZANY - REALIZACE

Realizovano 24 vrtt o hloubce 150 m.

Sbérna jimka je soucasti zakladové desky z vodostavebniho betonu.




@Gﬁmuap“

Konstrukce

Vrt malého profilu 125 - 165 mm
Plastovy vymenik
Uzavreny okruh

Vyhody

Teplota9-14 °C

Dobra jak pro chlazeni, tak
pro vytapeni

FREE COOLING

Bez udrzby

Neomezena zivotnost




@GEBQtap” TLAKOVE INJEKTOVANI, NEZBYTNOST NEBO
VYMYSL?

Propojovani zvodni

Vraceni materialu zpét

Smés bentonit cement 0,6 WmK
Termosmés 2,0 - 2,5 WmK

Tepelna vodivost hornin 2,0 - 3,5 WmK

YVVVVY




6 GEROfop GEOTERMALNI VERTIKALNI SONDY
- DOSTUPNE VARIANTY

GEROtherm
/ PE100-RT
- Sonda s tepelnou
odolnosti 90°C

GEROtherm REX
Plynotésna konstrukce

GEROtherm VARIO GEROtherm FLUX
Sonda optimalizovana Sonda pro extrémni
na tlakovou ztratu a hloubky az 320 m

odolnost vuci tlakiim

Geotermie | v systému
N




GEROtop

NEJVYKONEJSI A
NEJUSPORNEJSI SONDA

Varianty geotermalni sondy GEROtherm® VARIO
Pramér potrubi (mm) Délka sondy (m) Odolnost tlaku
100-160 PN13.4 - PN16
100-160

RozloZeni tloustky st&ny s odolnosti proti vnitfnimu a kritickému
vnéjsimu tlaku geotermalni sondy GEROtherm® VARIO 100-160 m
obrazek 2
Délka Tloustka stény Odolnost  Odolnost
proti proti
vnitfnimu  kritickému
tlaku' vnéjsimu
tlaku?
(bar) (bar)

1 podle DIN 8074 /75 2pfi20°C/ 1 hpodle SIA384/6



G_EBDIO[]@ HLOUBKOVE VRTY PRO TEPELNA CERPADLA
GEROTHERM FLUX - 320 m

Wandstarke Innendruck- Beuldruck-

| 2 43mm | bestandigkeit ? bestindigkeit 2

a @ 36mm a

3.5 mm 0 m: 14 bar 0 m: 5.3 bar
3.5mm -140 m: 14 bar -140 m: 5.3 bar
3.8 mm -160 m: 16 bar -160 m: 6.9 bar
4.4 mm -200 m: 20 bar -200 m: 11.2 bar
5.4 mm -260 m: 26 bar -260 m: 22.6 bar
6.5 mm -320 m: 32 bar -320 m: 43.0 bar

1 gemadss DIN 8074 2 bei 20°C/1 h gemass SIA 384/6



teplota [°C]

®GEBOtap° ° T ANEEEEE

Hranice teplotniho
20 ovlivnéni sezonou

30

STALE HLUBSI VRTY - JAKY JE EFEKT?
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Vit VARIO 4x 40, 200 m \
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hloubka [m]

BYTOVY DUM - PRAHA KARLIN 60

stredni neovlivnéna teplota podlozi (bez sezéniho ovlivnéni):
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@GEBQtaﬁ ZEMNi PLOSNE KOLEKTORY

VYKOPOVE PRACE
Do hloubky 1,2-1,5m
zemnim ryhovacem za 100 K&/m
Klade&sky plan 2.500 - 3.000,- K&
Viykopy bagrem 20 - 30 tis. K¢ pro RD
Kompletni realizace na kli¢ — dle rozsahu
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@ﬁEBDlaﬁ ALTERNATIVNI VYUZITi TEPELNYCH CERPADEL
ZEME - VODA

VODNi PLOCHY A TOKY JAKO ZDROJ ENERGIE
> Nepfimy odbér energie

» Nevyzaduje povoleni nakladani s vodami

> Vlysoka ekonomika — zadné vykopové prace




@ﬁﬁﬁﬂwﬁ ENERGETICKE ZAKLADY BUDOV
ENERGETICKE PILOTY

Energetické piloty a vyuziti zakladii budov jako zasobniku energie

Zimni mésice — odebirani tepelné energie zakladim pro vytapéni vnitfnich
prostor

Letni mésice — chlazeni - odebirani tepelné vnitfnim prostoram — predavani
zakladdm.

Pasivni reZim — Free cooling

Letni mésice — chlazeni - odebirani tepelné vnitfnim prostoram — predavani
zakladim .

Aktivni rezim pomoci TC



QGEBO tog

ENERGETICKE ZAKLADY BUDOV
ENERGETICKE PILOTY, ZAKLADOVA DESKA,
MILANSKE STENY

Prvotni Uvaha zda ma smysl uvazovat o vyuziti

Konzultace se statikem a projektantem
budovy

Modelace a simulace energetického
Potencialu zékladu

Projekty
Technicka podpora na stavbé
Specidlni trubni systém s odolnosti

Komplexni dodavka vcetné
montaze a zaruky




QGEBO tog

ENERGETICKE ZAKLADY BUDOV

Koordinace 15 profesi, aby bylo mozné realizovat.
GEROtop umi vyprojektovat dimenzovat, koordinovat a
zajistit montaz na stavbé
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Bytové domy 12 LOFTS - PRAHA

Sport hotel CESKE BUDEJOVICE
31 pilot

0
1
2




ERO o REFERENCE ZAHRANICI
@ﬁ P BYTOVE DRUZSTVO ZURICH - SVYCARSKO

Soubor budov
Decentralni vyroba tepla a chladu

179 vrtd 4 250 m
 hydraulic network
Spolecny zdroj & N _— /
M wainter ' ' 39; *7
! Heat pump e
E] Heal exchangers ‘ ‘& 17 , gGrm';d he;t storage
« ma
=l Heat flow 150 sondes at 250 m
v l ‘ !l l ground heat storage depth of sondes
SRR «Grossalbis»
200 sondes at 250 m
WSS Greywater network ‘ depth of sondes
ground heat storage
«Zentrum»

150 sondes at 250 m
depth of sondes



®) GEROtop FAKTA A MYTY

Zivotnost vrtu — Vrt dava teplo cca 10 let. Pak se vyéerpa, vymrazi a je nutné udélat novy vrt.
U nas se neda vrtat, protoze mame pod povrchem skalu.

Plosny kolektor vymrazi zahradu a nic mi tam neporoste.

Tepelné éerpadlo vzduch/voda ma stejnou uéinnost, jako TC zemé/voda.

Investice do tepelného erpadla zemé/voda se nikdy nevrati.

Hloubka vrtu nebo velikost plosného kolektoru se uréuje podle typu a vykonu TC.



GER ; ELI;KTRONIC!(Y KATALOG GEOTERMIE
® RELy STALE AKTUALNI

« INFORMACE 24 HODIN

stale k dispozici aktualni informace o EK G

technickych podkladech a cenach ,
ELEKTRONICKY KATALOG
GEOTERMIE

* KONTROLA TECHNIKEM
sestavy vytvorené zakaznikem jsou pod

dohledem techniku

« VYHODY REGISTRACE
ucet s moznosti archivace az 100 navrhl

« 80% ZAKAZNIKU
Jiz vyuziva systém EKG



@ LKA GEOTERMIE
VI

Proc vyuzivat melkou geotermii?

* Témér neomezena zZivotnost

* Topny faktor nad 5,0 -i:i—
* Navic chlazeni zdarma -20°C X +30°C
* Zadny hluk *

* VSe skryté pod zemi

* Akumulace tepla a chladu A\ f i




op AKTIVACE BETONOVEHO JADRA ,
PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI/ CHLAZENI

I: LoWalec :l

Prumyslove plosné vytapéni a chlazeni
Aktivace betonového jadra

www.lowatec.cz



op PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI / CHLAZENI
MOZNOSTI VYUZITI

NAKUPNi CENTRA LOGISTIKA MONTAZNI HALY




GERO{op PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI / CHLAZENI
MOZNOSTI ZAPOJENI SYSTEMU LOWATEC

LoWaTec Q4 LoWaTec Q2

Vytapény prostor Vytapény prostor

Pouze jeden rozdélovaé
pro plochu az
6.000 m?

Max. plocha do 1200 m2 na rozdélovaé

Vyssi naklady pfi realizaci — privodni potrubi,
rozdélovace,...

Velka uspora pfi realizaci

Hlavné pro vétsi haly (zhruba od 800 m? plochy) Mensi haly ( zhruba do 800 m? plochy)
Komplikovana geometrie — pidorys haly
Jestlize nejsou pfipustné zadné spoje
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PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI / CHALZENI
REFERENCI STAVBA HALA MILT BRNO
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G_EBDfOﬁ PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI/ CHALZENI
REFERENCI STAVBA HALA MILT BRNO
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Puvodni feSeni — tmavé plynové infrazarice:

* 7 ks plynovych zaficu
* Investice 580.000 K¢
e Rodéni servis + 16.000 K¢

Reseni LoWaTec:
* Nizkoteplotni systém

« Moznost nasadit TEPELNA CERPADLA nebo jiné nizkoteplotni zdroje
* Moznost vyuzit systém na chlazeni v lété E LoWaTec

e Minimum rozvodu, méné servisu I

« Uspora investice -30.000,- K& (investice celkem 550.000 K¢)

o | 1 A ° AnAani - 4 Pramyslové plosné vytapéni a chlazeni
lUsporg provoznich nakladu na vytapéni - 45.000 K¢ AKtivioe botoroveh jadre
* Investice



PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI / CHLAZENI
REFERENCE




GERO mp@ PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI/ CHLAZENI
REFERENCE

Hala V-PODLAHY, Horni Pogernice
skladova hala + 3 patra kancelari, vSe jede na LoWaTec na jednu teplotu.

Plocha celkem cca 5.400 m?.
Zdroj jedno vzduchove TC vykon cca 150 kW v jednom stroji.




o)

PROSTUPY.CZ® é

member
of gerotop group

PROFESIONALNI PROSTUPY
POTRUBI A KABELU
STAVEBNiMI KONSTUKCEMI

6

PROTIPOZARNI PROSTUPY




PREHLED SORTIMENTU

PROSTUPY.CZ®

member
of gerotop group

Tésnéni pracovni spary

ve vodonepropustném

I 1000000
1000000

Prostupy stfesni konstrukci !
(tepelnd izolované) = = .+t e s we s s sy
Plastova pfirubova deska
(napf. 3 x 6 DN/DO 110)

Tésnici viozky

v

=

[ Podlahoveé vpusti

’ ’ (pochuzné) : =
’ - Vpust - dvory/parkovisté
Prostupova tvarovka (pojizdné, mrazuvzdorné)

Typ BDF

Podlahové vpusti
(pochlizné, mrazuvzdorné)

J

Sdruzené prostupy inzenyrskych
siti (tepelné izolovang)

Nerezova pfirubova deska
(vicenasobné prostupy)

Prostupova tvarovka KMB Nerezové paznice Typ FLIZA
(pevna a volna pfiruba)

Plastové pfiruby
(délené) Typ KFP

Tésnici pasy §
Plastova & i Sachta do betonu
it Duo - Fix 150 plus

Poly 400 -LR-

Betonové a plasto‘vé
¢erpaci jimky




PROSTUPY.CZ® NEDOSTATECNE UTESNENI

member
of gerotop group

Zabranit poskozeni konstrukce
Ochranit majetek
Improvizace na stavhé




PROSTUPY.CZ® NEDOSTATECNE UTESNENI

member
of gerotop group

Zabranit poskozeni konstrukce
Ochranit majetek
Improvizace na stavhé




o)

PROSTUPY.CZ® NEDOSTATECNE UTESNENI

member
of gerotop group

Tesnici PU peny

= rychlé starnuti
= nedostatecna pfilnavost
= neodolava tlakové vodé




PROSTUPY.CZ® NEDOSTATECNE UTESNENI

member
of gerotop group

Pouziti nevhodnych prostupovych paznic

- absence tésniciho €lenu - plast (nejCastéji PVC, ocel, nerez), nedojde k monolitickému spojeni paznice s
vodonepropustnym betonem

- pfi betonazi ma beton teplotu cca 36 — 38°C, nasleduje smrsténi po vytvrdnuti betonu a podél zabetonované
paznice se vytvori prostor, kterym podél potrubi prosakuje voda do objektu

- neprojevi se hned — po Case nasleduje nakladna rekonstrukce

/A A/?{ INNEN
N

driickendes
Wasser /

Ay

Betonwand

casta chyba

jako prostupové paznice se
vyuziva hladkého odpadniho
potrubi — napf KG Systém

AR
driickendes :
Wasser

/// \¥

AA
AY A



PROSTUPY.CZ® NEDOSTATECNE UTESNENI

member
of gerotop group

Pouziti nevhodnych prostupovych paznic

- nevhodny tésnici ¢len — neprofilovany tésnici limec

- nevhodny tésnici ¢len — nevhodny tvar tésniciho limce

- nevhodny tésnici ¢len — dodatecny tésnici ¢len — kovova spona

- nevhodny tésnici ¢len — bentonitoveé pasky

« citlivé na teplotu, pfi vysokych teplotach taje (slunecni zareni)
« citlivé na teplotu, pfi nizkych tvrdne (mraz)

* podminkou je vlhkost — vysychani

 velka roztaznost, aZ 7x — poSkozeni paznice (velké tlaky)
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PROSTU PY.cz PROSTUP PRO TEPELNE CERPADLO




e O0sTUPY.Cze  PREHLED SORTIMENTU

member
of gerotop group

Sdruzené prostupy inzenyrskych siti




e 0sTUPY.Cze  PREHLED SORTIMENTU
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Projekt — staCi ukazat cestu

Nejhorsi co projektant muze udélat je, Zze necha prostup bez povSimnuti, nebo zmini
feSeni, které uz kdysi pouzil bez navaznosti na potfeby stavby.

Neexistuje universalni reseni
Takto se prostupy fesSily v projektech jesté nedavno

Kouzelné slovicko ,systémovy*

Pokud se v projektu odkazeme na néco systémoveho, nepfipoustime tim improvizaci na
stavbe

Technicka podpora
Neni potfeba mit nastudované katalogy. StaCi védét koho se zeptat.



PROSTUPY.CZ® ZNACENI POTRUBI
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Priklad znaceni kanaliza¢niho (odpadniho) potrubi
DN 100 - jmenovita svétlost potrubi (pro specifikaci prostupu nedostate¢né oznaceni)
DN/ID 103,6 — vnitini pramér potrubi (pro hydraulické vypocty)

DN/OD 110 — vnéjSi primeér potrubi (pro spravné feSeni prostupu)

systém KG/KG 2000 a HT

DN/OD
|
\
|
|




PROSTUPY.CZ® BILA VANA - TVAROVKY PVC
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* vhodné pro hladké odpadni potrubi

* plnosténny material, PVC

 monolitické spojeni s betonem

* profilovany EPDM tésnici Clen

« tésnici Clen je na paznici ,navulkanizovan®

* vysoka pevnost a tuhost, odoIné proti narazu a tlaku
* bezproblémova instalace pfi nizkych teplotach

* pro tlakovou vodu

 Cena (jeden prvek x paznice + vlozka)




PROSTUPY.CZ® BILA VANA - SPECIALNI POUZITI
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prostupova tvarovka - dilatace

PVC paznice pro velké priméry
az DN/ID 1300
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Predsténova montaz
nerezoveé reseni

BILA VANA - REKONSTRUKCE

délené i nedélené varianty
vicenasobné prostupy
drahé

o

I3

l
AR

NI\
NG

A
ANAN




PROSTUPY.CZ® CERNA VANA - PAZNICE S LIMCEM
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Montaz pfi stavbé konstrukce — vlaknocementové paznice

* pro netlakovou vodu do 0,5 bar
* jen asfaltové pasy a natéry
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PROSTUPY.CZ®
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CERNA VANA - PAZNICE A TVAROVKY S LIMCEM

Montaz pri stavbé konstrukce — PVC paznice pro svislé konstrukce

* pro tlakovou vodu do 3,0 bar
 modifkované asfaltové pasy nateéry
« PVC félie

« fixacni ¢len v konstrukci

NI
A A

//%7%%
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PROSTUPY.CZ®
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Predsténova montaz - rekonstrukce, nerez

24
ANAN

AN
AR
PNIN

pro tlakovou vodu

modifkované asfaltové pasy natéry
rizné druhy folii (PVC, PE a dalsi)
pro folie nutny vystelkovy material Al

CERNA VANA - PEVNA VOLNA PRIRUBA
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@ tesnici viozky
PROSTUPY.CZ®
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DOKONCENI PROSTUPU
VOLBA VHODNEHO TESNICIHO PRVKU




PROSTUPY.CZ® BILA VANA - TVAROVKY PVC
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tesnici vlozky — zakladni deleni

Klasické tésnici viozky

pfitlacné krouzky (pfiruby) — nerez, pozink
pryzovy segment — EPDM, silikon, NBR, KTW
délené i nedélené varianty

univerzalni varianty

pro potrubi i kabely (i vicenasobny prostup)

* zaslepky

Clankové (Fetézové) tésnici viozky

* pfitlacné desticky — polyamid vyztuzeny skelnymi viakny
* pryzovy segment — EPDM, silikon, NBR, KTW

* ze své podstaty vzdy délena varianta

* pro potrubi i kabely

Specialni tésnici vlozky

* s tésnicimi limci pro navaznost na hydroizolace
* pro specialni povrchy

* excentrické




PROSTUPY.CZ® TESNICI VLOZKY - KLASICKE
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Vicenasobné tésnici viozky
« prostup nékolika potrubi/kabelt najednou
* délené/nedélené

1-15
1-27
1-24
1-25
1-17
1x4-32
1x1-15
4x4-28
1x1-12
1-22
4-37
4-33
1x4-46
1x1-17
4-37
2x4 -34
2x 4-42
4-29
4-41
2x23-51
2x8-37
2x30-58
2x13-42
4x22-50
1x4-17
1-21
6x8-36
2x4-16
43-72
5x23-51
1x4-31
2x28-56
2x54-82
40-70
4-37
4-26
8x13-41
4x4-31
4-27
12-40
10x16-44
5x4-37

50

80

100

125

150 /160

200

250




o)

PROSTUPY.CZ®
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Specialni tésnici vliozky
» zakazkova vyroba

pro nepravidelné povrchy

BILA VANA - TVAROVKY PVC

excentrické

pfipevnéni na zed (velke axialni tlaky)

integrovany smrstitelny rukav



@ VPUSTI

PROSTUPY.CZ®
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LE BB RN SN
/llll\\\

KRASO® Bodenablauf 15 x 15 cm

TSN

—

podlahova vpust — bila vana podlahova vpust — Cerna vana sklepni vpust — zpétna klapka

e W\

qu‘uur-_\_,

podlahova vpust — mrazuvzdorna podlahova vpust — zpétna klapka dvorni/ vpust —az 12,5t
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eosTupycze  KABELOVE PROSTUPY - BAJONET
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kabelovy kanal — odolny proti tlaku a otéru
vnitfni vyztuz — pouziti do betonaze
variabilita, rychlost montaze

AHONBRBEREN
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S osTUpycze  TECHNICKA PODPORA
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Pro projektanty a montazni firmy jsme pripravili fadu pomucek, aby s navrhem prostupu méli co nejmensi
praci a mohli byt maximalné samostatni

Formular
pro jistotu porozumeéni




S osTUPYcze  TECHNICKA PODPORA
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DWG podklady
pro jednoduchou a rychlou aplikaci ve znamém prostredi.

VICE WFORKALT M Wit PROSTUPY (X

i, UL Wi, & sl

A e | P, e |- ...

& T =t ol . I... T mri— 5[ - 5 = 1 ..n_-.:'ﬂ_ .'I‘.'# = ——
%M N — e - & {aﬁeﬂ-—.\ E— ﬁm_\ﬁﬁﬁ = » | %ﬁ NS
_- = 2, I.—": i 7 o, Aoy b, A=t if -] j___

: vk
_._Ir E ; ey , jz 5 g J;-: . £ __Ir 5 ;-_.-._, ] e
B e

el e o st o o o
(B et




PROSTUPY.CZ®

member
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vnéj&[ strana
konstrukce

Prostupova paznlce Typ FE/SF10-G a FE/SF10-R
(schéma kompletniho prostupu)

-
1ésnlcl limec

“G" nebo "R"

n\'.rlslé sténa — éernd vana
/knmblnace bl vana + hydrolzolace <
nebo beton + hydrolzolace
y .

TECHNICKA PODPORA

vnltinl strana
konsirukee

t&snlci vioZka napf:
PS5 Standard, PS Easy, Lu-GT,
Typ ED (DD), GPD, NOVA Uno

{ne)tlakov voda E f J
;\.-' potrublfkabel Ilj S
= -482'3&;4/ '

// / / . : DNAD
vn&j&l strana ' / I . / { 7 Lglgon
Konsirukee ik i 139_ mm

L "R™

vnitinj primér paznice

vn&|&l primér paZnlce

VREE promér potrublkabelu

louitka konstrukce = délka paznice

iffka limee pro ndvaznost na hydrolzolace
povrch pro asfaltové pasy a natéry

pro PVC fdlle

Prostupova paznice Typ FE/SF10 (tabulka zakladnich rozmérti)

Prostupové paznlce Typ FE/SF10

L 200, 240, 250, 300, 350, 365, 400, 450, 500
standardné doddvand délka panloe [mm] (200 - 500 mm stejna cena, delsl na papténi)

Neuvedend rozméry, alyploka provedani a délky paznle na vyzadan!

Prostupova paznice Typ FE/SF10 (pfiklad popisu do projektu)
Prostupové paznlce Typ FE/SF10-G: 100/300 fwww.prostupy.cz)

+ pro vodorowné | svlslé konstrukee, slnosténné a pinosténné PYC

+ Instalace (i betondz| — Gema vana nebo komblnace bila vana + hydrolzolace

« odolnast viié] faku pil betondz| - rozmérava stabllitz, odolnost profl nérazuy a otéru

« wnlifni primér paznice: DNAD 100

+ tloustka konstukce: L = 300 mm

+ 8LOCK —Integravany 4 niasabny tesnfol hfeben

« limee s povichem (G): pro modlilkevané asfaltové pésy anétéry

+ standardnf &Ffia limee 100 mm (moznost velby &y imce na dotaz)

+ flakova odolnGst; vodotEsnost, plynotésnast do 3,5 bar

+ 2% montAzn| drZaKVIEKD pro MOntAZ paznice do badnénl pied botonazl
(soutdsil dodéviy)

» maxlmalng moZny vngjs| primér 1esnénsho potrubl dmax = 66 mm

Prostupevi panice Typ FE/SF10-R: 100/300 fwww prostupy cz)

- pro vodorowné | svislé konstrukce, slinosténné a pinosténnd PVC

+ Insialace pfl belond| - Bema vana nebo kombinace bilavana + hydraizolace

« adolnast viél faku pil belond2| « rozmérova stabllltz, odolnost proll ndrazu a ofén

« wnltfnl primés paznice: DNAD 100

« tloustka konstukca: L = 300 mm

+ 4LOGK —Integravany 4 ndsobny tésnfcl hieben

«limac s powchem (R); pro navaznost na PVC fdlle

« standardn( &ffica limes 100 men (moznost velby Siky lince na detaz)

+ flakova odolnost; vodotésnost, plynotésnost do 35 bar

« 2% montaz| d
(soutds dodaviy)

* maxlmaing mozny ynsis| pramer senénsho potubl dmax = 66 mm



PROSTUPY.CZ® KATALOGY, TISTENE PODKLADY
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PREHLED
ZAKLADNICH TYPU PROSTUPU PROSTUPY.CZ®
PRO POTRUBI A KABELY P o

G : , KABELOVE PROSTUPY PROSTUPY.CZ®
www,prostupy,a s 3 kompletni systémy vzsjemné kompatibilni 7 gerotop grour
: 7 ? iom Ram typu ,,SB“ a ,,SBO“

klasicky bst-ram ohnivzdorné,

WWW.prOStupy.CZ = . plynotésné a vodotésné

» Modularni Systém Kabelovych Prostupu

X y ~ RS b st ~ Obsahuje

. Quick-Fix TCM

u\\

RYCHLA TECHNICKA PODPORA
+420 777 166 813
prostupy@prostupy.cz
03/2017 online chat: www.prostupy.cz

RYCHLA TECHNICKA PODPORA
+420 777 166 813
prostupy@prostupy.cz

online chat: www.prostupy.cz

03/2017

Bst— Registr 1



http://www.prostupy.cz/editor/image/stranky3_soubory/prehled-paznic-tvarovek-a-tesnicich-vlozek_cenik-05-2017_cz.pdf
http://www.prostupy.cz/editor/image/stranky3_soubory/kabelove-prostupy_cenik-05-2017_cz.pdf

is/
| Navétivte'nas.' vus 464
| .. la: 4 ¢. stanku:
3- o 6- _3-

GEROtop

aﬂILEjIgM PRAHA _<PVAEXPO PRAHA 6
T 4

BUdOUcn

Energie ze zem

OSt topen 3 Chlazen
& vhodng Proviechny Objekty

v 23 y n ‘
Q - ladu -
.A:amulate teplaachla .Q
SSZNINDR 0 Q
5 ‘i




&\ GEROion VZDELAVACI PROGRAM
) GEROfop 2020 - 2022

Academie melké geotermie

Vzdélavani odborné verejnosti

Architekti / Projektanti / Energ. auditofi / Viyrobci TC / topenarské firmy / vrtné firmy

Odborné Clanky — mélka geotermie v praxi, nezbytné kroky k ziskani tepla a chladu ze zemé
Budovy se zemnimi TC v praxi - prezentace monitorovanych budov

Odborné vystavy

Odborné workshopy — pravidelné setkavani s odborniky

Odborné publikace — jednotlivé moznosti k ziskani tepla a chladu ze zemé, nezbytné pfipravné
a projekeni faze

Instruktazni videa — realizace mélké geotermie krok za krokem



Q GERO{op

Dékuji za Vasi pozornost
Milan Trs
777 166 565

m.trs@gerotop.cz

GEROtop spol. s r.o.

Katefinska 589 N

463 03 LIBEREC

GEROtop spol. s r.o. GEROtop spol. s r.o.

Zelezniéni 4 N Kovova 26 W
779 00 OLOMOUC 821 06 BRATISLAVA




