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(NE)TRADIČNÍ KONCEPCE TZB



CO JE TZB? 

 Instalace, rozvody
 Vytápění
 Vzduchotechnika, větrání
 Klimatizace
 Chlazení
 Rozvody plynu
 Rozvody vody
 Kanalizace
 Centrální vysavače

 Elektrotechnické rozvody   
 Silnoproud
 Slaboproud
 Měření a regulace
 Řídící systémy
 Zabezpečovací technika
 Počítačové sítě
 Telefonní rozvody 
 Rozvody televizního signálu
 Hromosvody

 Ostatní   
 Osvětlení
 Výtahy, eskalátory
 Protipožární systémy

 Kdo to řídí?
 Architekt
 HIP
 Projektant UT/CH/VZT/ZTI/EL/MAR
 Investor
 Koordinátor
 Stavbyvedoucí
 Technický dozor 



Před 1.500.000 lety – využití ohně – světlo a teplo (homo habilis)

5 tis.let př.n.l. pec součástí obydlí (homo sapiens sapiens)

1.stol. př.n.l. – hypokaustum – římský stavitel Sergius Orata
(1.podlahové vytápění, povrchová teplota 25-35°C, spaliny 90-180°C)

9.stol.n.l. – krb pro majetnější, otevřené ohniště pro chudší

10.stol. – kamna – oblast Alp

14.stol. – teplovzdušné vytápění (Německo)

1770 – vytápění párou – James Watt (Anglie) vlastní dům, trubková OT

1777 – teplovodní vytápění – J.S. Bennemain (Francie)

1856 – Tepelné čerpadlo – P. Rittinger - (Rakousko Uhersko)

1873 – Carl von Linde sestrojil první kompresorové chlazení 
s amoniakem (Mnichov)

19.stol. – kamna na svítiplyn 

20.stol. – elektrická kamna

MILNÍKY TZB



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ
TECHNICKY

 Vytápění 
 Tepelná ztráta 80 kW

 Potřeba VZT 30 kW

 Příprava TV 15 kW

 Špičkový výkon 110 kW

 Soustava s tělesy (65/50°C)

 Výměníky VZT (70/50°C)

 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka

 Průtok 3250 m3/h

 S rekuperací

 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW

 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 

 80 kWut / 60 kWch

 Elektrokotel 28 kW

 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 
chlazení (18/20°C) 

 Alternativně aktivace bet. jádra

 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)

 Společný zdroj   
 Společný rozdělovač 55°C a mix pro 

jednotlivé okruhy.



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ
EKONOMICKY

 Vytápění 
 Tepelná ztráta 80 kW

 Potřeba VZT 30 kW

 Příprava TV 15 kW

 Špičkový výkon 110 kW

 Soustava s tělesy (65/50°C)

 Výměníky VZT (70/50°C)

 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka

 Průtok 3250 m3/h

 S rekuperací

 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW

 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 

 80 kWut / 60 kWch

 Elektrokotel 28 kW

 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 
chlazení (18/20°C) 

 Alternativně aktivace bet. jádra

 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)

 Společný zdroj   
 Bez odděleného okruhu 35 a 55°C

128%
240%

100%



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ
EKOLOGICKY

 Vytápění 
 Tepelná ztráta 80 kW

 Potřeba VZT 30 kW

 Příprava TV 15 kW

 Špičkový výkon 110 kW

 Soustava s tělesy (65/50°C)

 Výměníky VZT (70/50°C)

 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka

 Průtok 3250 m3/h

 S rekuperací

 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW

 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 

 80 kWut / 60 kWch

 Elektrokotel 28 kW

 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 
chlazení (18/20°C) 

 Alternativně aktivace bet. jádra

 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)

 Společný zdroj   
 Bez odděleného okruhu 35 a 55°C

100%

138%106%



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ
CELKOVĚ

 poznámky 
 Dnes se projektuje tak, aby řešení bylo technicky funkční

 Pokud hodnotíme ekonomii a neuvažujeme správně velikost TČ a provozní podmínky, 
máme diametrálně zkreslené výsledky

 Dnes díky grétofilii a grétofobii probíhá ekologické hodnocení značně emotivně

 Pokud hodnotíme ekologii je vhodné hodnotit nejen lokální, ale i globální emise (a nejen ty) 

SYSTÉM TECHNICKY EKONOMIE EKOLOGIE CELKEM

KOTLE PLYN + 
VRF

TČ 55°
ZEMĚ/VODA

TČ 40°
ZEMĚ/VODA



INTEGROVANÉ NAVRHOVÁNÍ 
BUDOV PODLE GT 

 Pohlížet na budovu jako na celek 
 Vytápění – teploty topné vody volit s ohledem na zdroj tepla

 Příprava TV – pečlivě stanovit výkon a akumulaci, dnes se jedná o polovinu spotřeby tepla

 Chlazení – sloučit zdroj tepla a chladu

 VZT – teploty pro ohřívač a chladič volit s ohledem na zdroj, případně oddělit okruhy

 Co se naprojektuje musí někdo odregulovat = koordinovat s MaR

 Pohlížet na návrh z více hledisek   
 Technické

 Ekonomické

 Ekologické

 Používat zdravý selský rozum  
 Jednoduché řešení = dobré řešení

 TČ + kotel + krb + kolektory = hloupost



PŘÍKLAD Z PRAXE

 Hala výroby + administrativa
 Vytápění, chlazení, příprava TV

 Pouze lehká montáž 

 Vytápění a chlazení 
 Tepelná ztráta 76 kW

 Zdroj TČ země/voda 54 kW

 Bivalentní elektrokotel 24 kW

 7 geotermálních vrtů 

 Pasivní chlazení

 Sálavý podlahový systém UT i CH

 Příprava TV   
 Lokální – malé el. bojlery

 Podstatnosti   
 Integrace zdroje tepla a chladu je 

ekonomicky optimální!

 Podlahové vytápění/chlazení má 
jedinečný poměr cena/výkon!

 Pokud je malý požadavek na 
přípravu TV, lze řešit přímotopně.



www.gt-energy.cz

beber@ivtcentrum.cz 


