Vzdy to nejlepsi klima pro

3

@
zeh“b

always the
best climate

zeh®

%r



Stropni salavé panely a radiatory Zehnder

17.01.2020
Zehnder Group Czech Republic s.r.0.

)
zeh“b

always the
best climate



Stropni salavé systemy Zehnder - komfortni a energeticky ucinné
vytapeni a chlazeni

Stropni salavé systémy
pro vytapéni a chlazeni
jsou komfortnim

a energeticky u€innym
freSenim, které se
dokonale pfizpusobi
pozadavkum pfislusného

prostredi.
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Stropni salavé systémy Zehnder - dokonalé vnitrni klima bez kompromisu

0L

. | ( ()

Optimalizace vnitiniho
klima:

vytapéni nebo chlazeni
velkych prostor bez pravanu
nebo hluku N

Efektivni provoz |
z hlediska nakladu:
bezudrzbové a Setrné

k Zivotnimu prostfedi, az
40% uspora nakladld na
energii

Zdravéjsi prostredi:
bezprasny, bezhluény
provoz

Rychlé a komfortni
vytapéni / chlazeni:
kratka doba odezvy

zeh®™
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Stropni salave systemy Zehnder - individualni reSeni pro komercni i bytové prostory

Individualni reseni
vhnitiniho klima:

navrh na miru,
uzpusobena instalace
a rychlé pfipojeni diky
Siroké nabidce velikosti

Optimalni komfort:
kratka doba odezvy
a vysoky vykon chlazeni
| vytapéni

s = Vysoka energeticka
ucéinnost:

Ize vyuZzit obnovitelné
zdroje energie

» Prispéni k dobré
pohodé:

zadny pruvan ani kolisani
teplot

zeh®
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Stropni salavé systémy Zehnder — dokonale se pfizpusobi architekture objektu

= Dokonale se prizptisobi
architekture:
diky flexibilnim tvaram
a velikosti jsou vhodné

-
i

pro jakoukoli stavbu ; »

=N

= Optimalni distribuce ——
tepla:

diky své variabilni Sifce 44—
mohou byt pouzity '

v jakémkoli prostoru

nehledé na jeho pudorys

* Nizké montazni naklady:
4 ¥t , az o0 20% nizSi naklady
_— - diky pouziti delSich pasl

= Ochrana investic:
specialni provedeni
s antikorozni ochranou pro
vihké prostory

%r
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NOVINKA

ZFP — Zehnder Flexibilni Panely

pro salave stropni vytapeni a chlazeni

=
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Zehnder ZFP = spojeni prednosti stavajicich stropnich paneltu Zehnder ZIP a ZBN

Zehnder ZIP Zehnder ZBN

8 zeh®
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Zehnder ZFP — Flexibilita a efektivita NOVINKA

p
&
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Zehnder ZFP — Konstrukce

» Zakladem stropniho salaveho panelu
Zehnder ZFP je pozinkovany ocelovy plech 0 Montaznisada
se specialnim svérnym profilovanim Zehnder ’ |

= V ném jsou ulozeny 4 az 20 pozinkovanych
presnych ocelovych trubek, zavésné osy a Tecers
’ s |1Zojace

vrchni tepelna izolace

» Panel Zehnder ZFP je samonosny diky
zkosenym hranam, specialnimu profilovani,
lemdm a ohybim

= Dodavany:
» Sirka 300 — 1500 mm
= délka 2, 3,4,5,6m
» v hladkém a perforovaném provedeni

Povrch je pozinkovany s vysoce jakostnim
polyesterovym lakem (RAL 9016)

Salavy plech

Presna ocelova trubka 15 mm x 1 mm
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Prehled panelu ZFP — Sifka 300 — 1500 mm

3001
symetricky
asors | | [EESORN
symetricky
600/8 | | [300 [300 |
symetricky
750110
asymetricky
900112 | | [HSOTTJES0TT]
symetricky
105014
symetricky
1200/16 | 300 |
symetricky
1350/18
symetricky
1500/20
symetricky
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Piehled panelt ZFP — délka 2, 3, 4, 5,6 m

6m — —
ISSI 1415 I 1500 I 1500 I 1415 I
5m — — - .
IBSI 915 I 1500 I 1500 I 915 I g
IBSI 915 I 2000 I 915 I = :
3m — —
ISSI 1415 I 1415 I
2m = — - V8echny osy maiji 2 upevriovaci body

Minimalne musi byt pouzité osy znazornené Cervene
Volitelné Ize pouzit také Cerné osy

Pro dalsi montazni body Ize pouzit volitelné variabilni osy
« Maximalni vzdalenost mezi 2 body zavéseni: 3 m

1830
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Odolnost proti korozi: vsechny Casti panelu pozinkované

« Standardné: pozinkované koncoveé dily
« Na pfani: pozinkované koncove kusy lakovaneé

praskovou barvou (bila nebo barva dle vybéru)
* VSechny Casti panelu chranéné proti korozi
- a pripravené pro vyuziti na chlazeni
t - . - ]
\

(izolace musi byt zabalena do LDPE!)




Koncoveé kusy a rozdelovace

* 14 koncovych o I A dET JETJET JET JET TET T T TET T
kus( A /l 8 g “Lg MR AR E - |

» 12 rozdélovacu * 23 5 AEL S JF1 A WEd LR |FLAF| 8 F| 4F]| o

+ Standardné: = i YRRl AR YEVF O L OE LT
pozinkované I R A JE = |
(skladem) - S AR A A

« Na prani: : = FLOEITE|2F
pozinkovane : ” . : [ B
a lakovane - - N - 9 3 -
(vyroba na u L N = @ li-
objednavku) K C | @ 0 .
Bez odvzdusiio- }“’ g ) E| E| [ é
vacich ventilt | Fl BB E| E |
u rozdélovad, Sl Wil = IR
pouze u o 8 el B 1 8 |k
koncovych kusdi  EE§ : -l b1 & L Ll §
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Spojovaci technika

Lisovaci tvarovky

Max. provozhi tlak:
Max. provozni teplota:

18

Sroubovaci tvarovky

Max. provoZni tlak :
Max. provozni teplota :

95 °C

Lze
objednat

zeh®™
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Kryci plechy

Lze
objedna
t

19

Lze
objednat
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|zolace

Standardni Balena ve folii Akusticka
\\"\'__.‘ A - :/&-'
. 7 ' = -
* Mineralni vina » P¥i pouziti pro chlazeni * S bilym nebo Cernym flisem
s hlinikovou folii * Pouziva se s perforovanymi panely

Lze 2 Lze % = Lze ° Ry
objednat 7 objednat objednat

%r
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Perforace a absorpce zvuku

21

Stav ;
4
Vysledky Od 15.
méreni tydne
1
0.9 L e -
") - =
z 08 » -~ —
A -
i 0.7 r 2 IS
-] 7 -~
U3
0.6
- /
g 05 '/
2 = ' ¥
4 04 /
= /s
% 03 »
§ 0.2 -
§ - L -
e 0.1
0
125 250 500 1000 2000 4000
Frekvence f v Hz
(otekavame vysledky z méfeni; hodnoty v grafu panelt ZBN)
o
O

zeh®




Zvyseneé koncové kusy Kryci plech na ochranu proti prachu

: Lze | f | tydne
W\ " objednat
\ \ 1 l\ I f: /// {'//[/1. :
22 zoh\‘g




N

Ochranna mfizka proti micum Zavesneé nosné listy

Do Sifky
1200 mm

4l Lze »
objednat

Lze a Ry
objednat

%r
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lavy kryt
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LED osvétleni

1
g
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Stav ®

Planova- Od 15.
né tydne




Dostupné ve vice nez 700 barvach

27

BIM data

Planova-
né od
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Montazni sady — k dispozici 10 standardnich typu & individualni reSeni

DREVENY STROP

KN 52* KN 82*
Minimainl vy3ka zavasen| Minimain{ vy3ka zav&3enl bez
bez &lankového fetézu: 154 mm Slankoveho fetszu: 302 mm
Cislo vyrobku: 513520 Cislo vyrobku: 513530
==
£ 2
8. B
7
7_‘ ' M

KN 53 KN 83

Minimalni vy3ka zavasen| bez Minimaini vy3ka zavaSenl bez
tlankového fetdzu: 141 mm Elankového fetézu: 379 mm
Cislo vyrobku: 505160 Clslo vyrobku: 505260

2
1
2
&

7.

OCELOVY PROFIL

KN 54 KN 84

Minimaini vy¥ka zav&Seni baz Minimain{ vy$ka zava3eni bez
Ctlankového fetdzu: 141 mm Elankového fetézu: 379 mm
Cislo vyrobku: 505170 Cislo vyrobku: 505270
20 smry 20 sy
==y =y
H H
. 9
& L)
2
L 8
13
8 L

*Upevhovacl Srouby monté2nich desek si mus! opatfit zakaznik sdm

TRAPEZOVY PLECH

KN 56 KN 86
Minimaini vy3ka zava&Senl bez Minima&inf vySka zavaSenl baz
Clankového fetézu: 183 mm Clankového fetézu: 421 mm

Cislo vyrobku: 505210 Clslo vyrobku: 505280

KN 57
Minimainl vy3ka zavaSen| bez
Elankového fetézu: 172 mm

KN 87
Minim&ini vy3ka zav&Senl baz
Elankového fetézu: 410 mm

Cislo vyrobku: 505220 Clslo vyrobku: 505290
za! ity
5
"
1
u
8 S

VODOROVNY OCELOVY NOSNIK

KN 88

Minimaini vy$ka zav&ieni bez
Clankového fetdzu: 380 mm
Cislo vyrobku: 505340

= Sy mwty

B B B W

28
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Technicke udaje — v pripravovaném Technickém katalogu a www strankach

Rozméry, provozni parametry a vykonové udaje

Vlastnost jehc‘;ﬁror;:za 300/4 450/6 600/8 750/10 900/12 1050/14 1200/16 1350/18 1500/20

Tepelny vykon

Tepelny vykon dle EN 14037-3 pri A t = 55 K s izolaci W/m 202 283 364 438 512 586 660 736 813

Konstanta tepelného vykonu (K) - 1,695 2,420 3,170 3,839 4517 5204 5,899 6,732 7,600

Exponent tepelneho vykonu (n) = 1,198 1,188 1,184 1,182 1,181 1,179 1,177 1,172 1,166

Chladici vykon

Chladici vykon dle EN 14037-4 priA t = 8,5 K s izolaci W/m 29 42 55 67 79 91 103 116 129

Konstanta chladiciho vykonu (K) - 2,/52 4,000 5247 6,383 7518 8,653 9,789 11,006 12,224

Exponent chladiciho vykonu (n) - 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

o

&
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Podpora pro navrhy panelu

Technicky katalog — v ¢eStiné nyni pripravujeme

one®

By the
bt clmnte

Zehnder ZFP

Fodiiacy pro nawh feubdsich panslll Zehnder h vitapied 5 cremze

Program pro navrh panelli — aktualné pouze interni

technische Auslegung Halle 1
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N (3T ena =31
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Terwperesares Meaer R e Mh b i eer Raaedan Mazar
vesad 040 Lings @ Haan 108 00 v P e e [
PR O Mo C et ¥ Mo 0600 oy 10 P
Svgecpe ol i i g s N o o Kt Qg |75
DTy 0N s ol ad I8 12008 TEMRSS tu. | EEMR Y Gy L 3
). me FODELNN0 P e 000 ) X 2000 g e Ly TN
- us Toeces | 33000007
':"' RN 00 ()
GRS [T ——.
=] = |
rretion|  recam | Bescesend u-,rj'g" Surctatseenng | Lawteeg prom | IR T v S ﬁ
e [ A A e
Zerwws 25 00043 ™ 0o o »n» ~ti 301

Pro zakazniky / projektanty — se pfipravuje

36
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file://sscla.zehndergroup.com/data_germany/data_lahr/MBU_ZGSI/02 Product lines/RHC/Calculation tools/ZIP ZFP/191028_Technical design ZFP V1.2 EN.xlsm

Marketingove materialy (pripravujeme k 1.4.2020)

Prospekt — v Cestiné
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Webova stranka na www.zehnder.cz

Btrahipid

zeh®
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http://www.zehnder.cz/

Marketingove materialy (pripravujeme k 1.4.2020)

Video — v ¢estiné Tiskova zprava, technické ¢lanky, tzb-info.cz, ...

‘. pr— Heizen und Kuihlen
= im Baukastenpringip
- i S 34 e e morismal ey v |
» o T Ko
e, T A S
Pt S ewT St :&l -.I_,:::_: -.—m~"‘::-&~ T, AR e Ao T
The best solution ST S s ST — S
-
for any application aiways the ¥
Presse-Information best climate 2@

Heizen und Kiihlen nach dem Baukastenprinzip
Zehnder prasentiert neue Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP mit

modularer Bauweise —_— 7‘?7
Prirucni vzorky Lot i 30, U Zaacar 296 sl o Fapidpsait ZuAde? o ==

neue Generation von Deckenstrahlplatten vor. Diese zeichnet sich durch lhre
modulare Bauweise aus. dank derer unterschiedlichste Eigenschaften und
Komponenten  individuell miteinander kombinierbar sind. Nach dem
Baukastenprinzip kann somit unkompliziert auf jede Kundenanforderung

%r
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Shrnuti hlavnich prfednosti Zehnder ZFP .

Launch package

Reseni na miru

» Flexibilni modularni systém pro vytapéni a chlazeni kazdého prostoru

Maximalni odolnost proti korozi
» VSechny €asti panelu pozinkované - Dlouha zivotnost

Prijemné vnitfni klima po cely rok
= Vytapéni a chlazeni

= Chlazeni je mozné i nasledne

Nizké naklady na montaz
= \Vysoka stabilita > Méné zavésnych bodu - Kratsi doba instalace

Uspora az 40% provoznich nakladu

%r
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Shrnuti hlavnich prfednosti Zehnder ZFP .

Launch package

Rozmanité moznosti pouziti
 Vyrobni, logistické a sportovni haly, komerc¢ni, kulturni, vystavni a jiné objekty

» Rovnéz pro objekty s malym zatiZzenim stfechy diky nizké hmotnosti panelu
max 14kg/m?

Propracovany design
« Harmonicky pohled na panely zdola > maly & trubek 15 mm

Termin dodani:
mensich

a strednich
projektu

L, : do 3 tydnu,
Perspekivni technologie velkych projektt

« ZFP panely Ize pouzit se vSemi existujicimi teplovodnimi topnymi zdroji na trhu do 5-6 tydn(
» Bez problému Ize pouzit v kombinaci s tepelnymi ¢erpadly
S nizkymi privodnimi teplotami

Efektivni (hospodarné a u€inné) vytapéni a chlazeni
* Podil salani vice nez 80%

%r
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Prodej Zehnder ZFP v CR od 1.4.2020

Zahajeni prodeje v CR od 1.4.2020
» Panely se jiz vyrabi
* Nyni pfipravujeme prodejni dokumentaci

= — :- g - : : = i
Specializovana skoleni | ! ,ZZ ET/__N .:‘_._ /5;,“,//
©

» 15.4.2020 / Zehnder Akademie, Sezimovo Usti | ,wmn‘ a.m /f////«.u

l

» 20.5.2020 / Zehnder & Husky Akademie, Vestec u Prahy

Technicka podpora, navrhy panelti, cenové nabidky
 Ivana Hovorkova, smluvni technicky poradce Zehnder
M 602 449 298, ivana.hovorkova@obzaho.com

Navstéva vyrobniho zavodu v Lahru, DE v 10/2020
* Pro spolupracujici projektanty
* Pro nové, ktefi vé 2Q+3Q/2020 navrhnou Zehnder ZFP
do projektu .

41 zeh“b




Zehnder PAM — Aktivacni moduly pro sadrokartonove stropy

pro salave vytapéni a chlazeni

RS
17.01.2020 Q
Zehnder Group Czech Repuclic s.r.o. zeh“
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Moduly pro sadrokartonové stropy

- Zehnder PAM

Aplikace — oblast pouziti
= Byty, kancelare, skoly, nemocnice, ordinace,
kongresova centra, hotely, atd.

= Uzavieny strop — aktivni moduly nad béznym
sadrokartonovym stropem
= Vytapeni a chlazeni

Moznost absorpce hluku — perforované provedeni.

Prednosti
= \/ysoky komfort — tepelna pohoda diky plosné
a rovnomerné distribuci tepla a chladu salanim.
= Topeni i chlazeni v jednom
= Oddéleni profesi vytapéni a sadrokartony,
pouzitelné s béznymi sadrokartonovymi systémy
= Extrémné rychla reakcni doba
» Bezudrzboveé
= Cisty design - bez rusivych prvk( v mistnosti

zeh®
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Moduly pro sadrokartonové stropy
- Zehnder PAM

* Pro perforované stropy

Pro plné stropy

zeh®
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Moduly pro sadrokartonove stropy - Zehnder PAM
- priklad realizace v RD

46
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Moduly pro sadrokartonoveé stropy - Zehnder PAM
- priklad realizace v RD

a7

zeh®
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Moduly pro sadrokartonove stropy - Zehnder PAM
- priklad realizace v RD

48
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Zehnder RAD — Novinky v oblasti radiatoru 2019/2020

17.01.2020

Zehnder Group Czech Repuclic s.r.o.
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B Designové radiatory [l Komfortni vétrani H Stropni systémy pro vytapéni a chlazeni B Zafizeni pro &isténi vzduchu

zeh®

| always the
e best climate

Zehnder Zenia. Co vice si prat... $

Perfektni integrace do moderni koupelnové —*—;
architektury diky puristickému designu

= Skryty ulozny prostor pro vzorny poradek v
koupelné

= Okamazité teplo, které vytopi koupelnu nebo
prijemné nahfeje rucniky
= Velmi kratka doba suseni textilii vyrazné
omezuje tvorbu bakterii a tim prispiva k vyssi
hygiené
= Snadné ovladani diky intuitivnimu dotykovému
panelu
» Individualni nastaveni, napfiklad dennich i
tydennich programuU a dalkové ovladani
prostifednictvim aplikace

zeh®
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B Designové radiatory

Zehnder Zenia zblizka... &

zeh®

always the
best climate

— Integrovany topny ventilator:

* Nasavani vzduchu s
odnimatelnym filtrem
* Vyfukovani ohfatého vzduchu

Sklenéna salava dvirka
se zaviranim ,soft-close”

Drzak na dvé velké
osusky 70x140 cm

Hladky, snadno Cistitelny
vhnitirek modulu




B Designové radiatory B Komfortni vétrani B Stropni systémy pro vytapéni a chlazeni B Zafrizeni pro ¢i$téni vzduchu

... sladény design... &

zeh®

always the
best climate

Prizplisobi se koupelné

Zehnder Zenia je k dostani v
elegantni bilé nebo Cerné barveé.

Barva sklenénych dvifek byla vybrana
tak, aby se dokonale shodovala s
produkty pfednich vyrobcu
koupelnové sanity.




B Desi é radiatory M Komfortni vétrani

B Stropni systémy pro vytapéni a chlazeni B Zafrizeni pro ¢iSténi vzduchu

...S chytrou reqgulaci

Chytra aplikace navic nabizi dalSi moznosti:

AT TR % il
ac ns

"

* Google play
.

Available on the

App Store

Dalkové ovladani
Zapnéte vytapéni koupelny, zatimco budete leZet na gauci

Denni a tydenni programy
Potfebujete se v sobotu déle vyspat? Zadny problém

Vlastni uprava tovarniho nastaveni
Vy sami si zvolite, jak dlouho ma teplo trvat

Podpora

zeh“b

always the
best climate

Videoinstruktaze na Cisténi filtru, napovéda k hlaSenym porucham, atd.

zeh®



B Designové radiatory B Komfortni vétrani B Stropni systémy pro vytapéni a chlazeni B Zafizeni pro ¢i$téni vzduchu

... a flexibilni instalaci

VESTAVENA INSTALACE

Predsténova @ Instalace do Instalace Vestavéni
instalace sadrokartonu ve zdi do nabytku
S ramem S ramem S ramem S ramem

\BZNi Syss,
‘so“ fe,b

Maximalni flexibilita

zeh“b

always the
best climate

NASTENNA
INSTALACE

Na zdi
s vnéjSim
Krytem

V kazdé situaci

zeh®
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B Designové radiatory M Komfortni vétrani M Stropni systémy pro vytapéni a chlazeni W Zafizeni pro ¢isténi vzduchu

Specialni webové stranky
Jednoduché predstaveni modulu.

Vysvétleni funkci, moznosti instalace...

pro konecné spotrebitele: pro odborniky:

https://www.zehnder-zenia.com/cz/cs/b2c/

https://www.zehnder-zenia.com/cz/cs/b2b/

Zehnder Zenia

Zehnder Zenia ‘9
2

Jadiredy tepainy komiont v Vadi woupeld. SEEEEEEEEER

:

A
!

Q@
zeh“b

always the
best climate
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Zehnder Deseo Verso - NOVINKA od 04/2020

56

Vysoky komfort, moderni design,
excelentni funkénost:

Zehnder Deseo Verso

stylovy sklenény povrh

harmonicky zapada do riiznych
styll koupelen

vytvari z radiatoru jedinecCny prvek -
~Sperk® - v koupelné, ktery zaroven
poskytuje jedinec¢né komfortni teplo

Vyjimeénost

az dva vysouvatelné drzaky
ruénikd

skryté v zadni Casti radiatoru
ucini ruéniky ,neviditelné“

a vytvari dojem uklizené

v koupelné.

zeh®




Zehnder Deseo Verso

)

DESIGN PLUS

woent by SH

zeh®
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Hlavni prednosti

Poradek v koupelne
Ruéniky zmizi za

sklenénym povrchem

Vysuvny drzak na rucniky
Komfortni funkce Push-to-open

a Push-to-close umozfiuje
pohodiné zavéseni ruéniku

Uchyt pro vysunuti
Snadné vytazeni drzdku na
ruéniky diky krajnimu dchytu

Maximalni flexibilita

Jesté pii montazi se Ize volné
rozhodnout pro vysouvani drzaku na
ruéniky doprava nebo doleva

Prijemné predehraté
rucniky

Diky rovnomérnému

rozloZenl tepla na zadnl strané
designového radiatoru

®

©)

58

@ Puristicky,
moderni design,
ktery koupelné propujci
elegantni akcenty

@ Piijemné teplo
za velmi kratkou dobu
diky neymodernéjsi
infracervené technologii

@ Pohodiné &isténi
hiadkého sklenéného povrchu
pro optimalni hygienu ve
vihkém prostiedi koupelny

@ Elegantni skienéna
salava plocha
v lesklém Eerném, bilém
nebo zrcadlovém provedeni

zeh®

%r



Ovlad

y r

ani

Blokace tlacCitek,

Topny stupen Topny stupen napf. jako
1 pri *45 °C 3 pfi *65 °C détska pojistka
—— —= -::-\ /‘.::
(o) ( | 2 7\1' (1 \ i) (8) (8)
\ ) = | \ |
Standby Topny stupen 2 pfi *55 °C  Funkce ¢asovace od
Doporuéeno pro 120 minut pfi max. *65 °C

suseni ruénikd

Dodatecné funkce jako ochrana proti
mrazu, denni a tydenni program

* Teplota povrchu

zeh®
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Technické udaje

DVW-150-048/D

DVB-150-048/D

DVM-150-048/D

DVW-175-048/D

DVB-175-048/D

DVM-175-048/D

1500 mm

1500 mm

1500 mm

1750 mm

1750 mm

1750 mm

475 mm

475 mm

475 mm

475 mm

475 mm

475 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

600 W

600 W

600 W

750 W

750 W

750 W

1 drzak na rucnik

1 drzak na rucnik

1 drzak na rucénik

2 drzak na ruénik

2 drzak na ruénik

2 drzak na rucénik

Oznaceni CE podle DIN EN 60335, vyhovuje smeérnici na EcoDesign (EU) 2015/1188

Horni drzak na ruénik

Spodni drzak na ruénik

optimalni pro nahfivani a suseni
ruc¢nikd o rozmérech 100 x 50 cm

optimalni pro nahfivani a suseni
osusek o rozmérech 140 x 70 cm

60

4kg

4kg

leskly bily

leskly ¢erny

zrcadlo

leskly bily

leskly cerny

zrcadlo

zeh®
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Katalog

W Deoghomw rafistory [ Kemmiorss vitraes [ Sty systemy pravytapats o chissate [ Ceat we soume

CYTRA(*“
ESTETIKA

Pfijemne teplo a uklizeny vzhled koupelny
Zehnder Deseo Verso

DESIGN PLUS
..... i ISH

Prodej od 1.4.2020

skladem na centralnim skladé v Lahru
dodavky do 7-10 dnu

v ceniku 04/2020

v katalogu HREJIVE TEPLO 04/2020
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Prehled designovych radiatort (MOC 20-40 tisic KC) .

Zehnder Yucca Asym Zehnder Metropolitan Bar | Zehnder Metropolitan Spa Zehnder Quaro Zehnder Kazeane chrom

I...I-__>"

%r
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Prehled designovych radiatoru (MOC 10-20 tisic KC)

Zehnder Kazeane Zehnder Subway Zehnder Roda Spa Asym Zehnder Forma Asym

it
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-

“

i

)

i —

B e

-
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Zehnder Kleo

zeh®
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Zehnder Kazeane .

unikatni design od svétové znamych
navrharua King & Miranda.

Designovy radiator, pfekonavajici
S—— minimalismus, s dynamickym
vzhledem, s puvabem jednoduchosti.

Dvé urovné Sikmych plochych trubek
zvysuji jeho inovativnost.

. VAT

%r

65 zeh®



Prehled designovych radiatoru (MOC 1,5-13 tisic KC)

Zehnder Zeta Zehnder Aura

Zehnder Vision Zehnder Impa
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Zehnder Virando

zeh®
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Zehnder Aura

67

Klasicky design
- svislé trubky D-profil, vod.kulaté

Vyborna cena:
- chrom. 3.994 — 8.465 K¢ bez DPH

Vysoka kvalita, 5-leta zaruka

Siroka nabidka

-V 80, 120, 150, 180 cm, S 50, 60 cm
- rovné, prohnuté

- vnéjSi & stfedové pripojeni

- teplovodni, kombinované i elektrické
Skladem — dodani do 2 dn

EcoDesign — od 04/2019 rovnéz
modely pro Cisté elektricky provoz

spliujici posledni normy -

chrom: 5.481 — 9.397,- K& bez DPH

zeh®
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Akce Colours Free .

v v viiwv s

= Nejprodavanéjsi koupelnové radiatory Zehnder ve vybranych barvach za cenu
zakladni bilé barvy!
= Akce se tyka designovych radiatoru:

Zehnder Yucca Asym Zehnder Metropolitan Spa Zehnder Metropolitan Bar
Zehnder Subway Zehnder Kazeane Zehnder Forma Asym
Zehnder Vision Zehnder Roda Spa Asym

= V 6 vybranych barevnych odstinech:
Black Matt 0557 Anthracite 0346 White Matt 0556
Beige Quartz 0523 Ruby Red 3003 Inox Look 0332 (barva se

vzhledem nerezoveé oceli.

_

)
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y
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Zehnder Charleston — 90 let prinasi tepelnou pohodu
oceloveé Clankove radiatory

-
- -“

'.
VOLNOST PR
NAVRHOVANI

1030-2020: Slavime 90 let radiator( Zehnder Chareston

69

Zaehnder
Charleston

zeh®
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Zehnder Charleston — 90 let prinasi tepelnou pohodu .

Nadcasovy elegantni design
» Pro klasicky i moderni styl

Zdraveéjsi teplo

» Moznost snadného Cisténi

= Meéné se vifi prach a tvofi bakterie

» Pfispivaji ke zdravemu vnitfnimu klima

Oaza tepelné pohody

» \/ySSi, az 35% podil salavého tepla

= Vyvolavajici pfijemny pocit tepla i v
nizkoteplotnich soustavach s TC

Vyjimecna variabilita
= V25-300cm,L =46 mm x pocet ¢lank

Vysoka kvalita vyroby

» |Laserove svarovani

= 2. vrstvé lakovani, pozinkované provedeni
= Vyroba celého télesa, tlakové zkousky

%r
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Zehnder Charleston na veletrzich Infotherma, ForPasiv
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Zehnder Charleston na veletrzich Infotherma, ForPasiv .

7ehnder ghareaw:

I;~.
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Zehnder Charleston s inovativhim ventilem Q-Tech

Inovativni ventil Q-Tech

Efektivni vytapéni s automatickym
hydraulickym vyvazovanim

Na prani se instaluje do vSech ocelovych
¢lankovych radiatord Zehnder Charleston
v provedeni s integrovanym ventilem
(Completto)

Automatickeé ovladani prutoku ventilem
Q-Tech:

zabezpecuje rovhomérnou komfortni
teplotu v mistnosti, a to i v pripadé
proménlivého tlaku v systému.

zvysuje se tim tepelny komfort uzivatell
objektu

a snizuji naklady na vytapéni
usnadnuje planovani i uvedeni do
provozu

je idealni volbou pro rekonstrukce

zeh®
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Zehnder Charleston s inovativnim ventilem Q-Tech

Bez hydraulického vyvazeni Funkéni hydraulické vyvazeni

— pfivod — piivod

© zpatecka piilis studena T zpatecka W

Filis W :
s T /M/K w— B

"t prilig mmm'[‘_ “mm“— 7z
hluéna : |

=
Goompess J

A

3

prilis
tepla

@
|

A

;
,_g
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= Nespravné vyvazené systémy vytapéni maji mimoradné neefektivni provoz:
mistnosti jsou bud’ neustale pretopené nebo nedostate¢né vytopené.

» Automatické hydraulické vyvazovani vyrazné usnadfiuje planovani a vypocty projektanta.

= Docili komfortni teploty a pfijemného vnitiniho klima v kazdé mistnosti

= V dusledku procesu vyvaZzovani dochazi rovnéz k vyraznym usporam nakladld na energie.
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Prehled bytovych radiatort Zehnder
Zehnder Roda / Zehnder Nova

zeh®
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Prehled bytovych radiatort Zehnder

Zehnder Excelsior
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Prehled bytovych radiatort Zehnder

Zehnder Plano

zeh®
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Prehled bytovych radiatort Zehnder

Zehnder Kleo
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Prehled elektrickych radiatoru Zehnder
Zehnder Charleston, Zehnder Roda

zeh®
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Prehled elektrickych radiatoru Zehnder
Zehnder Fare Tech, Alura Tech

zeh®
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me se na nasi vzajemnou spolupraci

Dekujeme Vam
za Vas cas
a pozornost

Nevahejte se na nas
obratit v pfipadé
jakychkoliv otazek
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