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Nejvétsi specializovana databaze

pro projektanty a dodavatele tepelnych Cerpadel
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= Weby dodavatelu tepelnych ¢erpadel s T b
= VétSina je optimalizovana pro koncového uzivatele
= Obsahuji prevazné obecné a marketingové informace Navrhujte tepelnd Gerpadla
* Download zdny jsou neprehledné ,_§11‘a‘d%ty?n}e-a he;ghy_b S .

-
= Potrebné komponenty jsou na samostatnych webech

jednotlivych dodavatelt

= Unikatni koncept webu pro projektanty
= Specializovany web, pouze s technickymi informacemi
Bez zbytecné marketingové omacky

Tepelna Cerpadla, primarni okruhy, zasobniky — vSe na
jednom misté
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Praktické rady pro dimenzovani a projekci
Prehledné roztridéno pro rychlou orientaci -

WWW.PROJEKTUJ-TEPELNA-CERPADLA.CZ WEPELNA [BIERPADLA
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/ucastnené firmy a znacky

= Tepelna Cerpadla od 1 do 1 700 kW

= |VT — tepelnd Cerpadla vzduch/voda, zemé/voda, vzduch/vzduch
ECOFOREST — tepelna ¢erpadla zemé/voda, voda/voda

Q TON — vysokoteplotni tepelna ¢erpadla vzduch/voda pro TV
HELIOTHERM — tepelnd Cerpadla vzduch/voda a zemé/voda
YANMAR — plynova tepelna ¢erpadla a chladi¢e vzduch/voda
MTA — primyslova tepelna cerpadla voda/voda, zemé/voda

" Primarni a sekundarni okruhy tepelnych Cerpadel
= GEROTOP — primarni okruhy tepelnych Cerpadel
= LOWATEC — primyslové podlahové vytapéni a chlazeni
= GETASYSTEM — podlahové vytapéni a chlazeni
m Zasobniky a akumulatory — IVT, AUSTRIA EMAIL, CORDIVARI
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6 znacek a 21 typu tepelnych Cerpadel

T EPELNA € ERPADLA

= Kompletni skdla typu tepelnych Cerpadel
* Pro rodinné domy i velké komercni budovy

S elektrickym i plynovym pohonem

Pro vytapéni, pasivni i aktivni chlazeni

Pro vyuziti odpadniho tepla

Vysokoteplotni tepelna Cerpadla 90°C

Split i monoblok

= Kvalitni vyrobky v kazdém segmentu

" Pouze tepelna Cerpadla renomovanych vyrobcU
= 7 Japonska, Svédska, Rakouska a Spanélska




Dokumentace ke stazeni
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DOKUMENTACE KE STAZENI

Prehledné tridéno
do kategorii

© ZEME/VODA a VODA/VODA pro mensi budovy 1 a7 40 kW

—>  © ZEME/VODA a VODA/VODA pro vétsi budovy 30 ai 1700 kW

Doporuceni pro
vybeér

© VZDUCH/VODA 5 ai 600 kW
Vikon Vikon v kaskddé Max. teplota ~ Znafka Tm Kamentdf
At++ | MONOBLOK /
![ 5-17 kW 34 kW m 50 %3 AIRX ‘C"WZZ‘:;IT; E,E:J I'egli
; / teristiky
Zakladni parametry
4
v ! 8-18kw 36 kw 62°C HELIOTHERM  SENSOR COMFORT Ce r p a d e |
- vody / Mimofadné
cerpadel
= A++ [SPLIT [ Inverter
o 4-15kw 3o kw 55°C T AIR Split / Tapeni / Chlazeni /
o Ohrev teplé vady
A+++ / MONOBLOK /
openi /
LT 30-65kW 650 kW 75°C HELIOTHERM  SOLID COMPACT S lazeni / Ohfev teplé
vody / Mimefadng
tiché
A+++ | SPLIT /
Inverter / Topeni /
! 30-60 kw 600 kw m §2°C HELIOTHERM  SOLID M Chlazeni / Ohfev teplé

© Vysokoteplotni VZDUCH/VODA pro pfipravu teplé vody 30 az 480 kW
© Plynovd VZDUCH/VODA a VZDUCH/VZDUCH pro vytapéni a chlazeni 45 az 570 kW
© VZDUCH/VZDUCH vytdpéni, chlazeni, temperace

© Zasobniky teplé vody uréené pro tepelnd Gerpadia

vody f Mimofadng

tiché
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Doporuceni pro vybér — vzduch/voda

VT HELIOTHERM T HELIOTHERM HELIOTHERM
AIR X SENSOR AIR SPLIT SOLID s0LDSs
COMFORT COMPACT S

Pro budovy s tepelnou ztratou
4 a7 20 kw ANO ANO ANO NE NE
20 az 50 kW ANO ANO NE ANO ANO
Nad 50 kW NE NE NE ANO ANO
Hlavni funkce
Vytapéni ANO ANO ANO ANO ANO
Pfiprava teplé vody ANO ANO ANO ANO ANO
Pfiprava vétiiho mnoistvi teplé vody NE NE NE ANO ANO
Aktivni chlazeni ANO VOLITELNE ANO VOLITELNE VOLITELNE
(ekuperace tepa it chiszent) NE NE NE NE ANO
Vhodné do obytnych budov (hluénost) ANO ANO ANO ANO ANO
Kaskddni zapojeni MOZNE VOLITELNE NE VOLITELNE VOLITELNE
Protihlukové kryty ventilatord VOLITELNE ANO NE ANO ANO
Vyhfivana vana kondenzatu ANO MOZNE VOLITELNE MOZNE MOZNE
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Datovy list produktu

® VT AIR X vzduch / voda

Systém vzduch/voda, monoblok  Wistupni teplota s0°C fiizeni vjkonu plynuli requlace otazek
4 ’
Za kl a d n | Vfkonavé fady 57,913, 17 kW ‘jkan v kaskads agkw Registrace SVT ano VZO rova, i n Sta | a Ce
C h a ra kte ri Stl ky / o zt:iun:;m"i. 4topné “nitini jednotky ::zzésnbm'kem nebo Bivalentni zdroj vestavény

Funkss vytapin, ohie TV Aitivni chiazeni Odvad kandenzsty do potrubi

@ Nejvyhledavangjsi dokumenty
/ Fopis kst T Delumest ke stafend Pamimia
N ejvy h I e d a’va n éj § I, Technicky list VT AIR X vEeiné wnitinich jednotek PDF e air_x
dokumenty £ S L RS e

HMC 300 requlétor tepelnéha Gerpadia - ufivatslska piiruka FOF

AIR X + AIRMODUL - uzivatelsks prirucka PDF

- P - PO - PO - PN - P

INT ANYWHERE {ovladini smartphonem) - uivatelska piirutha POF

_— Primy kontakt na
, @ Technicke listy

Prehledné roztridéné technickou podporu
dokumenty ve © Navody pro obsluhu a instalaci k produktu

S|Oika,Ch © Projekéni podklady a provozni parametry /

© Elektro a MaR podklady

© Energeticke stitky, prohlaseni o shodé IR

DOTAZNA PODPIRI >

@ UloZeni venkovni jednotky a odvod kondenzatu

W

© Doporucena schemata hydraulického zapojeni DWG/PDF T
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Schémata zapojeni DWG

T EPELNA € ERPADLA

© Energeticke stitky, prohlaseni o shodg

. . © Ulozeni venkovni jednotky a odvod kondenzatu
Prehled vSech
’ . , @ Doporucena schemata hydraulického zapojeni DWG/PDF 4
schémat zapojeni Zamek dokumentu

pere . ,jen pro registrované“

PREHLEDMA TABULKA VSECH SCHEMAT ZAPOJENI PDF E P
e
Air X + Airmodul E+ ohfeu TV + Tx topnj/chladicl okruh DWG a
FDF a8
AirX + Airmodul E+ ohfey TV + 2x 1opnj/chladicl okruh WG H
FOF a8
Air X + AirMadul E + ohfey TV + 1x topn§ okruh + 1x paralelni chiadici okruh ows a
PDF a8
Air X + Airmodul E-+ ohfes TV + ohfeu bazénu + 2x topnj/chladici okruh oW a8
Schémata v DWG .
C e m a a V a Air X + Airmodul E-+ ohfew TV + akumulitor + 2 topng/chladici okruh DWG oy
PDF -
iz TV + akumulitor + 1x topny okruh + 1x paralelni chladici _— a
okruh

PDF a8
Air X + AirModul E+ ohfex TV + skumuldtor + 1x topn okruh + katel na tuhd paliva DWa a8
POF "
Air X + AirModul E+ ohies TV + 1x topnj/chladici akruh + soldr owa a8
POF a8
it X + Airbiox E+ ohfey TV + ohfev TV + 1x topnj/chladici ekruh owa a8
PDF a8
Air X + Airbox E + ohiev TV + 1x topnj/chladici okruh + FVE pra TV oWa a8
PDF a8
Air X + Airbox E + ohiev TV + 2x topn/chladici akruh owG a
POF "
Air X + AirBox E + ahfev TV + 1 topny okruh + 1x paralelni chiadici okruh oW a
POF a8
Air X + Airbox E+ ohfew TV + ohfev bazénu + Tx topnj/chladici ckruh oWG a8
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Prirazovaci tabulka zasobniku a tepelnych cerpadel

IVT CORDIVARI AUSTRIA EMAIL
DS FW BOLLY XL VASO HR HRS
752 500
200 300 302 |502504| 754 200 300 ai 200 300 400 500 300 400 500 750 200
756 2500
IVT AIR X50-90 ANO ANO ANO NE NE ANO ANO NE ANO ANO NE NE ANO NE NE NE NE
IVT AIR X130-170 ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE
IVT AIR SPLIT 6-8 ANO ANO ANO NE NE ANO ANO NE ANO ANO NE NE ANO NE NE NE NE
IVT AIR SPLIT11-15 ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE
HELIOTHERM COMFORT 8 ANO ANO ANO NE NE NE ANO NE NE ANO ANO NE ANO ANO NE NE NE
HELIOTHERM COMFORT 12 ANO ANO ANO ANO NE NE ANO NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE
HELIOTHERM COMFORT 18 NE ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
HELIOTHERM SOLID 30 NE NE ANO ANO ANO NE NE NE NE NE NE NE NE MO MO MO MO
HELIOTHERM SOLID 40 NE NE ANO ANO ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE MO MO MO
HELIOTHERM SOLID 55 NE NE NE ANO ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE MO MO MO
HELIOTHERM SPLIT 65 NE NE NE ANO ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE MO MO MO
MHI Q ton NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE

ANO = doporuceno
NE = nedoporuceno
MO = mozné reseni, teplota TV muZe byt nizsi a doba ohfevu delsi
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Zpusob pouzivani webu T EPELNA € ERPADLA

o
o

= Web pristupny pro vsechny bez registrace
= Vybrané dokumenty lze stahovat bez registrace
= Manualy, energetické stitky pro koncové zakazniky
= Podklady pro elektrikare, podklady pro stavebni pripravenost

= Zamek dokumentu
* Dokumenty oznacené zamcenym zamkem lze stahovat az po registraci

= Stahovani
= Dokumenty se neotviraji v prohlizeci, ale stahuji do PC

= Zkratka pro rychly pristup

= www.protc.cz
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¢ ?
Jak mam navrhnout- TIEPELNA & ERPADLA

= 20 praktickych navodu jak dimenzovat a navrhovat tepelna cerpadla
= Unikatni informace, které jinde nenajdete

— Hygienicky limit hladiny akustického tlaku 40 dB(A) se méfi 2 m od budovy
— Vzdalenosti jsou uvedené od stény budovy

, 58 m '34m
80 dB(A) / 75 dB(A) 65dB(A)  55dB(A) 45 dB(A)

HLADINA AKUSTICKEHO VYKONU TEPELNEHO CERPADLA

www projektuj-tepelna-cerpadla.cz
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4 zakladni pravidla pro navrh tepelného cerpadla

" Pri kazdém navrhu tepelného Cerpadla je nutné dodrzet 4 pravidla

1 - ZVOLTE VELMI PECLIVE POTREBNY VYKON TEPELNEHO CERPADLA
2 - TEPLOTU TOPNE VODY NAVRHNETE CO NEJNIZSI
3 - NAVRHNETE SYSTEM TAK, ABY VYHOVOVAL PREDEVSIM TEPELNEMU CERPADLU

4 - ZVOLTE TEPELNE CERPADLO, KTERE PRO DANY OBJEKT NEJLEPE VYHOVUJE



Podklady pro spravna rozhodnuti pfi ndvrhu TC WROJEKTU
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* Nazorné podklady pro vas i pro presveédceni vasich klientu

= Jak provozovat tepelné Cerpadlo spolu s plynovym kotlem?
= Jaky je rozdil v cené tepla u podlahového a radiatorového topného systému?

KE/kWh K&/l
1.6 500 g
455 K&/GJ
1.4 450
; A00
1.2 Plynaowvy
yoowy kotel 350 .
& 15 @ 309 K&/GJ
= ‘ - a1}
2 o8 lepatng - A 241 K&/GJ
et ¥ e cérpad g 250
E 08 :; 200 193 KE/G.J
150
04
100
02 a0
o | | o
5% 108G 540 0o 5'C 10°0 15'C 2000 35°C 45°C FE°D 650
Teplota venkovniho vzduchu Teplota topné vody
whww. proselduj-tepeine-cerpadla.cz projekiu)-tepeina-cerpadia
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Chyby v projektech

,UC se i z chyb druhych. Zivot je pfilis krdtky na to, abys je stihl vséechny
spachat sam.”

Stanistaw Jerzy Lec polsky spisovatel 1909 — 1966

= 20 nejcastéjsich chyb v projektech a instalacich tepelnych Cerpadel

= Co vidame v projektech

= Co jsme sami kdysi ,,podélali“ a poucili se z toho

Na co si stézuji provozovatelé a investori

Co zbytecCné zvysuje provozni naklady tepelnych cerpadel
Vse vcetné , Prikladd z praxe”
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Technicky nejzajimavejsi instalace TC B EPELNA BERPADLA

. VZO rove p rOJ e kty étsgz;;;j‘nda S zerré.‘md? S \_rysolcoteplolnl vzduch/voda 5 f)lllyr\_n‘\f'é-vzr:!u‘cf!;’un_tja“ E vzt?uchp’vzf]uch
= Propojeno na konkrétni pouzité vyrobky

, ;s P o VYUZITI ODPADNIHO TEPLA VE VYROBNIM
= Snadné vyhledavani pomoci filtrd . S

PODNIKU

Vykon tepelnych éerpadel 840 kw, Ceské Budgjovice

« VODANODA
s VyuZiti odpadniho tepla

PRIPRAVA TEPLE VODY
85°C PRO HOVEZ]
PORAZKU
MASO BREICHA

VYTAPENI TEPLEM Z PODZEMNICH PROSTOR

« Vykon topeni 18 kW / Krumlov
= ZEME/VODA s vyuZitim jake vzduch/voda
» Odbértepla ze sklepa

(s VYTAPENI A CHLAZEN TECHNOLOGIE V
& MINIPIVOVARU

i lifare. Jeho cilem je 2,
ozadavek wellfare. Odpad z produke
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Registrace / autorizace projektu

" Moznost autorizace projektu
= Technickd podpora potvrdi spravnost zapojeni a dimenzovani TC

= Registrace projektu
= Podminka pro vyplaceni provize za vyprojektované zarizeni
= Pfehled projektl a stavu realizace zakdzky
= Oznameni o realizaci zakazky a vyzva k fakturaci provize

" Provize
= Jedna smlouva pro cely sortiment (TC, podlahové topeni, primarni okruh)
= Pausalni castka 1000 K¢ za registraci projektu (i kdyz nedojde k realizaci)
= Procentualni ¢astka z ceny zafizeni po realizaci



Informacdni servis EROJEKTU

T EPELNA € ERPADLA

F ROJEKTUS

. Ivlailing T EPELNA £ ERPADLA

= Pro registrované uzivatele

m/ as |'| an é | N fo rmace AR s T S e i

“aga Hieilanza 2 iratsins sheen 0 000 iepunfeh Cepacel (3me s 29 sdcs _ul s neemeat,
v wrd Tmazrs Dt tur prusipy orn szl B Tapsje] agaitis= demEse s jajich (. Gamtil

= Aktualizované informace v sekci ,,Jak projektovat” ==
= Nové vzoroveé projekty

= Nové produkty s daty ke stazeni

= Novinky z oboru tepelnych ¢erpadel

SPRAVMY TYP
TEPELNEHO CERPADLA
aici 7 tagainin: Carazia [w pre dusy sl

‘Coesira(ls epis oe TEEuETL, SN, neEE vEEET
Fimztizznd =emt, Iu vt ju erjemerds soul

7 SPECIALETE ZODPOW
WASE DOTAZY

Tachnizi gedpers @ [aensbrgm praseie
b sl i v prainaat daseielnd,




Autofi webu: 26 let praxe a 20 000 instalaci TC WROJEKTLD
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= |ng. Marek Blaha
= Absolvent CVUT FSI katedry Technika Zivotniho prosttedi.
= Mistopredseda spravni rady Asociace pro vyuziti tepelnych cerpadel 2004 — 2014.
= Jednatel spolecnosti IVT Tepelna Cerpadla s.r.0. a GT Energy s.r.o.
= Prvni tepelné Cerpadlo naprojektoval a ¢astec¢né i vlastnoruc¢né namontoval jiz v roce 1994.

= |ng. Pavel Michal
= Absolvent CVUT FSI katedry Technika Zivotniho prosttedi.
= Autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni a v oboru technika prostredi staveb, technicka zafrizeni.
= Technicky feditel ve spole¢nostech IVT Tepelna Cerpadla s.r.o. a GT Energy s.r.o.
= Prvni tepelné Cerpadlo naprojektoval v roce 1997.

= |ng. Richard Beber
= Absolvent CVUT FSI katedry Technika Zivotniho prosttedi.
= Energeticky specialista s opravnénim zpracovavat energetické audity a prikazy energetické ndrocnosti budov.
= Clen vyboru odborné sekce Klimatizace a vétrani, ve Spole€nosti pro techniku prosttedi.
= Vedouci projekéniho oddéleni GT Energy s.r.o.
= Projektuje od roku 2005 (pres 250 projekt(l) a specializuje se na koncepce energetického hospodarstuvi.



Web v Cislech P ROJEKTU.
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21 TYPD

= 21 typl tepelnych Eerpadel 57 I i

" 65 variant tepelnych Cerpadel

NAVRHUJTE TEPELNA CERPADLA SNADNO, RYCHLE A BEZ CHYB

Podklady pro projekci/instalaci elektrickych a plynovych tepelnych cerpadel od 1 do 1 700 kW

= 200 schémat zapojeni

DOKUMENTACE JAK MAM
KE STAZEN NAVRHNOUT?

Technicks dokumentace tepelnych 20 prakti névadi jak spravni
&erpadel pro projekranty a insvalaéni navrhno tepziné derpad
firmy s pisluenstvim pro jakoukeli budova

= 870 souboru ke stazeni o

NEJCASTEISI CHYBY VZIOROVE PROJEKTY
V PROJEKTECH ]z Inspirsite se funk&nimi a Gspemym|
instalacemi tepein jich Eerpadel

= 700 obrazk( a graf(i o) Eme | =

NOVINKY Z OBORU TEPELNYCH CERPADEL
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www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz




