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CO JE TZB?

* |nstalace, rozvody

Vytapéni
Vzduchotechnika, vétrani
Klimatizace

Chlazeni

Rozvody plynu

Rozvody vody
Kanalizace

Centralni vysavace

= Elektrotechnické rozvody

Silnoproud

Slaboproud

Méreni a regulace

Ridici systémy
ZabezpeCovaci technika
PocitaCové sité

Telefonni rozvody

Rozvody televizniho signalu
Hromosvody

= QOstatni

Osvétleni
Vytahy, eskalatory
Protipozarni systémy
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Kdo to ridi?

Architekt

HIP

Projektant UT/CH/VZT/ZTI/EL/MAR
Investor

Koordinator

Stavbyvedouci

Technicky dozor




MILNIKY TZB

Pred 1.500.000 lety — vyuZziti ohné — svétlo a teplo (homo habilis)
5 tis.let pf.n.l. pec soucasti obydli (homo sapiens sapiens)

1.stol. pf.n.l. — hypokaustum — Fimsky stavitel Sergius Orata
(1.podlahové vytapéni, povrchova teplota 25-35°C, spaliny 90-180°C)

9.stol.n.l. — krb pro majetnéjsi, oteviené ohnisté pro chudsi

10.stol. — kamna — oblast Alp

14.stol. — teplovzdusné vytapéni (Némecko)

1770 — vytdpéni parou — James Watt (Anglie) vlastni dam, trubkova OT
1777 — teplovodni vytapéni — J.S. Bennemain (Francie)

1856 — Tepelné Cerpadlo — P. Rittinger - (Rakousko Uhersko)

1873 — Carl von Linde sestrojil prvni kompresorové chlazeni
s amoniakem (Mnichov)

19.stol. — kamna na svitiplyn

20.stol. — elektrickda kamna
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DILCI vs. INTEGOVANY

T E C H N I C KY green lechnology
o Vytapenl = SpoleCny zdroj
Tepelna ztrata 80 kW = Reverzibilni TC zemé/voda
= Potreba VZT 30 kW = 80 kWut /60 kWch
= Priprava TV 15 kW

= Elektrokotel 28 kW

= Podlahové vytapéni (40/30°C) /
chlazeni (18/20°C)

= Alternativné aktivace bet. jadra

Priprava TV a okruh VZT (55/45°C)

= Spiékovy vykon 110 kW

= Soustava s télesy (65/50°C)
=  Vyméniky VZT (70/50°C)
= Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

= VZT

= Centralni VZT jednotka
=  Pratok 3250 m3/h

= S rekuperaci
= Dohfev 30 kW

= Chlazeni = SpoleCny zdroj
" Tepelna zatéz 60 kW = Spole¢ny rozdélovag 55°C a mix pro
= VRF systém s kazetovymi jednotkami jednotlivé okruhy.
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DILCI vs. INTEGOVANY

E K O N O M I C KY green lechnology
= Vytapenl = SpoleCny zdroj
Tepelna ztrata 80 kW = Reverzibilni TC zemé/voda
»  Potreba VZT 30 kW = 80 kWut/ 60 kWch
" Priprava TV 15 kW - Elektrokotel 28 kW
= Spi€kovy vykon 110 kW

= Podlahové vytapéni (40/30°C) /
chlazeni (18/20°C)
= Alternativné aktivace bet. jadra

= Pfiprava TV a okruh VZT (55/45°C)

= Soustava s télesy (65/50°C)
= Vymeéniky VZT (70/50°C)
Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

. VZT

oA T o IN 3.150.000 K&
u entraini jednolka zso ooo |ﬂn|‘ 100%
= Pratok 3250 m3/h PN ° K&,
= S rekuperaci Nw zo '@t 702250“ “
= Dohtev 30 kW

= Chlazeni = SpolecCny zdroj
= Tepelna zatéz 60 kW = Bez oddéleného okruhu 35 a 55°C
» VRF systém s kazetovymi jednotkami
IN 3.150.000 K&

IN 3.350.000 K&
PN 600.000 K&/rok 240%

PN 320.000 K&/rok 123%
NPV 20 let 5.875.000 K&




DILCI vs. INTEGOVANY

EKOLOGICKY
Vytapenl
Tepelna ztrata 80 kW
= Potreba VZT 30 kW
= Pfiprava TV 15 kW
= Spiékovy vykon 110 kW

= Soustava s télesy (65/50°C)
= Vymeéniky VZT (70/50°C)
Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

VZT

= Centralni VZT jednotka
=  Prutok 3250 m3/h

= S rekuperaci

= Dohfev 30 kW

Chlazeni
= Tepelna zatez 60 kW
» VRF systém s kazetovymi jednotkami

green lechnology

= SpolecCny zdroj

Reverzibilni TC zemé/voda

80 kWut / 60 kWch

Elektrokotel 28 kW

Podlahové vytapéni (40/30°C) /
chlazeni (18/20°C)

Alternativné aktivace bet. jadra
Priprava TV a okruh VZT (55/45°C)

Emise CO, 98t/rok 100%

= SpoleCny zdroj

Bez oddéleného okruhu 35 a 55°C

Emise CO, 104t/rok 106% 0 Emise CO, 135t/rok 133%



DILCI vs. INTEGOVANY
CELKOVE

SYSTEM TECHNICKY |EKONOMIE | EKOLOGIE | CELKEM
KOTLE PLYN + 0 o

VRF

TC 55°
ZEME/VODA
TC 40°
ZEME/VODA

OO0

= poznamky
» Dnes se projektuje tak, aby feseni bylo technicky funkéni

= Pokud hodnotime ekonomii a neuvazujeme spravné velikost TC a provozni podminky,
mame diametralné zkreslené vysledky

= Dnes diky grétofilii a grétofobii probiha ekologické hodnoceni znacné emotivné
» Pokud hodnotime ekologii je vhodné hodnotit nejen lokalni, ale i globalni emise (a nejen ty)



INTEGROVANE NAVRHOVANI

green lechnology

BUDOV PODLE GT

= Pohlizet na budovu jako na celek
= Vytapeni — teploty topné vody volit s ohledem na zdroj tepla
» Priprava TV — peclivé stanovit vykon a akumulaci, dnes se jedna o polovinu spotreby tepla
» Chlazeni — sloucit zdroj tepla a chladu
= VZT — teploty pro ohfiva€ a chladic volit s ohledem na zdroj, pfipadné oddélit okruhy
= Co se naprojektuje musi nékdo odregulovat = koordinovat s MaR

= Pohlizet na navrh z vice hledisek

=  Technické
= Ekonomické
= Ekologické

= Pouzivat zdravy selsky rozum

= Jednoduché reSeni = dobré reSeni
= TC + kotel + krb + kolektory = hloupost




PRIKLAD Z PRAXE ik

* Hala vyroby + administrativa
= Vytapeéni, chlazeni, pfiprava TV
» Pouze lehka montaz

= Vytapeni a chlazeni
» Tepelna ztrata 76 kW
= Zdroj TC zemé/voda 54 kW
= Bivalentni elektrokotel 24 kW
= 7 geotermalnich vrtd
= Pasivni chlazeni
= Salavy podlahovy systéem UT i CH

LT =
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L T - Priprava TV

= Lokalni — malé el. bojlery

= Podstatnosti

» [ntegrace zdroje tepla a chladu je
ekonomicky optimalni!

» Podlahové vytapéni/chlazeni ma
jedineCny pomér cena/vykon!

= Pokud je maly pozadavek na
pripravu TV, lze feSit pfimotopné.
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www.gt-energy.cz

beber@ivtcentrum.cz



