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Představení firmy BENEKOVterm s.r.o.

• Největší český výrobce automatických kotlů na 
uhlí

• Jeden ze tří největších českých výrobců 
automatických kotlů na biomasu

• Česká rodinná firma

• Tradice výroby topenářské techniky od roku 
1951
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Elektrokotelny pro 
NZEB



NABÍDKA ŘEŠENÍ BENEKOVU  pro  NZEB

ELEKTROKOTELNA + KRBOVÝ VÝMĚNÍK (nebo kotel na biomasu) 



ELEKTROKOTELNY BENEKOV

E6, E9, E12, E15, E18  

• Jmenovitý výkon: 6, 9, 12, 15, 18 kW

• Modulovaný výkon: po 1,5 - 2 kW

• Ekvitermní regulace v základní výbavě

• Řídící prvky Siemens

Umí řídit:

• 1 TO směšovaný              

• 1 TO čerpadlový

• přípravu TUV

• přepínání tep. zdrojů (elektro vs. biomasa)
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ČÁSTI ELEKTROKOTELNY

• Elektrokotel (horní část) obsahuje:
• - kotlové těleso s topnými tyčemi , poj. ventilem, 

odvzdušněním, el. tlakoměrem, teplotním čidlem  

• - expanzní nádobu 

• - čerpadlo řízené PWM signálem ( čerp. TO/TUV) 

• - trubní rozvody se zpětnými klapkami

• - elektroniku celé elektrokotelny 

• - ovládací panel Siemens POL 822.70

• Hydroblok (spodní část) obsahuje:
• - čerpadlo řízené PWM signálem – pro  směš. TO 

• - směšovací třícestný ventil s pohonem – pro směš. TO

• - rozdělovací třícestný ventil s pohonem – pro TO/TUV

• - teplotní čidlo pro směšovaný TO 

• - trubní rozvody



VIZUALIZACE ELEKTROKOTELNY



SKUTEČNÉ ELEKTROKOTELNY



Chytrý termostat SIEMENS RDS 110



ZÁKLADNÍ  

KONKURENČNÍ VÝHODY ELEKTROKOTELEN

BENEKOV

- Kvalitní regulátor s ekvitermním řízením 2 TO, TUV včetně 
přepínání zdrojů tepla tzn. elektro vs. biomasa

- Variabilní yyužití ovládacího panelu POL 822.70 pro řízení 
kotle a teplot v prostorách jednotlivých TO 

- Řízení čerpadel PWM signálem 

- Použití tichých průmyslových stykačů s dlouhou životností

- Krátká doba instalace 

- Kompatibilita regulátoru kotle s chytrým dotykovým 
termostatem Siemens RDS110, který vzdáleně řídí kotel
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Sortiment kotlů 
BENEKOV pro NZEB
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Kotle na dřevní 
pelety



Kotle BENEKOV K14, K20, K25, K35, K45

• Jmenovitý výkon: 15, 20, 25, 35, 45 kW

• Regulovatelný výkon: 30 -100% 

• Možnost spalování pelet s kůrou

• Otočný hořák se samočistící komorou

• ŘJ s dotykovým displejem

• Ovládání kotle na dálku přes internet 
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Kotle BENEKOV R51, R76, R101, R250

• Jmenovitý výkon: 49, 75, 99, 250 kW

• Regulovatelný výkon: 30 -100% 

• Automatické zapalování

• Automatické čištění výměníku

• Lambda sonda

• Odtahový ventilátor

• ŘJ Siemens Climatix  – řízení dvou 
směšovaných topných okruhů
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Automatické kotle 
na uhlí BENEKOV

EKODESIGN



BENEKOV C17, C27, C37, C57, C77, C107

• Jmenovitý výkon: 19, 25, 35, 49, 75, 99  kW

• EKODESIGN

• Univerzální hořák na uhlí a pelety

• Regulovatelný výkon: 30 – 100 % 

• ŘJ Siemens ovládá dva topné okruhy

Modulace výkonu

Nejlepší technické řešení automatických

kotlů na uhlí na českém trhu
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BENEKOV B16, B21, B26, B36, B51  

• Jmenovitý výkon: 15, 20, 25, 35, 49 kW

• EKODESIGN – uhlí

• ŘJ ovládá 1 topný okruh

• Nejlevnější řešení automatických kotlů na 
uhlí na českém trhu
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BENEKOV C 250 EXCLUSIVE

• Jmenovitý výkon: 250 kW

• EKODESIGN – uhlí a pelety

• Regulovatelný výkon: 30-100% 

• Účinnost: 92 %

• Zásobník paliva:  1000l

• Elektrostatický odlučovač prachu -vn

• ŘJ Siemens Climatix V
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