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SIEMENS

Program seminare:
- Nova legislativa
- Navrh méficl tepla a chladu
- MériCe pro méreni tepla a chladu

- Méfi¢e pro méfeni pratoku

- Systémy dalkového odectu

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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SIEMENS

Nova legislativa EU

Od konce fijna 2020 musi mit vSechny nové instalovane
merice dalkovy odecet.

Od zacatku roku 2027 musi mit vSechny mérice dalkovy
odecet

Kazdy Clensky stat EU si svobodné rozhodne zda walk-by nebo
drive-by odecCet bude povazovan za dalkovy odecet Ci nikoliv.

Navrzené feSeni musi byt cenove efektivni.

Nové narizeni EU2018/2002

- zaCatek platnosti jiz od letoSniho roku
- uprfesneni dle narodni legislativy
- zasadni zména technického reSeni

© Siemens, s.r.0. 2013 VSechna prava vyhrazena.
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Dulezité technické parametry pro vybér vhodného méfice tepla:

tlakova trida PN10, 16, 25, 40

P
AT xq

prutok Q g=1,163

Qn (Qp) jmenovity prutok, Q.. (QS) maximalni prutok

maximalni tlakova ztrata

maximalni teplota

uklidnujici délka (pfed mericem)

(mé&fi€ 10 DN za slouCenim studené a teplé vody)

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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pressure loss
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Charakteristika tlakovych ztrat napf. UH50- A.. Ultraheat

- vybér kfivky pfislusného mérice
- pozadovany prutok
- kontrola maximalni tlakové ztraty

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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v

Prehled méficu tepla:
- Mechanické mérice tepla
- Ultrazvukové mériCe tepla
- Kalorimetrické pocitadlo

- Ultrazvukové prutokoméry

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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WFEM5.. maximalni teplota do 90° C

WEFENS.. teplo/chlad — registr teplo nad 12° C, chlad do
24° C — na konci BY2020 kongi vyroba

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Elektronické méri¢e tepla WFM5.. Megatron 5 — technické udaje

- konstrukce kompaktni provedeni (++ kompakt/split)
misto instalace do zpatecCky (++ do privodu)
jmenovity tlak PN16
délka kabelu teplot. snimace 1,5m (++ 3m)
méfici rozsah méric tepla 10-90° C(++5-90° C)
prah citlivosti pro teplo 1,0K (++-0,2K)
jednotky zobrazeni kKWh (++ GJ)
zivotnost baterie 10 let
komunikace pridavné moduly (radioWalkBy i AMR, M-Bus)
WFESO... ++ specialni provedeni pro solarni smesi 25 — 70%

teplo i teplo/chlad
++ na zvlastni objednani

Strana 8 20135-07-27 Daniel Drlik / Building Technologies
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montazni sady
HMXI-K001001 110mm, 1/2° (WFZ.E110...)

HMXI-K001005 130mm, 3/4“  (WFZ.E130...)

2000688

kulové kohouty
FKMO0O02... V2t Y4 a 1" (WFZ.K...)

mezikusy

FKMOO3... 80,110 2 130mm (WFZR...) (]

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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WFZ662

WFZ51

komunikacni modul radio Siemeca WalkBy i AMR
(S-mode je mozné sw nastavit na C-mode)

komunikac¢ni modul M-Bus

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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komplet WFM68. .> ’

komplet WFM54...'>
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Vyrobni rada WFx54.. Megatron5

- jmenovité pratoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- integrovana M-Bus komunikace

- dva impulsni vstupy (Reed) pro pfipojeni vodomeér
- kompakt / split verze plus HMRI-K001 001

-- stavebni délka 80mm pro méfic tepla

-- moznost sw zmény M-Bus protokolu

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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HMR500A11080 1,5m3/h, 110mm, G3/4"

HMR500A12080 2,5m3/h, 130mm, G1°

ws

merFic tepla

kompakt / split, propojovaci kabel 80cm

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Vyrobni fada T230-C.. Ultraheat

- jmenovité pratoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h
- jmenovity tlak PN16

- stavebni déelky 110 — 130mm

- méfici rozsah 5 —-90° C

- tfida pfesnosti méfeni 3 (tfida 2)

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Vyrobni fada T230-C.. Ultraheat

bez komunikace, M-Bus komunikace, dva impulsni vystupy, radio T1, C1
kompakt / split propojovaci kabel 1,5m

mericC tepla a chladu

télo z kompozitu — specialni Sroubeni T23-E..

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Vyrobni fada 2WR6.. Ultraheat XS

- jmenovité pratoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- jmenovity tlak PN 16

- stavebni délky 110 — 130mm (190mm)
- méfici rozsah 15— 105° C

- tfida presnosti méreni 3

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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10/2019 ukonCena vyroba
méfic¢ tepla a chladu UH30.. maximalni teplota do 105° C
- méfic tepla a chladu T230.. maximalni teplota do 90° C

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Vyrobni fada UH30-C.. Ultraheat

- jmenovité pratoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- jmenovity tlak PN 16 (PN25 za priplatek)

- stavebni délky 110 — 130mm (190mm)

- méfici rozsah 5 — 105° C (130° C za priplatek)
- tffida pfesnosti méreni 3 (tfida 2)

SIEMENS

Daniel Drlik / Building Technologies
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Vyrobni fada UH30-C.. Ultraheat

bez komunikace, M-Bus komunikace, dva impulsni vystupy, radio T1, C1
kompakt / split propojovaci kabel 1,5m

mericC tepla a chladu

specialni provedeni PN25

specialni provedeni 130° C

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Vyrobni fada UH30-C.. Ultraheat

- jmenovité pratoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- jmenovity tlak PN 16 (PN25)

- stavebni délky 110 — 130mm (190mm)
- méfici rozsah do 130° C

- teplotni snimace Pt500 (Pt100)

- propojovaci kabel 1,5m (5m)

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Ultrazvukové mérice UH40..

- dva pulsni vstupy

- baterie — napajeni

- odpojitelna cCidla

-komunikacni moduly

© Siemens, s.r.0. 2013 VSechna prava vyhrazena.
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price

, functionality
flexibility

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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vyrobni frada UH50- A.. Ultraheat

- jmenovité pratoky 0,6 — 60m3/h
- jmenovity tlak PN16 a PN25 (zavit, priruba)
- stavebni délky 110 — 360mm

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Variantni provedeni — na objednavku
kombinovany méfic tepla a chladu

méfi¢ prutoku / méFi¢ kondenzatu

mericC tepla ve vraceném kondenzatu

montaz do privodu

om propojovaci kabel s konektorem pro odpojeni

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Prohové hodnota 1: 0w Nastaveni tarif
| Prahova hodnota 2: o myh

| prahova hodnota 3: 0 wh

- kombinovany méfic teplo a chlad
- nastaveni prahovych hodnot
- tarifni rejstriky

' Tarif fizeny pFes M-Bus (T11)

) Weni mozno vyvolat Pb-Ti (T12) 50 °c

' Tarifni funkce vypnuty

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.

Strana 25 20135-07-27

Parované teplotni snimace

- DS kratka WZU5-28.. pro Qp 0,6 — 6m3/h (ponor 27,5mm resp. 38,5mm)
- Qp 0,6 — 6m3/h v PN16 moznost integrace snimace do téla méfice

- PL dlouha WZU5-10.. a WZU5-15.. (ponor 100mm resp 150mm)

- délka kabelu snimacu i na prani (dvouvodic, ¢tyfvodic)

Daniel Drlik / Building Technologies
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Ultrazvukové mérice tepla UH50-A.. Ultraheat

Komunikaéni moduly
- WZU-MB G4 M-Bus modul

- WZU-MI M-Bus modul se dvéma impulsnimi vstupy

- WZU-MB M-Bus modul druhé generace

- WZU-P2 impulsni vystup

- WZU-AM analogovy modul 0-20mA, 4-20mA, 0-10V

- WZU-NE24 napajeci modul pro WZU-AM i WZU-485E (24V DC)

- WZU-485E MOD RS485 s protokoly M-Bus nebo ModBus, BACnet '#ﬂodhus
napajeni 16-28V AC nebo 10-32V DC, sw nastaveni pres mini USB
- WZU-RF radio modul 868MHz T1,C1

Strana 26 20135-07-27 Daniel Drlik / Building Technologies
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UHS50-AA1 Ultraheat II SITRANS FUE380 + UC50-L

qp150m3/h, DN150, PN16, 500mm qp300m3/h, DN150, DN150, PN16, 500mm
vyhoda — vyménna mefici Cast vyhoda - Siroka nabidka priitokomérd od
DN100/qp120m3/h do DN350/gpl 500m3/h

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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1 x 90° koleno
L2: Min. 10 x DN
L1:3xDN

7/ e

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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- min. 5x Dj Imin. 3xDi

i

U
U

- uklidnujici useky jsou udavany vyrobcem
- vhodné umisténi pratokoméru v technologii
- zamezeni podtlaku

SIEMENS

<
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- UC50-L pro méfic tepla

- UC50-9000 pro méric tepla a chladu, pro solarni smési
- nastaveni impulsniho Cisla a typu montaze

- propojovaci kabel az 10m

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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vyrobni fada 2WR7.. Ultraheat

- jmenovité pratoky 0,6 — 60m3/h
- jmenovity tlak PN16 a PN25

- stavebni délky 110 — 360mm

- impulsni vystup

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Prehled vodomér:
- mechanické vodomeéry
- elektronické vodomeéry

- domovni vodoméry

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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M-bus Puls WalkBy i AMR

Puls Puls
Reed kontakt Reed contact s Namur

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
Strana 32 20135-07-27 Daniel Drlik / Building Technologies



SIEMENS

‘ Zakladni parametry vodomért

- Q; minimalni pratok

- Q, pfechodovy prutok (1,6)

- Qg trvaly prutok

- Q, pretézovaci prutok (MID 1,25)

Hh A N A o P N O®w A~ O

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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WFK30../WFW30..

WFZ661
WFK30.D080 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 80mm) radioadaptér
WFK30.D110 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h,110mm) Siemeca AMR i WalkBy
WFK30.E130 (2,5m3/h, Q3 4m3/h, 130mm) S-mode (C-mode)

Obdobé plati i pro teplou vodu WFW30..

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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WFK30../WFW30.. plus WFZ31

WFK30.D080 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 80mm) + WFZ31
WFK30.D110 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 110mm) + WFZ31
WFK30.E130 (2,5m3/h, Q3 4m3/h, 130mm) + WFZ31

Obdobné plati i pro teplou vodu WFW30..

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.

Strana 35

20135-07-27

SIEMENS

Daniel Drlik / Building Technologies



SIEMENS

WFK40../WFW40.. plus WFZ44 (WFZ43)

WFK40.D080 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 80mm) + WFZ44 Reed (WFZ43 NAMUR)
WFK40.D110 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 110mm) + WFZ44 Reed (WFZ43 NAMUR)
WFK40.E130 (2,5m3/h, Q3 4m3/h, 130mm) + WFZ44 Reed (WFZ43 NAMUR)

Obdobné plati i pro teplou vodu WFWA40..

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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WMES5010../WME5011..

- magneticky odstinené
- kryti 1P64

- detekce uniku vody

- baterie zivotnost 12 let

- jmenovité pratoky 1,5m3/h a 2,5m3/h
- pro Siemeca AMR, S-mode, dosah 20m
- pro Siemeca WalkBy, S-mode, dosah 20m

C-mode, dosah 40m, pro Siemeca WalkBy 365dni/rok,
OMS (open metering system)

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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WMDHO000../WMDHO001

- jmenovité prutoky 1,5m3/h az 15m3/h

- (trvaly pratok Q3 2,5m3/h az 25m3/h)

- moznost doplnéni radioadaptéru WFZ661, Siemeca WalkBy i AMR
- moznost doplnéni M-Bus modulu WFZ31

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Dalkové bezdratové odecty spotreby energii

radiovy systém Siemeca WalkBy — pochuzkovy

standardni nastaveni 868MHz, S-Mode, radiovy dosah cca

30m a vysilaci perioda 48 dni za rok 2

moznost noveé sw nastaveni 868MHz, C-Mode, radiovy dosah o G |
40m a vysilaci perioda 365 dni za rok B g
\ ’ |
e

kompletni portfolio méficu pro bytovou sféru — rozdélovace - % J.
. 6 .

topnych nakladu, méfice tepla, kombinované méfice tepla a
chladu a vodoméry

Strana 39 20135-07-27 Daniel Drlik / Building Technologies
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R

WHES42-D100S rozdélovade topnych nakladd @@=

WFMG68.. méfiCe tepla nebo WFNG68.. meriCe tepla a .
chladu =N

3

WFK30../WFW30.. plus WFZ661 vodoméry =

WME5000../WME5001.. elektronické vodoméry @M=

S
Q log 5.5 WTT665-BD5000 odecCtovy komplet S-mode i C-mode

(120/112 sec — 20 resp. 30/40m)

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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" WHES542-D100S rozdélovace topnych nakladu @&

i
.- ’ WFx68.. méfice tepla (pfip. WFx5.. plus WFZ662) Q
~ gy

~

. WME5000../WME5001.. elektronické vodoméry @as)

WTT561.. komunikacni uzly ‘ WTT667.. komunikacni uzel s GPRS/EDGE
|

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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WFx54.. méfiCe tepla (pfip. WFx5.. plus WFZ51)

WFK30../WFW30.. plus WFZ31 vodomeéry

WFK40../WFW40.. plus WFZ44 vodoméry

AEW310.2 impulzni M-Bus adaptér

' SIN.EQRTU1 M-Bus centrala s integrovany web serverem +
SIN.EQLC1 signalovy pfevodnik az pro 60 pfistroju, az tfi pfevodniky

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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SIEMENS
M-Bus centrala a signalové prevodniky

M-Bus centrala SIN.EQRTU1 a signalovy prevodnik SIN.EQLC1, az tfi pfrevodniky na

jednu centralu (max 180 M-Bus pfistroju)

archivace udaju o spotfebé do paméti, integrovany web server, pfifazeni uzivatell k
méfi¢im a odectovy sw EQUOBOX webova aplikace zdarma

Signalovy prevodniky SIN.EQLC1, max. 60 M-Bus pfistroju
- servisni a odecCtovy sw EQUOBOX Toolkit Lite zdarma, odCet do PC pres kabel USB

Strana 43 20135-07-27 Daniel Drlik / Building Technologies
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M-Bus centrala a signalové prevodniky

| L |
a: »
2 0 :

M-Bus centrala WTV676-HB6035 a signalovy prevodnik WTV531-GA5060, az Sest
prevodniku na jednu centralu (max 250 M-Bus pfistroju a 2 500 RF pfistroju)
archivace udaju o spotfebé do paméti, integrovany web server, pfifazeni uzivatell k
méfi¢im a odectovy sw webova aplikace zdarma

Signalovy prevodniky WTV531-GA5060, max. 60 M-Bus pfistroju
- servisni a odecCtovy sw ACT531 zdarma, odCet do PC pres kabel USB
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Komunikacni uzel WTX660-E05060

- az 500 RF pfistroju

- repeater az pro 2 000 RF pfistroju

- radiovy dosah az 40m v budové a az 500m ve volném prostoru
- napajeni 230V AC

- frekvence 868MHz T1, C1, S1-mode

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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- az 60 pfistroju na signalovy pfevodnik
- az 6 signalovych prevodniku
- az 360 M-Bus loads nebo 1 000 logickych pfistroju

© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
Daniel Drlik / Building Technologies
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Up to 500 RF meters
’-bi\
Upto500 RF meaters
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© Siemens, s.r.0. 2013 VsSechna prava vyhrazena.
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Dékuji za pozornost
Kontaktni udaje
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Daniel Drlik
produktovy manazer
Smart Infrastructure, Building Products

Siemensova 1
155 00 Praha 13
Ceska republika

Mobil: +420 602 225 801

E-mail:

WWwWw.siemens.cz
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