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Predstaveni firmy BENEKOVterm s.r.o.

e Nejvetsi Cesky vyrobce automatickych kotlu na
uhli

e Jeden ze tri nejvétsich ceskych vyrobcu
automatickych kotld na biomasu

e Ceska rodinna firma

e Tradice vyroby topenarske techniky od roku
1951
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Elektrokotelny pro
NZEB



NABIDKA RESENI BENEKOVU pro NZEB

ELEKTROKOTELNA + KRBOVY VYMENIK (nebo kotel na biomasu)
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ELEKTROKOTELNY BENEKOV
E6, E9, E12, E15, E18

Jmenovity vykon: 6,9, 12, 15, 18 kW
Modulovany vykon: po 1,5 - 2 kW
Ekvitermni regulace v zakladni vybavé
Ridici prvky Siemens

Umi Fidit:

1 TO smésSovany

1 TO Cerpadlovy
pripravu TUV

prepinani tep. zdroju (elektro vs. biomasa)
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CASTI ELEKTROKOTELNY

Elektrokotel (horni ¢ast) obsahuje:

- kotlové téleso s topnymi ty¢emi, poj. ventilem,
odvzdusnénim, el. tlakomeérem, teplotnim Cidlem

- expanzni nadobu
- ¢erpadlo fizené PWM signalem ( ¢erp. TO/TUV)
- trubni rozvody se zpétnymi klapkami

- elektroniku celé elektrokotelny

- ovladaci panel Siemens POL 822.70
Hydroblok (spodni cast) obsahuje:

- Cerpadlo rizené PWM signalem — pro smeés. TO

- smeésovaci tricestny ventil s pohonem — pro smés. TO

- rozdélovaci tficestny ventil s pohonem — pro TO/TUV
- teplotni Cidlo pro smésovany TO
- trubni rozvody



VIZUALIZACE ELEKTROKOTELNY




SKUTECNE ELEKTROKOTELNY




Chytry termostat SIEMENS RDS 110




ZAKLADNI
KONKURENCNI VYHODY ELEKTROKOTELEN
BENEKOV

- Kvalitni regulator s ekvitermnim fizenim 2 TO, TUV vCetneé
prepindni zdroju tepla tzn. elektro vs. biomasa

- Variabilni yyuziti ovladaciho panelu POL 822.70 pro rizeni
kotle a teplot v prostorach jednotlivych TO

- Rizeni éerpadel PWM signalem
- Pouziti tichych prumyslovych stykacl s dlouhou Zivotnosti
- Kratka doba instalace

- Kompatibilita regulatoru kotle s chytrym dotykovym
termostatem Siemens RDS110, ktery vzdalené ridi kotel



Sortiment kotlu
BENEKOV pro NZEB



Kotle na drevni
pelety



Kotle BENEKOV K14, K20, K25, K35, K45
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PELETY

Jmenovity vykon: 15, 20, 25, 35, 45 kW
Regulovatelny vykon: 30 -100%

Moznost spalovani pelet s klirou

Otocny horak se samocistici komorou

RJ s dotykovym displejem

Ovladani kotle na dalku pres internet
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Kotle BENEKOV R51, R76, R101, R250

PELETY

Jmenovity vykon: 49, 75, 99, 250 kW
Regulovatelny vykon: 30 -100%
Automatické zapalovani

Automatické Cisténi vymeniku

Lambda sonda

Odtahovy ventilator

RJ Siemens Climatix — Fizeni dvou
smeésovanych topnych okruh(
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Automaticke kotle
na uhli BENEKOV
EKODESIGN



BENEKOV C17/, C27, C37, C57, C77, C107
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UHLI
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PELETY

Jmenovity vykon: 19, 25, 35, 49, 75, 99 kw
EKODESIGN

Univerzalni horak na uhli a pelety
Regulovatelny vykon: 30 — 100 %

RJ Siemens ovladd dva topné okruhy

Modulace vykonu
Nejlepsi technické reSeni automatickych
kotl( na uhli na ¢eském trhu
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BENEKOV B16, B21, B26, B36, B51
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UHLI

Jmenovity vykon: 15, 20, 25, 35, 49 kwW
EKODESIGN — uhli
RJ ovlada 1 topny okruh

Nejlevnéjsi reseni automatickych kotld na
uhli na ¢eském trhu
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BENEKOV C 250 EXCLUSIVE

PELETY

UHLI

Jmenovity vykon: 250 kW
EKODESIGN — uhli a pelety
Regulovatelny vykon: 30-100%
U&innost: 92 %

Zasobnik paliva: 1000l

Elektrostaticky odlucovac prachu -vn

RJ Siemens Climatix V

www.benekov.com




DEKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jifi Kupka

BENEKOVterm s.r.o.

Masarykova 402, 793 12 Horni BeneSov
www.benekov.com

Tel. 724 960 480

E-mail: jiri.kupka@benekov.com

b@nekov

Usporné teplo pro pohodiny Zivot




