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Cistota VZT zafizeni - pravni predpisy

v i ; L oL PROJEKT REALIZACE PROVOZ
Cistotu zarizeni realné ovlivnuiji:

- dodavka/montaz (transport, skladovani, vlastni realizace)
- provoz (pravidelna udrzbal servis)

od vlastniho vyrobce zafizeni v 99% je zarizeni Cisté- mozna kontaminace
pri transportu a skladovani

Specificky zavazny pravni predpis neexistuje, pouze:
Vyhlaska €. 6/2003 Sb. .kterou se stanovi hygienické limity chemickych,

fyzikalnich a biologickych ukazatelu pro vnitini prostredi pobytovych mistnosti
nékterych staveb

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

novel. NV €. 93/2012 Sh. az NV 467/2020 Sb. (definice pozadavkl na pracovisteé
zdravotnického a veterinarniho zarizeni, filtrace apod.)

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Zadny uvedeny pravni predpis nedefinuje pfimo pozadavky na &istotu VZT
zarizeni, pouze definuji mikroklimatické podminky, které dané zarizeni musi
zajist'ovat!
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Cistota VZT zafizeni - pravni predpisy

Cistotu zarizeni realné kvantitativné definuje plany, ale nezavazny predpis:
CSN EN 15 780 Vétrani budov — vzduchovody — &istota VZT zafizeni

- typ obsluhovaného prostoru - definice tridy Cistoty prostoru:

A nizka — mistnosti bez trvalé pritomnosti osob napf. sklady, technické
mistnosti.

B stredni — kancelare, hotely, restaurace, skoly, divadla, obytné budovy,
obchodni plochy, vystavni budovy, sportovni budovy, obecné prostory v
nemochicich a obecné pracovni plochy v priumyslu.

C vysoka — laboratore, oSetfovaci prostory v nemocnicich, reprezentacni
kancelare, VZT jednotky v hygienickém provedeni,

Prijatelna aroven Cistoty Prijatelna uroven Cistoty
Trida Cistoty Privodni vzduchovody Vzduchovod obéhového vzduchu

- prijatelna aroven
Cistoty VZT zarizeni,
definice
kontaminace
pevnym aerosolem:
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Cistota VZT zafizeni - pravni predpisy

- prijatelna aroven

usazeného prachu, uF;ra:lza(:sg;\aour::fhnu Pfijatelna Grover usazeného
definice Trida gistoty o o prachu prachu
Privodni, obéhovy

Odvadéci vzduchovod

kontaminace vzduchovod
pevnym aerosolem:

- v tomto pripadé
definuje pfijatelnou
uroven Cistoty
noveho
vzduchovodu pri
predani dila od
zhotovitele
uzivateli. V praxi to
odpovida
znecisténi, které je
povazovano za
prijatelne.
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Cistota VZT zafizeni - pravni predpisy

CSN EN 15 780 Vétrani budov — vzduchovody — éistota VZT zafizeni

Plan kontrol se sklada z nasledujicich ¢innosti:

posouzeni navrhu a zprav, v€etné urceni tridy Cistoty a meérici metody,
stanoveni zafizeni, které bude kontrolovano, stanoveni mista pro kontrolu a
vzorkovani, vybér konkrétnich zarizeni a pomitcek.

Trida éistot VZT jednotky | Filtry | Zvlhéovaé | Vzduchovod

Vzduchotechnické jednotky vybavené zvihéovanim nebo adiabatickym chlazenim, nebo jednotky umisténé v oblasti s mirnym
nebo vilhkym klimatem by mély byt posuzovany nejméné dvakrat ro¢né, bez ohledu na vyuziti budovy. Kontrola a udrzba filtrt ma
byt provadéna v souladu s doporuc¢enimi vyrobce, s uvedenymi minimalnimi intervaly.

V kazdém pripadé musi byt provedena vyména filtri po signalizaci MaR. Zafizeni se zanesenymi
filtry nelze provozovat.

CSN EN 15 239 Vétrani budov — Energeticka naroénost budov —
smérnice pro kontrolu vétracich systému

- dva typy kontroly: predbézna kontrola zahrnujici zejména shromazdéni
dokumentace a vizualni vzhled a plna kontrola na misté
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Cistota VZT zafizeni - méfici metody

Metody hodnoceni:

— vizualni (kontrolni etanoly)

- gravimetrické (vazeni vzorku)
- fotometrické

T
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Cistota VZT zafizeni - méFici metody

Metody hodnoceni:

— vizualni (kontrolni etanoly)

- gravimetrické (vazeni vzorku)
- fotometrické
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Cistota VZT zafizeni - VZT jednotka

Postup Cisténi VZT jednotky — desinfekce

- demontaz pouzitych filtra

- demontaz eliminatoru kapek

- mechanické ¢isténi

- mokré cisténi

- chemické ¢isténi

zpétna montaz vycisténého eliminatoru kapek
montaz novych ,,Cistych filtra“ | )

] ?I
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Cistota VZT zafizeni - VZT jednotka
Pred (cca 6 mésicu provozu 24 hodin denné)

Fakulta stavebni e Vysoké uceni technické v Brné



Cistota VZT zafizeni - kontaminace pri montaZzi a skladovani

Kontaminace:
pozadavek podle CSN EN < 0,6 g/m?2

pred montazi pri uskladnéni

TR

pfi montazi
znecisténi prachem
> jak 10 g/m?

novy privodni
vzduchovod
do CP
operacniho
salu
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Cistota VZT zafizeni - kontaminace pfi provozu

S ohledem na v praxi vyuzivané tridy filtrace jsou vzduchovody nejvice

kontaminovany:

- privodni, sani €erstvého vzduchu

- odvodni, sani odvadéného vzduchu z obsluhované mistnosti (u cirkulace
vysokeé riziko zpétné kontaminace mikroorganismy

Pocty KTJ mikroorganism na plose 25cm? ve tiech stupnich filtrace
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1. stupen filtrace 2. stuper filtrace filtr odp. vzduchu

znecisténi prachem > jak 200 g/m?
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Cistota VZT zafizeni - podminky provozu

Pro bezpeéné vyuzivani nucenych systému VZT a klimatizace je tedy
nezbytné udrzovat zarizeni v €istém a provozuschopném stavu!

- provozni fad je nezbytny dokument pro vlastni provoz daného zarizeni,
provozni frad ma za povinnost zajistit provozovatel, bez provozniho radu
nelze dané VZT zarizeni provozovat

- provozniho rad je tedy dokument, ktery ma zasadni vliv na definici a
nutnost pravidelného servisu a udrzby, tedy i ¢iSténi nejen jednotlivych
zarizeni, ale i diléich komponentl a systému jako celku

- Cistota zarizeni a bezpecénost jeho provozu musi byt souéasti podminek
uvedenych v provoznim radu daného VZT zarizeni

TN

e AT
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Cistota VZT zafizeni - provozni rad

Provozni ‘r'-éd Zdroj: Bc. Martin Hablovic, VSB-Technicka univerzita
. v s 4 , Ostrava, Fakulta stavebni, Katedra méstského

- Jje soucasti provozni dokumentace, inzenyrstvi, www.tzb-info.cz/provoz-technologii/11141-

- popisuje souhrn uréitych pravidel, provozni-rady

- obsahuje osnovu jednotlivych pravidel (zptisoby uzivani, zpusoby
chovani k objektu/provozu/zarizeni,

- pro zarizeni - popisuje provoz pouze jednoho urcitého zarizeni,

- osnova musi vychazet z regulovanych pozadavkul na stavby
vymezenych narizenim vilady €. 215/2016 Sb., kterym se méni narizeni
viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, v priloze €. 1 a vyhlaskou Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby,

- je vyzadovan dotéenymi organy statni spravy, napr. KHS, inspektorat
bezpecnosti prace, HSZ, a pod.,

Zakon €. 205/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného

zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist, a

dalsi souvisejici zakony

§ 100 Cinnosti, k nimz je tfeba vypracovat provozni fad a predlozit ho ke schvaleni
organem ochrany verejného zdravi, lze zahajit az poté, kdy byl provozni rad uvedenym
organem ochrany verejného zdravi schvalen. Osoby, které maji povinnost vypracovat
provozni rad, jsou povinny seznamit s nim své zaméstnance a dalSi osoby, které pracuji
na jejich pracovistich, provést jeho zménu v pfipadé vyznamnych zmén provozu a zajistit
a kontrolovat jeho dodrzovani.
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Cistota VZT zafizeni - provozni rad

Provozni rad pro systémy VZT obsahuje:

1, vSeobecny popis vzduchotechnické jednotky a dalSich vzduchotechnickych zafizeni, ve kterém jsou
uvedeny vSechny prvky obsazené v nainstalovaném zarizeni. Skute¢né pocty, parametry, sestavy, umisténi
a funkce jednotek jsou uvedeny v technické zpravé a technické specifikaci dokumentace skuteného
provedeni stavby.

2, poZzadavky na kvalifikaci pracovniku obsluhy a jejich rozdéleni na obsluhu zafizeni, laickou obsluhu a
zaskolenou obsluhu

3, popis, ucel, funkce, ovladani a udrzba vzduchotechnického zafizeni:

a, vzduchotechnicka jednotka (vstupni-vystupni klapky, rekuperator, filtracni komory, ventilatorové komory,
chladi¢, ohfiva¢ apod.),

b, jednotky pfimého chlazeni,

c, provoz vzduchotechnickych zafizeni a jeho fizeni nadfazenym systémem méreni a regulace

4, popis vSeobecnych provoznich pfedpisu, nej¢astéjsi zavady a postup pfi jejich odstranovani.

5, Dale vSeobecné provozni predpisy obsahuji nasleduijici pfilohy:

Pfiloha €.1 — Technicky popis jednotlivych zafizeni, ve které je popsana funkce, vykon, ucel a technické
feSeni vzduchotechnického zarizeni. Jedna se o Cast technicke zpravy projektové dokumentace skutecného
provedeni stavby.

Pfiloha .2 - Casovy plan udrzby vzduchotechnického zafizeni. Zde jsou popsany zakladni servisni
ukony s intervaly jejich realizace, zakladni typy poruch a popis zapist do provozniho deniku.
Soucasti planu udrzby je taktéz definice casového planu ¢isténi, tedy €etnost ¢isténi dil€ich
komponentl VZT systému, typy Cisténi a doporuceni na chemické pripravky pro cisténi.

Priloha €.3 - FunkCni a regulacni schéma. Zde jsou uvedeno schéma centralniho vzduchotechnického
zarizeni s vyznaCenim obsluhovanych mistnosti.
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Cistota VZT zafizeni - filtrace

Pro ochranu dil¢ich komponent( a
vlastniho zarizeni VZT systému je nezbytna
instalace dilci filtrace:

na privodu ¢erstvého vzduchu (aktualné
s ohledem na potencialni hygienicko-
epidemiologicka rizika) dva stupné
filtrace

na odvodu znehodnoceného vzduchu
(min. jeden stupen filtrace) nejlépe na
koncovém distribuénim elementu

Cetnost vymény filtru:

vzdy pri signalizaci jeho zaneseni (vyrobce
vztahuje garanci ucinnosti filtru k jeho

HARMOGRAM UDRZBY VZT ZARIZENI

Jednotiivé kontrolni kony jsou formulovany jako kladné otézky pro vytvofeni bodového seznamu.

Frekvyence

konec¢né tlakové ztraté, kterou musi
predem definovat)

v pripadé absence znalosti konec¢né
tlakové ztraty filtru je mozné postupovat

v souladu s prevzatou evropskou normou
CSN EN 15780 (filtry 6 az 12 mésict)
Cetnost a zplisob vymény filtri musi byt
definovana v provoznim radu daného VZT
zarizeni

Cast . kontroly
System | systému Prvek Uken v mésicich
KOMTROLA
it W blizkosti 58 nenachazi Zadné zdroje
Sl bl shodiivin (komin, vyisténi kanalizacs, b i
kontajnary s cdpadky).
KONTROLA
servisni otvory Radna funkcs — plistup, otevieni, <im
t&snast.
7 KONTROLA
Zaluzie, stfisky a sita [Hontrola prichodnosti a Sistoty =1m
Sani {zanasani).
venkowni KONTROLA <1m
ho Zhouska funkce OK: hiadky chod
veduchu gy lisdnativych listl, pfipajeni servoochonu,
ochranného pospojovani, tisnost. <1m
UDRZBA
Promazani loZisek die instrukes vyrobes.
P UDRZEA
Vitude Tty \yména dis pokyni virobce. £m
komora KONTROLA
Komora je Gista.
Vpust (odvod Izolace komory je nepoeskozena s Sista. <1im
% kondenzitu) Mahromadi se tu voda.
£ Smésova Drostatel vody v sifonu.
@ |cikomora KONTROLA
n Zkoutka funkce — hladky chod
= klapky jﬁdna‘ﬂivy"'m listi, p.l'iqudlnl'_smq:!ohunu. 2 1m
<im
Vzduchové filtry
3m
Z1m
Ohfivac Konitrola zaneseni teplosménne plachy
UDRZEA -
Cistaéni taplosménna plochy
KONTROLA
Cisty wymenik
. Dostatedny phistup pro Udribu
Chiladic Majsou problemy s kondanzaci <1m

KdyZ neprowdi vzduch z chiadife nic
netede (kontrola Uniku chiadicl vody)
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Cistota VZT zafizeni - navod pro koordinaci se stavbou napr.:

Metodika postupu realizace VZT | J—

v Cistych prostorach, 3.4.2019 |
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