VIREX AIR

Antivirova cCisticka vzduchu
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DYCHEJTE BEZPECNE

VIREX AIR Cisticka vzduchu
vyznamne snizuje riziko prenosu
infekCni nakazy vzduchem.
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VIREX AIR

1000 m3/h

6,6 nasobna filtrace
mistnosti (150m?3)

HEPA H14

Odlucivost minimalné
99,995%

uvC
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UVC komora
Germicidni zarice o
vykonu 120W / 48W

Cistého UVC
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KRITERIA VYBERU
CISTICKY VZDUCHU

Pritok vzduchu a frekvence ¢&isténi

Technologie Cisténi a jeji ucinnost

Hlukové parametry




PRUTOK
VZDUCHU

KlicCovy parametr pri vybéru
Cisticky

Objem mistnosti
m3 = deélka x Sirka x vyska

Frekvence cisteni

(Pozadavek na procisténi mistnosti
za urcity cas)
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DLE DOBY REGENERACE

KALKULACE
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Prutok vzduchu

150 m3 *(6,6x / 1hod.)= 990 m3/h

IN VENTILATION
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VIREX AIR

Vzduchovy vykon 1000 m3/h
zajisti uCinnou regeneraci za
hodinu a snizi pocatecni
koncentraci znecistéeni 100x pro
mistnost o objemu 150m3.
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VIREX AIR

Distribuce vzduchu dle principu
Cistych prostor.

Podporuje prirozené usazovani
aerosolu a kapenek.




CISTENI VZDUCHU

— uvc
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Technologie Technologie Jineé Cistici
filtrace vzduchu UVC zareni technologie



FILTRACE VZDUCHU

Velmi jemna a vysoce ucinna
filtrace (HEPA13, HEPA14)

Odlucivost definovana dle MPPS
(Most Penetrating Particle Size)
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VIREX AIR

Na vyfuku z Cisticky je vysoce 194
ucinny filtr HEPA H14, s
odlucivosti 99,995 % pro MPPS. —

Vi J]

Tésna konstrukce bez uniku.

cm
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VIREX AIR

Na sani do Cisticky je pouzit 196 cm
predfiltr - ePM1 55%

Ochrana vnitrnich casti zarizeni a
prodlouzeni zivotnosti HEPA H14
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UVC TECHNOLOGIE

Nici nezadouci mikroorganismy v
dosahu - poskozuje jejich RNA /
DNA a zamezi rozmnozovani.

Nedostatecna davka ozéFegl' umozni
reaktivaci mikroorganismu.

PFimé UVC zareni poskozuje kuzi a
zrak.

UuvC
1
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VIREX AIR

120W je celkovy vykon zarivek, z
toho 48W cini Cisté UVC zareni.

Filtrem nezachycené
mikrocastice osetreny vysokou
davkou UVC zareni.

Tésneé pod HEPA filtrem - neustale
vystaven UVC zareni.

2W

194 cm
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VIREX AIR

194 cm

Konstrukce jednotky znemoznuje
nezadouci expozici UVC zareni.

Aktivace UVC zarivek pouze po
tésném uzavreni servisnich dveri.
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VIREX AIR

Akustické parametry:
29,1 dBA pfi 450 m3/h
37,6 dBA pri 720 m3/h
43,9 dBA pri 1000 m3/h
(ve vzdalenosti 1,5m)

AAAAAAAA
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OVLADANI

Intuitivni dalkovy ovladac IR

55 3 stupné ventilatoru
(450 / 720 / 1000 m3/h)

<= 2 stupné UVC zareni
(60W / 120W)

Vypinac¢ ON/OFF na téle Cisticky

2W
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OVLADANI

Indikace zaneseni filtrd - Fizeno
tlakem

= H (HEPA filtr)
= F (Filtr na sani)

Indikace chodu ventilatoru | N

6 V (Ventilator)
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TECHNIK " |60 9061 + 150 13485

Laboratof validaci a méfeni Sistjch prostord firmy Ing.Karel Dougek, CSe. - Airtachnik

Zprava Z 3931D/21

Mereni
defektoskopie a frakéniho pruniku

HEPA filtru v zaf. VIREX AIR
2VV Pardubice

Misto méfeni:
2V =.r.o.,Pardubice, dofasna zkuiebna 2.MP

Zarizeni:
Koncowy filtr H14 vestavény v zafizeni VIREX AIR

Zpracovatel:
RMOr. Petra Skopcova - Airtechnik
Laboratof validaci a méfeni

Praha 9 Hrdlofezy, Ceskobrodska 70/32, 190 00
tel.: 602 330 271

e-mal:skopcovai@airtechnik cz

wanw . airtechnik.cz

UEel méfeni:
Kontrola stavu instalovaného HEPA filtru z hlediska podminek CSM EN IS0 14 644
m defektozkopie (leak test) skenovanim wystupu filtru
® frakéni prinik filtru pro E4stice = 0.3 - = 10 pm

Doba provedeni:
Duben 2021

Vysledek:
Bezdefektnost filtru (leak test) vyhovuje pofadavku tfidy H14 CSN EN 150

14 644, tj. prinik je meni nez 0,01%.

Frakéni prinik filtru pro Eastice = 0.2 pm je mensi neZ 0,0003 %, co
viyhovuje s rezervou filtru tFidy H14 podle poZadavku < 0.005 % pro MPPS
podle CSH EN IS0 1822-4.

2021

— LGITECHNIK

150 0001 + 150 12408
‘ LL-C {Certification

Laboratof validaci a méfeni Sistych prostorl firmy Ing.Karel DouSek, CSc. - Airtechnik

Zprava Z 3931/21

Me&feni
dekontaminace mistnosti

pusobenim zaf. VIREX AIR
2VV Pardubice

Misto méfeni:
2V s r.o Pardubice, dotasna zkuiebna 2 NP

Zafizeni:
gisticka vzduchu VIREX AIR

Zpracovatel:
RMDr. Petra Skopcova - Airtechnik
Laboratof validaci a méfeni
Praha 9 Hrdlofezy, Ceskobrodska 70/32, 190 00
tel. 302 830 871
e-mail: skopocovai@airtechnik.cz
waw . airtechnik.cz

Uéel méfeni:
Owéfeni dekontaminace (£i8t8ni) mistnosti vivem plizobeni VIREX AIR
ve zkugebni mistnosti v rozeahu
» sniZeni koncentrace castic v mistnosti

« pritok vzduchu VIREX AIR
« proudéni v mistnosti

Doba provedeni:
Duben 2021

Vysledek:
e zkudebni mistnosti byle pre danou viménu vzduchu 12,6 b, pro viechny
méfené body 1 aZ 3, ve véech testech 1 aZ 3 a véechny méfené frakce fastic
0.3um, 0,5pm, 1,0um, 3um, Spm a 10um dosaZeno poklesu kontaminace o
92% af 100 % plhvodni kontaminace do 30 minut. Tecreticky pro viménu
vzduchu 12,6 h™'nastéva za 32 minut pokles kontaminace v mistnosti 100x, 1.
© 99% plivedni kentaminace.

2021




IS0 9001 » 1S0 13485
LL-C (Certification)

Laboratof validaci a méfeni Eistych prostoru firmy Ing.Karel Dousek, CSc. - Airtechnik

Zprava Z 3931D/21

/ Méreni \
defektoskopie a frakcniho pruniku

HEPA filtru v zar. VIREX AIR
2VV Pardubice

- /

Misto mereni:
2VV s.r.o.,Pardubice, do¢asna zkusebna 2.NP

Zarizeni:
Koncovy filtr H14 vestavény v zafizeni VIREX AIR



N 7 y 4

MERENI

m Defektoskopie HEPA filtru v zarizeni VIREX AIR

« Skenovani zabudovanych filtrd na netésnosti dle EN 14644
« Koncentrace cCastice = 0,5 um nesmi byt vyssi nez 0,01%
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PRILOHA PROTOKOLU/ REPORT ANNEX

LXGITECHNIK

Clean room testing report | ES-RP-CC-006 3928D/21

Priloha C. -

Annex No.

DEFEKTOSKOPIE

HEPA filtri po montazi
HEPA filter installation leak test

Listc.: -
Sheet No.
Listu: -

Mumber of Sheets

AR R AR E R R R AR R A R AR R R R R R AR A AR R R AR AR AL AR A E R AR AR EARREEREAERETERRERERERAE AR EEREEERERERR AR R AR E TRk d

Umisténi bodd méreni viz obrazek list &. 1 pfilohy 1

Test point location qv pict. sheet Mo.

Misto méreni: 2VV s.r.o. Pardubice, docéasna zkusebna, cisticka vzduchu VIREX AIR

Measurement location

Koncentrace ¢astic za filtrem > 0,5 pm [p/ft°]

Downstream pariicle count

Vzorkovaci Max. zjisténa Vyhovuje Max. zjisténa Vyhovuje ,
bod Max. measured Meets requirements Max. measured Meets requirements Poznamka

Sample point v plose filtru ANO NE po obvodu ramu ANO NE ot

at fifer area Yes Na at suppoirt frame Yes No

1 0 V — 0 4 — —

2 0 v — 0 v — —

3 0 V — 0 Vv — —

4 0 V — 0 V — —




PRILOHA PROTOKOLU/ REPORT ANNEX

E|'.1TECHNIK List &.: -

Clean room testing report | ES-RP-CC-006 3928D/21 Sheet No.
Piloha €. - DEFEKTOSKOPIE Listdr: -
Annex No. HEPA filtri po montazi Number of Sheets

HEPA filter installation leak test

AR R AR E R R R AR R A R AR R R R R R AR A AR R R AR AR AL AR A E R AR AR EARREEREAERETERRERERERAE AR EEREEERERERR AR R AR E TRk d

Umisténi bodd méreni viz obrazek list &. 1 pfilohy 1
Test point location qv pict. sheet Mo.

Misto méreni: 2VV s.r.o. Pardubice. docasna zkusebna, Cisticka vzduchu VIREX AIR

Measurement location

4. ZAVER.

HEPA filtr H14 instalovany v zarizeni VIREX AIR je bez defektu a je tesne nainstalovan.
Bezdefektnost filtru (leak test) vyhovuje poZadavku tfidy H14 podle CSN EN ISO 14 644, ).

zjisténé lokalni pruniky jsou na celém filtru mensi nez 0,01%.



MERENI

Defektoskopie HEPA filtru v zarizeni VIREX AIR

Frakéni prinik HEPA filtru v zafizeni VIREX AIR

 Dle normy EN 1822
« Celkem 4 testy; kazdy test = 10 meéreni po minuté
« Vzdy méren 1 bod pred filtrem / 4 body za filtrem

PARTNER
IN VENTILATION
2VW.CZ



KONCENTRACE CASTIC
PRED HEPA FILTREM

Koncentrace castic pred HEPA filtrem Cp
Particles concentration before HEPA filter

Méfeni €. frakce frakce frakce frakce frakce frakce
No. 0,3-05uM | 0,5-1,0um| 1,0-3 pm 3-5um 5-10ym | pres 10 ym
[p/ft’] [p/ft’] [p/ft’] [p/ft] [p/ft] [p/ft’]
1 43 149855 | 6710400 740 280 240 55 45
2 40 543 290 | 6 353 040 711 705 105 40 0
3 39577695 | 6333150 706 665 90 40 60
4 43 001 505 | 6 997 425 760 095 105 25 15
Pramer 41568 086 | 6598 504 729 686 135 40 30
Average




KONCENTRACE CASTIC
ZA HEPA FILTREM

Koncentrace ¢astic za HEPA filtrem Cz

Particles concentration after HEPA filter

Méfeni €. frakce frakce frakce frakce frakce frakce
No. 0,3-05uM | 0,5-1,0um| 1,0-3 pm 3-9um 5-10 ym | pres 10 ym
[p/ft] [p/ft’] [p/ft’] [p/ft’] [p/ft’] [p/ft’]
1 107 1 0,3 0,0 0,0 0,0
2 112 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
3 110 1 0,0 0,0 0,0 0,0
4 194 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pramer 131 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0

Average




CELKOVY FRAKCNI
PRUNIK

0.00400
2
= 0,00300
=
3
£ 0.00200
0,00100 1 0.00031
0.00001 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000
0,00000 — } : : }
0.3-0.5 0.5-1 1-3 3.5 5-10 pres10

frakce [um]

Frakéni pranik filtru pro éastice > 0.3 pm je men$i neZ 0,0003 %, coz podle CSN EN SO 1822-4

vyhovuje s rezervou filtru tfidy H14, pro ktery plati pozadavek < 0.005 % pro Castice o velikosti
MPPS.



ISO 9001 « ISO 13485
‘ LL-C (Certification)

Laborator validaci a méreni ¢istych prostoru firmy Ing.Karel Dousek, CSc. - Airtechnik

Zprava Z 3931/21

4 )

Méreni
dekontaminace mistnosti
pusobenim zaf. VIREX AIR

\ 2VV Pardubice /

Misto méreni:
2VV s.r.o.,Pardubice, dofasna zkusebna 2.NP

Zarizeni:
¢isticka vzduchu VIREX AIR



MERENI
DEKONTAMINACE

m Pritok vzduchu VIREX AIR pfi testech
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PC3/2VV 3928 pritok.doc

PRILOHA PROTOKOLU/ REPORT ANNEX SOP034/97 klon
LYTECHNIK] List . -
Clean room testing report | ES - RP- CC- 006 P 3931/21 lista: -
Pfiloha &. - PRUTOK

na vyfukovém otvoru
Qutlet airflow volume

kkkkkkkkkkhkhkhkhhkkhkhhhkhkhhkhhkkhhhhhhhhhkhhkhhhhhhhhkkhhkhkhhkhkhhkhdhkkhhhkhhhhkhkhhdhhkhhkdhkhhhhkhkkkkhkkk

Umisténi a oznaceni kontrolnich bodu viz obrazek list ¢ . 1

Misto méfeni:  2VV s.r.o.. Pardubice, do¢asna zkusebna. c¢isticka vzduchu VIREX AIR

Cislo mistnosti: dogasna zkusebna 2.NP Cistika vzduchu typ, v.&.: VIREX AIR, v.&._bez
Rozmér vyfukoveho otvoru ekviv: 0.506 x 0,506 _m
Plocha vyfukoveho otvoru: 0.256 m”

Prutok vyfukovym otvorem (filtrem): 1293 m’/h




MERENI
DEKONTAMINACE

m Prutok vzduchu VIREX AIR pfi testech

m Snizeni koncentrace castic v mistnosti vlivem VIREX AIR

PARTNER
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MERENA MISTNOST

Délka: 6,7 m
Sitka: 5,7 m
Vyska: 2,7 m

— plocha 38m?
— objem 103 m3




MERENA MISTNOST

Délka: 6,7 m
Sitka: 5,7 m
Vyska: 2,7 m

— plocha 38m?
= objem 103 m3

VIREX
AR | % e,

NG

® \/zorkovaci body méreni castic

2\




POSTUP MERENI

Kontaminace mistnosti venkovnim vzduchem.
Pribé&h dekontaminace méfen 3 individudlnimi testy.
Pri kazdém testu byly soucasneé méreny koncentrace castic ve 2 bodech.

Teoreticky vypocet indikuje 100x pokles kontaminace za 32 minut.
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—-©—=0,5 pm
—0O0—=1,0 pm
—-©—= 3,0 um
—-©—=2 5,0 um
—-©—= 10 um

Test 1
Stred mistnosti
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W.airtechnik.c;
Ué&el méfeni:
Oveéreni dekontaminace (€isténi) mistnosti vlivem pusobeni VIREX AIR
ve zkusSebni mistnosti v rozsahu
e snizZzeni koncentrace ¢astic v mistnosti
e prutok vzduchu VIREX AIR
« proudéni v mistnosti

Doba provedeni:
Duben 2021

Vysledek:
Ve zkugebni mistnosti bylo pro danou vyménu vzduchu 12,6 h™', pro véechny
meérene body 1 aZ 3, ve vSech testech 1 az 3 a vS8echny mérene frakce Castic
0,3um, 0,5um, 1,0um, 3um, Sum a 10um dosazeno poklesu kontaminace o
92% az 100 % puvodni kontaminace do 30 minut. Teoreticky pro vyménu
vzduchu 12,6 h™'nastava za 32 minut pokles kontaminace v mistnosti 100x, 1j.
0 99% puvodni kontaminace.

2021




VIREX AIR

1000 m3/h

6,6 nasobna filtrace
mistnosti (150m?3)

HEPA H14

Odlucivost minimalné
99,995%

uvC
N I—

//l\\

UVC komora
Germicidni zarice o
vykonu 120W / 48W

Cistého UVC
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VIREX AIR

LOW

NOISE

Tichy provoz

Navzdory vysokému
vykonu nerusi

~ N
o

IR

IR ovladac

Snadné ovladani pro
kazdeho uzivatele

PLUG
PLAY

Jednoducheé
zprovozneni

Vybalit a zapojit

2W

PARTNER
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PRODEJ A DISTRIBUCE

\ Multi-VAC spol. s.r.o.
MULTIYVAC s
Pardubice - Polabiny, 533 52

FRANCE AIR GROUP www.multivac.cz



MARTA ,
KUNZMANNOVA

Produktovy Specialista
marta.kunzmannova@?2vv.cz

606 687 957
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