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Jak s F-Plyny po 2020 ?

• Nařízení EK č. 517/2014 - platí od 01.01.2015

• Phase Down = postupné snižování množství F-plynů ( HFC 

chladiv např. R410A, R407C, R134A atd.  ) na trhu EU

• Zákazy se zaměřují na chladiva s vysokým GWP a určité 

oblasti trhu = skupinu výrobků, činností :  


uvádění zařízení na trh ?

provoz stávajících zařízení ?


opravy a servis zařízení ?


• ZÁKAZY SE NEVZTAHUJÍ NA JIŽ PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ 



ZÁKAZY - uvádění na trh 
2015 domácí chladničky      GWP >150 

2022 centrální chl. systémy GWP > 150 min.40kW 

2025 singl split AC jednotky GWP > 750 pod 3kg HFC

2020 mobilní AC pokojové   GWP > 150

2020 komerční chlazení - food box GWP > 2500

2022 komerční chlazení - food box GWP > 150

2020 chlazení industry, stacionary  GWP > 2500      => konec zařízení s R404 a R507 !!



Zákazy  servis 

Všechny činnosti kromě znovuzískávání a kontrol těsnosti, které 
představují zásah do okruhů ... 




Provoz stávajících zařízení a servis ?
Do 31.12.2029 bude možné pro servis použít :


Recyklované F-plyny s GWP 2500 a výše, které se používají při údržbě nebo servisu 
stávajícího chl. zařízení, pod podmínkou, že byly z daného zařízení znovuzískány. 


Tyto recyklované plyny může použít pouze podnik, který je znovuzískal v rámci údržby nebo 
servisu, nebo podnik pro nějž byly v rámci údržby nebo servisu znovuzískány.  
(recyklací se rozumí opětovné použití znovuzískaných F-plynů po základním přečištění) 


Regenerované F-plyny s GWP 2500 a výše, které se používají při údržbě nebo servisu 
stávajícího chl. zařízení, pod podmínkou, ze byly označeny v souladu s čl. 12 odst. 6 
Nařízení 517/2014. (regenerací se rozumí přepracování znovuzískaných F- plynů tak, aby 
odpovídaly vlastnostem nově vyrobené látky, s ohledem na jejich zamýšlené použití) 




Novinky 2021 

-  ( Opteon - HFO ) R513A - Veskom v provozu první PNG v ČR 
https://www.facebook.com/search/top?q=veskom


- přírodní uhlovodíky ( propan, propen, isobutan GWP = 3 ) 
R290, R1270 pro aplikace tepelných čerpadel 1-12kW = přímý 
odpar = TUV 70°C, COP = 5,4


- Recyklace, regenerace chladiv ve Veskom Group, výdejní místo 
pro chladiva Westfalen -> středočeský kraj 

https://www.facebook.com/search/top?q=veskom



