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Zkušenosti a rady při návrhu a realizaci 

chladicích systémů - chlazení technologií

v 15 minutách. 

Ing. Jan Půlpytel
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Chlazení technologické vody v podzemní gravitační 

jímce pomocí nadzemního chladiče
Některé technologie požadují gravitační zpátečku do otevřené jímky – např. zařízení pro tepelné zpracování, 
tlakové lití hliníku, extruzní linky na výrobu trubek, plastových profilů oken, těsnění, …

Požadavek: nadzemní instalace chladiče, bez stavebních úprav, požadovaná teplota média 25 až 10°C
Problém : mechanické nečistoty v rozmezí 1-2mm, nasycená voda bublinkami vzduchu
Řešení : průmyslová kompaktní jednotka MTA model TAEevo TECH s kotlovým výparníkem + externí čerpadlo

Ing. Jan Půlpytel

Tlaková / Netlaková akumulační nádrž s integrovaným 
výparníkem, lamelami a sekční cirkulací
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Chlazení technologie s výkonnostními špičkami

Technologická zařízení s kaskádním chlazením, potřebují k dochlazení kondenzátoru chladnou vodu podle typu v 
rozmezí 12 až 23°C. Je důležité znát chod těchto zařízení do detailu, tak aby byl znám vliv na provoz zdroje chladu.

Požadavek: chlazení kondenzační strany kaskádního kompresorového chlazení 
Problém : špičkový nárůst teploty vody na vstupu do kompresorového chladiče (po otevření kondenzátoru)
Řešení : průmyslová kompaktní jednotka MTA model TAEevo TECH s integrovaným trubkovým výparníkem v

akumulační nádobě (kotlový výparník)

Ing. Jan Půlpytel
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Postup spouštění technologie chlazení přes deskový 

výměník při mínusových teplotách okolního vzduchu
Po odstávce chladící technologie (kompresorový chladič, atmosférický chladič), kde na straně primárního okruhu
máme nemrznoucí kapalinu a na sekundární straně pouze technologickou vodu, je nutné dodržet přesný postup
spouštění tak, aby nedošlo k zamrznutí výměníku během pár sekund po najetí.

Ing. Jan Půlpytel

Požadavek: zprovoznění rozebíratelného výměníku po zimní odstávce, teplota glykolu dle okolí 
Problém : rychlé zamrznutí vody uvnitř kanálků deskového výměníku (poškození nerozebíratelného výměníku !!!)
Řešení : dodržení přesného postupu dle provozního předpisu při najíždění výměníku

1) Nesmím spustit čerpadlo glykolového okruhu jako první !!!
2) Zajistit průtok deskovým výměníkem na vodní straně (výrobní

technologie)
3) Dosažení provozní teploty vody na straně výrobní technologie

(např. pouze během čerpadel)
4) Spouštím glykolový okruh, který v zimním období klesl například

na hodnotu -8°C a akumuloval do svého venkovního objemu
určitý chladící výkon).

5) Kontroluji aby teplota vody na výstupu výměníku neklesla pod
3°C, případně odstavím čerpadlo glykolu.

6) Po ustálení teplot obou médií zprovozním celý systém
(kompresorový, atmosférický, adiabatický chladič)

Deskový rozebíratelný výměník Alfa Laval s originální izolací pro chlazení
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Transport deskových rozebíratelných výměníků 

pomocí jeřábových ok.
K deskovým výměníkům AlfaLaval lze dodat jako příslušenství manipulační oka.

Ing. Jan Půlpytel

Požadavek: přesun deskového rozebíratelného výměníku do sklepních prostor pomocí servisního otvoru
Problém : nelze výměník transportovat VV do sklepních prostor či výměník instalovat do technologie uprostřed haly
Řešení : použití originálních transportních ok (nutno před návrhem znát možnosti manipulace v místě instalace)

Deskový rozebíratelný výměník Alfa Laval velikosti T15 výměník Alfa Laval velikosti T10
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Průmyslové chladící jednotky Cygnus TECH 

nejen pro bioplynové stanice
V případě že nelze z hlediska hlučnosti použít kompresorové chladící jednotky řady TAEevo TECH, je možné použít
modelovou řadou Cygnus TECH s deskovým pájeným výparníkem. Její nasazení lze doporučit po analýze provozních
stavů chlazené technologie, požadavků na pracovní tlak a kvalitu vody.

Splňuje parametr SEPR HT dle ErP 2021 stejně jako model TAEevo TECH.

Příklad použití: zdroj chladu pro bioplynovou sušičku s tlakově uzavřeným chladícím okruhem a požadavkem na
nízkohlučné provedení. Rozdíl hladiny akustického výkonu ve stejné výkonnostní řadě s TAEevo TECH je o 12 dB(A) nižší.

Ing. Jan Půlpytel

Sušička bioplynu EnerDryer určená k napájení kogeneračních jednotek s
průtokem plynu 0,8 - 78,3 m3/min. EnerDryer je kompaktní a vhodný pro
venkovní instalaci. Silná nosníková konstrukce z pozinkované oceli upravená na
jednoduchý transport je vybavena průmyslovým chladičem CygnusTECH s
integrovaným hydraulickým modulem a tepelně izolovaným sušicím systémem,
který je tvořen výměníkem tepla plyn/voda, výměníkem ekonomizéru a
systémem separace a odtoku kondenzátu. Všechny části, které jsou v kontaktu
s bioplynem, jsou z nerezové oceli.
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Děkuji za pozornost

Ing. JAN PŮLPYTEL

obchodní manažer divize chlazení

tel.: +420 272 088 134  ■ mobil: 

+420 724 322 975

e-mail: pulpytel@veskom.cz

VESKOM GROUP

Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10

IČ: 44 84 90 95  ■ DIČ: CZ 44 84 90 95

www.veskom.cz
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