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Zkusenosti a rady pri navrhu a realizaci
chladicich systému - chlazeni technologii
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v 15 minutach.




Chlazeni technologické vody v podzemni gravitacni
jimce pomoci nadzemniho chladice

Nékteré technologie pozaduji gravitacni zpatecku do otevrené jimky — napf. zafizeni pro tepelné zpracovani,
tlakové liti hliniku, extruzni linky na vyrobu trubek, plastovych profilli oken, tésnéni, ...
Pozadavek: nadzemni instalace chladice, bez stavebnich Uprav, poZadovana teplota média 25 az 10°C

Problém : mechanické necistoty v rozmezi 1-2mm, nasycena voda bublinkami vzduchu
Reseni : prdmyslova kompaktni jednotka MTA model TAEevo TECH s kotlovym vyparnikem + externi ¢erpadlo

TAEevo TECH 161
chladici vykon 45,2 kW
voda 20/15°C

teplota okoli 35°C
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Tlakova / Netlakova akumulaéni nadrz s integrovanym
vyparnikem, lamelami a sekéni cirkulaci
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Chlazeni technologie s vykonnostnimi spiCkami

Technologicka zarizeni s kaskadnim chlazenim, potrebuji k dochlazeni kondenzatoru chladnou vodu podle typu v
rozmezi 12 az 23°C. Je dulezité znat chod téchto zarizeni do detailu, tak aby byl znam vliv na provoz zdroje chladu.

Pozadavek: chlazeni kondenzacni strany kaskadniho kompresorového chlazeni

Problém : Spi¢kovy narust teploty vody na vstupu do kompresorového chladiée (po otevieni kondenzatoru)

Reseni : primyslova kompaktni jednotka MTA model TAEevo TECH s integrovanym trubkovym vyparnikem v
akumulacni nadobé (kotlovy vyparnik)

Prabéh teploty na vstupu do Prabéh teploty uvnitr
chladice kotlového vyparniku
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Postup spoustéeni technologie chlazeni pres deskovy
vymenik pri minusovych teplotach okolniho vzduchu

Po odstavce chladici technologie (kompresorovy chladi¢, atmosféricky chladic), kde na strané primarniho okruhu
mame nemrznouci kapalinu a na sekundarni strané pouze technologickou vodu, je nutné dodrzet presny postup
spousténi tak, aby nedoslo k zamrznuti vyméniku béhem par sekund po najeti.

Pozadavek: zprovoznéni rozebiratelného vymeéniku po zimni odstavce, teplota glykolu dle okoli
Problém : rychlé zamrznuti vody uvnitf kanalk( deskového vyméniku (poskozeni nerozebiratelného vyméniku !!!)
Reseni : dodrzeni presného postupu dle provozniho pfedpisu pfi najizdéni vyméniku

1) Nesmim spustit cerpadlo glykolového okruhu jako prvni !!!

2) Zajistit pritok deskovym vyménikem na vodni strané (vyrobni
technologie)

3) Dosazeni provozni teploty vody na strané vyrobni technologie
(napf. pouze béhem cerpadel)

4) Spoustim glykolovy okruh, ktery v zimnim obdobi klesl naptiklad
na hodnotu -8°C a akumuloval do svého venkovniho objemu
urcity chladici vykon).

5) Kontroluji aby teplota vody na vystupu vyméniku neklesla pod
3°C, pripadné odstavim ¢erpadlo glykolu.

6) Po wustaleni teplot obou médii zprovoznim cely systém
(kompresorovy, atmosféricky, adiabaticky chladig)

Deskovy rozebiratelny vyménik Alfa Laval s originalni izolaci pro chlazeni
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Transport deskovych rozebiratelnych vymeéniku
pomoci jerabovych ok.
K deskovym vyménikiim AlfaLaval Ize dodat jako prislusenstvi manipulacni oka.

Pozadavek: presun deskového rozebiratelného vyméniku do sklepnich prostor pomoci servisniho otvoru
Problém : nelze vyménik transportovat VV do sklepnich prostor ¢i vymeénik instalovat do technologie uprostred haly
Re3eni : pouZiti originalnich transportnich ok (nutno pfed ndvrhem znat moznosti manipulace v misté instalace)

Deskovy rozebiratelny vymeénik Alfa Laval velikosti T15 vymeénik Alfa Laval velikosti T10
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Priumyslové chladici jednotky Cygnus TECH
nejen pro bioplynové stanice

V pfipadé ze nelze z hlediska hlu¢nosti pouzit kompresorové chladici jednotky rady TAEevo TECH, je mozné poutzit
modelovou rfadou Cygnus TECH s deskovym pdjenym vyparnikem. Jeji nasazeni |lze doporucit po analyze provoznich
stavll chlazené technologie, poZadavkui na pracovni tlak a kvalitu vody.

Splnuje parametr SEPR HT dle ErP 2021 stejné jako model TAEevo TECH. °w

o |

Priklad pouziti: zdroj chladu pro bioplynovou susicku s tlakové uzavifenym chladicim okruhem a pozadavkem na

nizkohlu¢né provedeni. Rozdil hladiny akustického vykonu ve stejné vykonnostni fadé s TAEevo TECH je o 12 dB(A) niZzsi.

SusSicka bioplynu EnerDryer uréena k napajeni kogeneracnich jednotek s
pratokem plynu 0,8 - 78,3 m3/min. EnerDryer je kompaktni a vhodny pro
venkovni instalaci. Silna nosnikova konstrukce z pozinkované oceli upravena na
jednoduchy transport je vybavena priumyslovym chladicem CygnusTECH s
integrovanym hydraulickym modulem a tepelné izolovanym susicim systémem,
ktery je tvoren vyménikem tepla plyn/voda, vyménikem ekonomizéru a
systémem separace a odtoku kondenzatu. VSechny casti, které jsou v kontaktu
s bioplynem, jsou z nerezové oceli.
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Déekuji za pozornost

Ing. JAN PULPYTEL
obchodni manazer divize chlazeni
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