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Jak s F-Plyny po 2020 ?

* Narizeni EK €. 517/2014 - plati od 01.01.2015
* Phase Down = postupné snizovani mnozstvi F-plynu ( HFC
chladiv napr. R410A, R407C, R134A atd. ) na trhu EU

« Zakazy se zaméruji na chladiva s vysokym GWP a urcité
oblasti trhu = skupinu vyrobku, ¢innosti :
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uvadéni zarizeni na trh ?
provoz stavajicich zarizeni ?
opravy a servis zarizeni ?
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« ZAKAZY SE NEVZTAHUJI NA JIZ PROVOZOVANA ZARIZENI
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ZAKAZY - uvadéni na trh

2015 domaci chladnicky GWP >150 T J— :
2020 mobilni AC pokojové GWP > 150 x‘
2020 komeréni chlazeni - food box GWP > 2500 === =& : d

\——’_\

2020 chlazeni industry, stacionary GWP >2500 => konec zafizeni s R404 a R507 !
2022 centralni chl. systémy GWP > 150 min.40kW
2022 komercni chlazeni - food box GWP > 150

2025 singl split AC jednotky GWP > 750 pod 3kg HFC
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Zakazy servis

A2L A1 A2L A1
R-134a
R-32 R-410A R-1234ze
R-450A
R-454B Solstice®N13
Opteon®XL41 R-407C R-1234yt
R-513A
R-447A
(Solstice®L41) Opteon®XP10
150 500 1000 1700 2000 150 500 600 1400
A2L A1 * 01.01.2020 Chladiva pro udrzbu a GWP 2 2500
R-455A opravu chladicich zarizeni s
(Solstice®L40X) R-407F R-404A naplnénym mnozstvim > 40 tun ekvivalenty CO,
R-454A R-407A (recyklované pfip. regenerované
(Opteon®XL40) R-449A chladivo je pFipustné)
R-4448 40tun= 10 kg R-404A/R-507
(Solstice®L20) R-448A R-452A R-507 12,7 kg R-422A
%-4t54C®XL20) 14,5 kg R-422D
eon
(O * 01.01.2030 recyklované nebo regenerované chladivo  GWP = 2500
150 300 1000 1400 2000 4000 pro udrZzbu a opravu

Vsechny cinnosti kromé znovuziskavani a kontrol tésnosti, které
predstavuiji zasah do okruht ...
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Provoz stavajicich zarizeni a servis ?

Do 31.12.2029 bude mozné pro servis pouzit :

Recyklované F-plyny s GWP 2500 a vyse, které se pouzivaji pri udrzbé nebo servisu
stavajiciho chl. zarizeni, pod podminkou, Ze byly z daného zarizeni znovuziskany.

Tyto recyklované plyny mtize pouzit pouze podnik, ktery je znovuziskal v ramci udrzby nebo
servisu, nebo podnik pro néjz byly v ramci udrzby nebo servisu znovuziskany.
(recyklaci se rozumi opétovné pouziti znovuziskanych F-plynd po zakladnim precisténi)

Regenerované F-plyny s GWP 2500 a vyse, které se pouzivaji pfi Udrzbé nebo servisu
stavajiciho chl. zafizeni, pod podminkou, ze byly oznaceny v souladu s ¢l. 12 odst. 6
Narizeni 517/2014. (regeneraci se rozumi prepracovani znovuziskanych F- plyn{ tak, aby
odpovidaly vlastnostem nové vyrobené latky, s ohledem na jejich zamyslené pouziti)
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Novinky 2021

- ( Opteon - HFO ) R513A - Veskom v provozu prvni PNG v CR
https://www.facebook.com/search/top?gq=veskom

- prirodni uhlovodiky ( propan, propen, isobutan GWP = 3)
R290, R1270 pro aplikace tepelnych cerpadel 1-12kW = primy
odpar = TUV 70°C, COP = 5,4

- Recyklace, regenerace chladiv ve Veskom Group, vydejni misto
pro chladiva Westfalen -> stredocCesky kraj
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