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Kontrola (inspekce) klimatizačních
zařízení

Inspection of Air Conditioning Equipment

Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES zavazuje Českou re-
publiku ke kontrolám (inspekcím) klimatizačních zařízení. Fakt, že se spo-
třebou energie klimatizačních zařízení legislativa zabývá, lze hodnotit vel-
mi pozitivně, nebo� energie spotřebované na chlazení a klimatizaci budov
nebyla doposud v naší republice věnována pozornost. Bohužel příprava
legislativních i technických podkladů pro realizace inspekcí naráží ve vět-
šině zemí na značné technické problémy.

V České republice je tato směrnice implementována do zákona č.
406/2006 Sb., o hospodaření energií. V § 2 „základní pojmy“ je definován
pro potřebu tohoto zákona v odstavci h) a l).

h) „klimatizačním systémem je soubor všech zařízení a prvků na úpravu
parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním
a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby“

l) „jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý pří-
kon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem“

V § 6a Energetická náročnost budov je řešena v odstavci 7) a 8)

7) U klimatizačních systémů je vlastník nebo provozovatel zařízení se jme-
novitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW povinen zajistit pravidelnou
kontrolu každé 4 roky. Způsob provedení kontroly a vyhodnocení vý-
sledků stanoví prováděcí právní předpis.

8) Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle
§ 10 přezkoušené ministerstvem z problematiky účinnosti užití energie
a návrhů opatření nebo osoby autorizované podle zvláštního právního
předpisu 4d). Rozsah přezkoušení stanoví prováděcí právní předpis.

Takže lze shrnout, že u klimatizačních zařízení s příkonem pohonu zdroje
chladu větším než 12 kW by měla být každé 4 roky provedena kontrola (in-
spekce) dle prováděcího předpisu, který zatím neexistuje.

CÍLE, ROZSAH A METODIKA KONTROLY

Cílem pravidelné kontroly klimatizačních zařízení (podle Směrnice evrop-
ského parlamentu a rady 2002/91/ES a dle zákona 406/2000 § 6a) je sní-
žit spotřebu energie a omezit emise oxidu uhličitého. Kontrola by měla za-
hrnovat posouzení účinnosti klimatizace a velikosti zařízení v porovnání
s požadavky na chlazení budovy.

A právě tato skutečnost představuje základní problém kontrol klimatizač-
ních zařízení. Kontrola nemá být jen kontrolou funkce a ověřením účinnos-
tí. Kontrola má posoudit i vhodnost systému a jeho provozování s ohledem
na potřeby budovy.

Hledáme-li minimální spotřebu energie při zajištění požadovaných para-
metrů prostředí je třeba posoudit jak vlastní klimatizační zařízení, tak jeho
provozování a regulaci v kontextu s budovou a požadavky na vnitřní pro-
středí. To nelze žádným jednoduchým výpočtem či testem. Systém budo-
va, klimatizace, regulace má řadu vstupních parametrů, které výrazně
ovlivňují jak spotřebu energie tak parametry vnitřního prostředí.

Proto pokud by kontrola opravdu měla zajistit určitou optimalizaci, vy-
žadovala by zpracování řady studií, výpočtů, počítačových simula-
cí, měření a testování. Takové posouzení by však bylo nesmírně časově
i finančně náročné a není proto pro každou budovu s klimatizací se jme-
novitým výkonem nad 12 kW proveditelné. Zejména z tohoto důvodu
zatím neexistuje jednotný názor na metodiku inspekcí klimatizačních
zařízení.

ROZSAH PŮSOBNOSTI A METODIKA KONTROLY

V prvním konceptu pro kontrolu (inspekci) klimatizačních systémů, zpra-
covaném v rámci projektu Phare CZ2003/004-338.02.02, je rozsah působ-
nosti definován takto:

„Tento dokument popisuje společnou metodiku pro kontrolu klimatizačních
systémů určených pro chlazení, případně i vytápění a větrání vnitřních
prostor v budovách především z hlediska spotřeby energie. Kontrola by
měla posoudit následující body:
� původní navrženou koncepci systému a jeho regulace vzhledem

k typu a provozu budovy,
� shodu systému s originálním řešením (projektem) a následné úpravy,

skutečné požadavky vzhledem k současnému stavu budovy,
� správné fungování systému,
� funkci a nastavené hodnoty různých ovládacích/regulačních prvků,
� funkci a montáž různých komponent,
� příkon a výsledný energetický výkon.

Záměrem není úplný audit klimatizačního systému, nýbrž správně vyhod-
notit jeho funkce a vliv na spotřebu energie, a následně doporučit možná
zdokonalení systému, nebo navrhnout alternativní řešení.“

Metodika kontroly (inspekce) je popsána takto:
Kontrola klimatizačních systémů bude probíhat v následujících krocích:
� Seznámení se a posouzení původní dokumentace systému (projekto-

vá dokumentace, energetické studie a posudky zpracované v rámci
projektu).

� Seznámení se s dokumentací změn systému či budovy (projektová
dokumentace změn, evidence změn v provozu budovy či klimatizač-
ního systému).

� Seznámení se s dokumentací uvedení do provozu, revizí a posudků
(protokoly uvedení zařízen do provozu, revize, energetické studie,
měření, posudky a audity zpracované během provozu).

� Seznámení se se záznamy měření spotřeby energie pro chlazení bu-
dovy a klimatizačního systému

Z posouzení této dokumentace jednoznačně vyplyne vhodnost či nevhod-
nost navrženého systému a jeho regulace vzhledem k typu budovy a jejího
provozu. Jestliže dokumentace není k dispozici, je třeba sestavit minimální
soubor příslušné dokumentace včetně energetického posouzení (energe-
tický audit, energetická studie).

Dalším krokem kontroly je:
� Prohlídka (vizuální kontrola) jednotlivých částí klimatizačního sys-

tému a ověření jejich shody s původním projektem či dokumentací
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změn (zdroje chladu, výměníky, ventilátory, systém měření a re-
gulace).

� Ověření funkce klimatizačního systému a jeho komponent (zdroje
chladu, výměníky, ventilátory)

� Ověření provozu a regulace klimatizačního zařízení (záznamy měře-
ní a regulace, ověření parametrů vnitřního prostředí).

V případě, že existuje důkaz režimu pravidelného servisu a údržby uzná-
vanými kompetentními organizacemi a jsou zachyceny výsledky tohoto
servisu a údržby, lze výše popsané body kontroly výrazně zjednodušit
a zredukovat.

V případě, že se zařízení neshoduje s projektovou dokumentací, jsou po-
chybnosti o funkci zařízení a jeho provozu, je možné přistoupit k měření
parametrů jednotlivých součástí klimatizačního systému, systému měření
a regulace a parametrů vnitřního prostředí.

Závěrem kontroly je jednoznačná zpráva obsahující závěry jednotlivých
kroků kontroly, jejich zhodnocení a doporučení změn k doplnění podkladů,
odstranění nedostatků a zlepšení provozu klimatizačního systému.

ZÁVĚR

Kontrola (inspekce) klimatizačního zařízení prováděná v rozsahu a podle
výše popsané metodiky, by splňovala požadavky směrnice 2002/91/Es. Je
však otázkou, jak důkladně by mělo být k jednotlivým krokům přistupová-
no, jak detailní řešení bude požadováno.

Při přílišném zjednodušení se z kontroly stane jen další zbytečný byrokra-
tický krok, pro detailní řešení zase chybí prostředky, čas a i dostatečný po-
čet odborníků.

Navíc v naší republice nebyla a stále není spotřebě energie pro chlazení
věnována dostatečná pozornost. Naprosto chybí sledování této spotřeby,
a to jak u provozovatelů budov (není nařízeno oddělené měření spotřeby
energie pro chlazení a provoz klimatizace), tak centrální sběr a vyhodno-
cování dat.

I výpočet spotřeby energie pro chlazení je velmi obtížný a uspokojivé vý-
sledky lze získat v podstatě pouze z počítačových simulací, nebo metodi-
kou svou složitostí se simulaci blížící.

Věřím, že naši zákonodárci přistoupí k implementaci kontrola klimati-
začních systémů rozumně. Při nynější úrovni znalostí nemůže dle mého
názoru v České republice vzniknout kvalitní vyhláška, která by definova-
la metodiku inspekcí klimatizačních zařízení, tak aby nadměrně nezatí-
žila vlastníky a provozovatele budov a při tom výrazně přispěla ke nížení
spotřeby energie. Jsem přesvědčen, že je třeba ještě několika let výzku-
mu, zkušebních inspekcí, sběru a analýzy dat i některých zahraničních
zkušeností podpořených jak granty, tak legislativou (například povinné
měření spotřeby energie pro chlazení a klimatizaci budov), než bude
moci vzniknout smysluplná a účinná legislativa pro inspekci klimatizač-
ních systémů.

Tento článek není návodem ani detailním rozborem. Dovolil jsem si spí-
še určitou úvahu a velmi stručný výtah z metodiky inspekcí klimatizač-
ních zařízení.

Řada informací s tímto tématem souvisejících se již do tohoto článku ne-
vešla. Lze očekávat, že především problematice optimalizace chování
systému klimatizace a jeho interakci s budovou a případně nízkoenerge-
tickým alternativám ke kompresorovému chlazení bude věnován článek
samostatný. �

Vytápění, větrání, instalace 3/2007
161

L e g i s l a t i v a



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


